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Glass in Building — Laminated glass and laminated safety glass —
Part 4: Test methods for durability (ISO 12543-4 : 1998);
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Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité —
Partie 4: Méthodes d’essai concernant la durabilité (ISO 12543-4 : 1998);
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Die Europaische Norm EN ISO 12543-4 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 "Glas im Bauwesen" erarbeitet.

Seit Januar 1998 ist der Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN far die Normen der Reihe "Glas im
Bauwesen — Verbund- und Verbund-Sicherheitsglas" zusténdig.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12543-4

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1998

ICS 81.040.20

Deskriptoren: Glaserarbeit, Sicherheitsglas, Mehrscheibenglas, Gebaude, Sicherheit, Spezifikation, Test,
Aufprallversuch, Hochtemperaturversuch, Strahlenversuch, Feuchtigkeitsbedingung

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen

Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas
Teil 4: Verfahren zur Prifung der Bestandigkeit
(1SO 12543-4 : 1998)

Glass in Building — Laminated glass and laminated Verre das la construction — Verre feuilleté et verre
safety glass — Part 4: Test methods for durability feuilleté de sécurité — Partie 4: Méthodes d’essai
(ISO 12543-4 : 1998) concernant la durabilité (1ISO 12543-4 : 1998)

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 11. Januar 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Da&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifand, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1998 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
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