DEUTSCHE NORM April 2000
Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten —
Bestimmung des Feuchtegehaltes DIN

durch Trocknen bei erhdhter Temperatur
(1ISO 12570 :2000) Deutsche Fassung EN ISO 12570 : 2000 EN ISO 12570

ICS 91.100.01 Vorgesehen als teilweiser
Ersatz fir DIN 52620 : 1991-04,

Hygrothermal performance of building materials and products — siehe auch nationales Vorwort

Determination of moisture content by drying at elevated temperature
(1SO 12570 : 2000); German version EN ISO 12570 : 2000

Performance hygrothermigue des matériaux de construction et produits
pour le batiment — Détermination du taux d’humidité par séchage chaud
(ISO 12570 : 2000); Version allemande EN ISO 12570 : 2000

Die Europaische Norm EN ISO 12570 :2000 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 89 ,Warmeschutz von
Gebauden und Bauteilen” (Sekretariat: Schweden) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet
worden.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 89 eingesetzte Arbeitsausschuss
00.89.00 ,Warmeschutz".

EN ISO 12570 ist Bestandteil eines Paketes Europadischer Normen (CEN/BT-Resolution
C5/1998), wonach die entsprechenden nationalen Normen zurickgezogen werden
mussen (CEN/BT-Resolution C192/1999), siehe européisches Vorwort.

Anderungen

Gegenliber DIN 52620 : 1991-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ubernahme von EN ISO 12570.

b) Redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben
DIN 52620: 1991-04

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12570
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Méirz 2000

ICS 91.100.01

Deutsche Fassung

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten
Bestimmung des Feuchtegehaltes
durch Trocknen bei erhohter Temperatur

(ISO 12570 : 2000)
Hygrothermal performance of building materials and Performance hygrothermique des matériaux de con-
products — Determination of moisture content by drying struction et produits pour le batiment — Détermination du
at elevated temperature (ISO 12570 : 2000) taux d’humidité par séchage chaud (ISO 12570 : 2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 20. Mai 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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