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Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten

Bestimmung der hygroskopischen DIN
Sorptionseigenschaften
(IS0 12571:2000)  Deutsche Fassung EN ISO 12571 :2000 EN ISO 12571
ICS 91.100.01 Vorgesehen als teilweiser
Ersatz flr

DIN 52620 : 1991-04,

Hygrothermal performance of building materials and products — siehe auch nationales Vorwort

Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571 : 2000);
German version EN ISO 12571 : 2000

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le batiment —
Détermination des proprietés de sorption hygroscopique (ISO 12571 :2000);
Version allemande EN ISO 12571 : 2000

Die Europiaische Norm EN ISO 12571:2000 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 89 ,Warmeschutz von
Gebauden und Bauteilen“ (Sekretariat: Schweden) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet
worden.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 89 eingesetzte Arbeitsausschuss
00.89.00 ,Warmeschutz".

EN ISO 12571 ist Bestandteil eines Paketes Europaischer Normen (CEN/BT-Resolution
C5/1998), wonach die entsprechenden nationalen Normen zurlickgezogen werden
muissen (CEN/BT-Resolution C192/1999), siehe européisches Vorwort.

Anderungen

Gegentiber DIN 52620 : 1991-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubernahme von EN ISO 12571; Ersatz von DIN 52620 zusammen mit DIN EN 1SO 12570.
b) Redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben
DIN 52620:1991-04

Fortsetzung 11 Seiten EN

NormenausschufB3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12571
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2000

ICS 91.100.01
Deutsche Fassung
Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten
Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften
(1SO 12571 : 2000)

Hygrothermal performance of building materials and Performance hygrothermique des matériaux et produits
products — Determination of hygroscopic sorption prop- pour le batiment — Détermination des proprietés de
erties (ISO 12571 :2000) sorption hygroscopique (ISO 12571 :2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 20. Mai 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN ISO 12571 :2000 D
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Vorwort

Der Text der EN ISO 12571 : 2000 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89 ,Warmeschutz von Gebauden und Bautei-
len“, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal

insulation” erarbeitet.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen

mussen bis Dezember 2001 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander

gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen, die Prufverfahren fir warme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften

von Baustoffen zum Gegenstand haben.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt zwei alternative Verfahren zur Bestim-

mung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften von

pordsen Baustoffen und -produkten fest:

a) Verfahren unter Verwendung von Exsikkatoren und
WagegefaBen (Exsikkatorverfahren);

b) Verfahren unter Verwendung einer Klimakammer
(Klimakammerverfahren).

Das Exsikkatorverfahren ist das Referenzverfahren.

Die Norm legt kein Verfahren fiir die Probenentnahme

fest.

Die in dieser Norm festgelegten Verfahren kdnnen ange-

wendet werden, um den Feuchtegehalt einer Probe im

Gleichgewichtszustand mit Luft von einer bestimmten

Temperatur und Feuchte zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
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im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

EN ISO 9346
Warmeschutz — Stofftransport — Physikalische
GroBen und Definitionen (ISO 9346)

EN ISO 12570

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von
Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Feuchtegehaltes durch Trocknen bei erhéhter Tempe-
ratur (ISO 12570 :2000)

3 Definitionen, Symbole und Einheiten
3.1 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach EN ISO 9346 sowie die folgenden:
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