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DIN EN 1SO 12571:2013-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12571:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal performance
and energy use in the built environment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89
~WVarmeschutz von Gebauden und Bauteilen® (Sekretariat: SIS, Schweden) unter deutscher Mitwirkung
erstellt.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fUr Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 89 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-99 AA ,Feuchte® des
Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 12571:2000-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) neuer Begriff ,Gleichgewicht der volumenbezogenen Masse* eingefiihrt;

b) Anderung des Begriffs ,Absorptionskurve* in ,Sorptionskurve*;

c) Erganzung der Prifungsbedingungen fir tropische Lander;

d) in 7.2 ,Exsikkator-Verfahren* wurden relative Standardluftfeuchten aufgenommen;

e) Abschnitt 8 ,Berechnung und Angabe der Ergebnisse” wurde konkretisiert durch Ergdnzung der Kurven
des Gleichgewichts der volumenbezogenen Masse in der hygroskopischen Sorption;

f) der Wert 27 °C wurde in Tabelle A.1 erganzt;

g) Anhang D wurde neu aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 52620: 1991-04
DIN EN ISO 12571: 2000-04
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12571
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2013

ICS 91.100.01 Ersatz fur EN 1SO 12571:2000

Deutsche Fassung

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013)

Hygrothermal performance of building materials and Performance hygrothermique des matériaux et produits
products - Determination of hygroscopic sorption properties pour le batiment - Détermination des propriétés de sorption
(ISO 12571:2013) hygroscopique (ISO 12571:2013)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Juli 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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DIN EN ISO 12571:2013-12
EN ISO 12571:2013 (D)

Inhalt Seite
2o T e 3
1 N1V 4 Lo LB T T o 7= Y o o 4
2 NOIrmMative VerWeISUNQGEN .......ccoiiiieriir i r s ms e e e s e am s e e e s e e s e nmnnns 4
3 Begriffe, Symbole und EiNReiten ... sss e ssss e e s mnne e e e e s e mnnns 4
3.1 7= | -SSRt 4
3.2 Symbole und EiNREIteN ... e 5
4 Kurzbeschreibung ... ————— 5
4.1 8T 0T o 4o 4 E=] L F ] - 5
4.2 DESOIPLIONSKUIVE ... s e e e e ea s smn e e s e e s e ammn e e e s e e s s mnme e e e s sansnnnnnnns 5
5 e T 1= - 1 = 6
5.1 EXSIiKKatOr-Verfahren.......... o eeeeeeesesenennsesnsnssnnssnnsssssssssssssssssssssmsmsmsmsnsnsnsssnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnn 6
5.2 KIimakammer-Verfahren ... s s e s s mnn s s 6
6 a0 o =11 e ] ¢ o - S 6
6.1 [S=E31 [T 1] 4 Yo [ [=T g o 0] o= Qe ] o 1= o SN 6
6.2 WX o221 0] e L= ol o e o =Y 1o o 1= o PR 6
7 L L0211 o] 3 T P 6
71 [ 1 0= 110 e 101 4V 1= o 1 PN 6
7.2 EXSIiKKatOr-Verfahren.......... o eeeeeeeesesenesesesnnnnssnsssnsssssssnsssssssssssssmsmsmsmsnsmsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnn 7
080 T | e 1= o 1= == 7
A0 T o T o1 10T = U 7
7.2.3  DeSOrPIONSKUIVE ........eeeeiee it sm e e e s s amn e e e e e e e s namn e e e s e e e a s mnmne e e e e s 8
7.3 Klimakammer-Verfahren ........... e eeeesesssssssnsnnnsnsssnsssssssssssssssssnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnsnsnsnnnnnnn 9
A 2 o o1 T = U P 9
7.3.2  DeSOIPIONSKUIVE ....cceeieeeiiiiieeesesssssss s s s s s s s s s s s s s s s s rs s e s sse s e seseresseereeeeeaeasaeaessae s s s eaeneasnenenenenennnensnnnnnnnnnsnnnnnnnnnes 9
8 Berechnung und Angabe der ErgebnisSse.........cccoiiiiiciiemmiinnccieer s annees 9
8.1 HygroskopiSChe SOrption ...t s 9
8.2 Gleichgewichtskurven des Feuchtegehalts.............ccocmiiiiininrcccinncc e 10
9 L1V L==T=T o L= g T L0 | L 10
9.1 Messabweichung beim Feuchtegehalt............ccorrrnii s 10
9.2 Kontrolle der Umgebungsbedingungen ... e 10
(2 I TR = 3 | (1 1 oY Y= - |- o 10
9.2.2 KIimaKammer-Verfahren ... ss s s e s s s e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s e s e s e s s s s s s s s s s e s e e e s e e e s s s e sensssnnnnnsnnnnes 10
10 Lo L =Y o o) 1
Anhang A (informativ) Relative Luftfeuchten oberhalb geséttigter L6sungen im

GleichgewichtSzustand...........ccc i ——————— 12
Anhang B (informativ) Ansetzen gesattigter LOSUNGEN ..........cccoiiiiiiriirniinincrr s 15
Anhang C (informativ) Beispiel fiir das Verfahren zur Bestimmung eines Punkts auf einer

85T o 4 o] 4o 4 E-] (U1 = SRS 18
Anhang D (informativ) Verfahren unter Anwendung eines Glasbehalters ...........ccccocvicminiciciinccccennncceenn, 19
LiteratUrNiNWEISE .......cciiiieiei i e e e e n R R e e e e e e nnn e e 21

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 12571:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12571-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12571-2013-12

DIN EN ISO 12571:2013-12
EN ISO 12571:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12571:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal performance
and energy use in the built environment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89
~WVarmeschutz von Gebauden und Bauteilen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12571:2000.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 12571:2013 wurde vom CEN als ENISO 12571:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt zwei alternative Verfahren zur Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften von pordsen Baustoffen und -produkten fest:

a) Verfahren unter Verwendung von Exsikkatoren und Wiegebehaltern (Exsikkator-Verfahren);
b) Verfahren unter Verwendung einer Klimakammer (Klimakammer-Verfahren).

Das Exsikkator-Verfahren ist das Referenzverfahren.
Dies Internationale Norm legt kein Verfahren fiir die Probenentnahme fest.

Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Verfahren kénnen angewendet werden, um den
Feuchtegehalt einer Probe im Gleichgewichtszustand mit Luft von einer bestimmten Temperatur und Feuchte
zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 9346, Hygrothermal performance of buidings and building materials — Physical quantities for mass
transfer — Vocabulary

ISO 12570, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture
content by drying at elevated temperature

3 Begriffe, Symbole und Einheiten
3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 9346 sowie die folgenden Begriffe.

3141

Feuchtegehalt im Gleichgewichtszustand

Feuchtegehalt eines pordésen Materials im Gleichgewicht mit der Umgebung und der relativen Feuchte der
Umgebungsluft bei einer spezifischen Temperatur

3.1.2
massebezogener Feuchtegehalt
Quotient aus Masse des verdampfbaren Wassers und Masse des trockenen Baustoffs

313
volumenbezogener Feuchtegehalt
Quotient aus Volumen des verdampfbaren Wassers und Volumen des trockenen Baustoffs

314
volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts
Quotient aus Masse des verdampfbaren Wassers und Volumen des trockenen Baustoffs

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Masse des Wassers wird durch Wiegen des Probekdrpers vor und nach dem Trocknen
bis zur Massenkonstanz bei einer geeigneten Trocknungstemperatur bestimmt.

315

Sorptionskurve

Kurve, die an einer Reihe steigender relativer Luftfeuchten im Gleichgewichtszustand bei einer gegebenen
Temperatur ermittelt wurde
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3.1.6

Desorptionskurve

Kurve, die an einer Reihe fallender relativer Luftfeuchten im Gleichgewichtszustand bei einer gegebenen
Temperatur ermittelt wurde

3.2 Symbole und Einheiten

Symbol GroRe Einheit
m Masse des Probekorpers kg
mg Masse des getrockneten Probekdrpers kg
u massebezogener Feuchtegehalt kg/kg
v volumenbezogener Feuchtegehalt m3/m3
w \léolumenbezogene Masse des kg/m3

euchtegehalts

4 Kurzbeschreibung
4.1 Sorptionskurve

Der Probekoérper wird bis zur Massenkonstanz getrocknet. Unter Aufrechterhaltung einer konstanten
Temperatur wird der Probekorper nacheinander in eine Folge von Prifumgebungen eingebracht mit stufen-
weise wachsender relativer Luftfeuchte. Der Feuchtegehalt wird bestimmt, wenn der Gleichgewichtszustand
mit jeder Umgebung erreicht ist. Der Gleichgewichtszustand mit der Umgebung wird durch Wiegen des
Probekoérpers, bis Massenkonstanz erreicht ist, ermittelt. Fur den jeweiligen Feuchtebereich missen
mindestens vier Prifatmospharen ausgewahlt werden.

Nach Festlegung des Feuchtegehalts bei jeder relativen Luftfeuchte kann die Sorptionskurve gezeichnet
werden.

4.2 Desorptionskurve

Ausgangspunkt fur die Desorption ist eine relative Luftfeuchte von mindestens 95 %. Diese Feuchte kann der
Endpunkt der Sorptionskurve sein oder mittels Absorption an einem getrockneten Probekdrper erreicht
werden. Unter Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur wird der Probekdrper nacheinander in eine
Folge von Prifumgebungen eingebracht, mit stufenweise abnehmender relativer Luftfeuchte. Der
Feuchtegehalt wird bestimmt, wenn der Gleichgewichtszustand mit jeder Umgebung erreicht ist. Das
Gleichgewicht mit der Umgebung wird durch Wiegen des Probekdrpers, bis Massenkonstanz erreicht ist,
ermittelt. Fur den jeweiligen Feuchtebereich missen mindestens vier Prifatmospharen ausgewahlt werden.
Abschlieend wird der Probekoérper bis zur Massenkonstanz getrocknet.

Nach Festlegung des Feuchtegehalts bei jeder relativen Luftfeuchte kann die Sorptionskurve gezeichnet
werden.

ANMERKUNG Der definierte Ausgangspunkt fir die Desorption wurde wegen besserer Reproduzierbarkeit
ausgewahlt.
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