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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 12625-4:2016) wurde von dem Technischen Komitee CEN/TC 172 ,Faserstoff,
Papier und Pappe” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 6 ,Paper, board and pulps“
ausgearbeitet. Die Sekretariatsfiihrung des CEN/TC 172 liegt beim DIN-Normenausschuss ,Papier, Pappe
und Faserstoff” (NPa).

Entscheidendes Gremium innerhalb des CEN/TC 172 ist die WG 8 ,Priifverfahren fiir Tissue-Papier und
Tissue-Produkte®, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) geleitet wird.

Bei der Erarbeitung dieses Dokumentes haben Vertreter des DIN-Normenausschusses ,Papier, Pappe und
Faserstoff* mitgearbeitet. Nationales Spiegelgremium ist hier der Arbeitsausschuss NA 074-02-05 AA
JPrifverfahren fiir Tissue-Papier und Tissue-Produkte®.

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186

ISO 187 siehe DIN EN 20187

ISO 287 siehe DIN EN ISO 287

ISO 638 siehe DIN EN ISO 638

ISO 1924-2 siehe DIN EN ISO 1924-2
ISO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1

ISO 7500-1 siehe DIN EN ISO 7500-1
IS0 12625-1 siehe DIN EN ISO 12625-1
IS0 12625-6 siehe DIN EN ISO 12625-6
ISO 15755 siehe DIN EN ISO 15755
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 12625-4:2005-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ,Bruchdehnung” wurde durch ,Dehnung bei maximaler Kraft” ersetzt;

b) eine ausfiihrlichere Beschreibung der Probenvorbereitung (Abschnitt 7) wurde aufgenommen;
c) Prazision der Anzahl der Proben (7.3);

d) die Durchfiihrung (Abschnitt 8) in Bezug auf die Messung wurde klarer gefasst;

e) inden Priifbericht (Abschnitt 10) wurden zusétzliche Angaben aufgenommen;

f) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN 54540-7: 1989-06

DIN EN 12625-4: 1999-03
DIN EN ISO 12625-4: 2005-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20187, Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fiir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren
zur Uberwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitdt

DIN EN ISO 287, Papier und Pappe— Bestimmung des Feuchtegehaltes eines Lieferpostens —
Wirmeschrankverfahren

DIN EN ISO 638, Papier, Pappe und Faserstoff — Bestimmung des Trockengehaltes — Wdrmeschrankverfahren

DIN EN ISO 1924-2, Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei Zugbeanspruchung — Teil 2:
Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min)

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen —  Teil 1:  Zug- und Druckpriifmaschinen —Kalibrierung und  Uberpriifung  der
Kraftmesseinrichtung

DIN EN ISO 12625-1, Tissue-Papier und Tissue-Produkte — Teil 1: Allgemeine Einfiihrung in die Begriffe

DIN EN ISO 12625-6, Tissue-Papier und Tissue-Produkte — Teil 6: Bestimmung der fldchenbezogenen Masse
DIN EN ISO 15755, Papier und Pappe — Schdtzung von Verunreinigungen

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von MefSverfahren und MefSergebnissen — Teil 1:
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EUROPAISCHE NORM ENISO 12625-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2016

ICS 85.060 Ersatz fiir EN ISO 12625-4:2005

Deutsche Fassung

Tissue-Papier und Tissue-Produkte —

Teil 4: Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft,
der Dehnung bei maximaler Kraft und des
Arbeitsaufnahmevermogens
(ISO 12625-4:2016)

Tissue paper and tissue products — Papier tissue et produits tissue —
Part 4: Determination of tensile strength, stretch at Partie 4: Détermination de la résistance a la rupture par
maximum force and tensile energy absorption traction, de I'allongement a la force maximale et de
(IS0 12625-4:2016) I'absorption d’énergie a la rupture par traction

(1SO 12625-4:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 21. November 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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