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DIN EN ISO 12625-8:2011-04

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12625-8:2010) ist im Technischen Komitee CEN/TC 172 ,Faserstoff, Papier und
Pappe“ ausgearbeitet worden. Die Sekretariatsfihrung liegt beim Normenausschuss Papier, Pappe und
Faserstoff (NPa) im DIN.

Entscheidendes Gremium innerhalb des CEN/TC 172 ist die WG 8 ,Prifverfahren fir Tissue-Papier und
Tissue-Produkte®, die unter dem Vorsitz des DIN (Deutschland) steht.

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm haben Vertreter des Normenausschusses Papier, Pappe und
Faserstoff mitgearbeitet. Nationales Spiegelgremium ist hier der NA 074-02-05 AA ,Prifverfahren fur Tissue-
Papier und Tissue-Produkte".

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 186 sieche DIN EN ISO 186
ISO 187 sieche DIN EN 20187
ISO 287 siehe DIN EN ISO 287

ISO 15755 siehe DIN EN ISO 15755

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 12625-8:2006-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) aufgrund ungenauer Vergleichbarkeit zwischen der manuellen und der automatischen Methode wurde die
automatische Methode gestrichen;

b) Norm wurde redaktionell Uberarbeitet und aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 54540-4: 1989-06
DIN V ENV 12625-8: 2001-09
DIN EN ISO 12625-8: 2006-07

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat

DIN EN 20187, Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fiir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren
zur Uberwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung

DIN EN ISO 287, Papier und Pappe — Bestimmung des Feuchtegehaltes eines Lieferpostens — Wérme-
schrankverfahren

DIN EN ISO 15755, Papier und Pappe — Schétzung von Verunreinigungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12625-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2010

ICS 85.080.20 Ersatz fur EN ISO 12625-8:2006

Deutsche Fassung

Tissue-Papier und Tissue-Produkte —
Teil 8: Zeit fur die Wasseraufnahme und
Wasseraufnahmekapazitat, Korbeintauch-Prufverfahren
(ISO 12625-8:2010)

Tissue paper and tissue products — Papier tissue et produits tissues —
Part 8: Water-absorption time and water-absorption Partie 8: Temps d’absorption d’eau et capacité d’absorption
capacity, basket-immersion test method d’eau, méthode d’essai d'immersion au panier
(1SO 12625-8:2010) (1SO 12625-8:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Dezember 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12625-8:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN ISO 12625-8:2011-04
EN ISO 12625-8:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12625-8:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 172 ,Faserstoff, Papier
und Pappe®, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee ISO/TC 6 ,Paper, board and pulps” der Internationalen Organisation fir Normung (ISO)
erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12625-8:2006.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Gegeniiber EN ISO 12625-8:2006 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) aufgrund ungenauer Vergleichbarkeit zwischen der manuellen und der automatischen Methode wurde die
automatische Methode gestrichen;

b) Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Unter dem Haupttitel Tissue-Papier und Tissue-Produkte besteht EN ISO 12625 aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeine Einfiihrung in die Begriffe

— Teil 3: Bestimmung der Dicke, der Blattdicke im Stapel und der scheinbaren Stapeldichte

— Teil 4: Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft, der Bruchdehnung und des
Arbeitsaufnahmevermédgens

— Teil 5: Bestimmung der breitenbezogenen Nassbruchkraft

— Teil 6: Bestimmung der flachenbezogenen Masse

— Teil 7: Bestimmung der optischen Eigenschaften — Brightness und Farbmessung

— Teil 8: Zeit fiir die Wasseraufnahme und Wasseraufnahmekapazitét, Korbeintauch-Priifverfahren
— Teil 9: Bestimmung der Berstfestigkeit mit einem Durchsto8kérper

— Teil 12: Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft an Perforationen — Berechnung der
Perforationseffizienz
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