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Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 117 ,Fans“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liiftung von Gebduden“ im Europaischen
Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN ISO 12759:2015.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-09-11 AA
»Ventilatoren“ (SpAISO/TC 117 und CEN/TC 156/WG 17) im Fachbereich ,Allgemeine Lufttechnik” des
DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender
von Luftfilter sowie aus Forschung, Entwicklung und von Priifinstituten waren an der Erarbeitung beteiligt.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese
gleichzeitig als Europdische Normen iibernommen worden sind, als DIN EN ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht.

Fiir die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.
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EUROPAISCHE NORM ENISO 12759
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2015

ICS 23.120

Deutsche Fassung

Ventilatoren —
Effizienzklassifizierung fiir Ventilatoren
(ISO 12759:2010, einschliefdlich Amd 1:2013)

Fans — Ventilateurs —
Efficiency classification for fans Classification du rendement des ventilateurs
(IS0 12759:2010, including Amd 1:2013) (ISO 12759:2010, y compris Amd 1:2013)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 16. Juli 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 12759:2010, einschlief}lich Amd 1:2013, wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 117
»Fans“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 12759:2015 durch das
Technische Komitee CEN/TC 156 ,Liiftung von Gebduden“ iibernommen, dessen Sekretariat vom BSI
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 12759:2010, einschliefRlich Amd 1:2013, wurde vom CEN als ENISO 12759:2015 ohne
irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Fdderation von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO Mitglieder). Die Erstellung von Internationalen Normen wird normalerweise
von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, das Interesse an einem Thema hat,
fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht in diesem Komitee vertreten zu sein.
Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison, nehmen ebenfalls an der Erarbeitung
teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) bei allen
elektrotechnischen Themen zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Regeln nach den ISO/IEC Direktiven, Teil 2
erarbeitet.

Die Hauptaufgabe von Technischen Komitees ist es Internationale Normen zu erarbeiten. Internationale
Norm-Entwilirfe, die von Technischen Komitees verabschiedet wurden, werden den Mitgliedsorganisationen
zur Abstimmung zur Verfligung gestellt. Fiir die Veréffentlichung als Internationale Norm werden
mindestens 75 % Zustimmung der Mitgliedsorganisationen benétigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

[SO 12759:2010, einschliefdlich Amd 1:2013, wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 117 ,Fans“ erarbeitet.
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Einleitung

In Bezug auf die Verwendung fossiler Energietrager hat das vergangene Jahrzehnt nicht nur eine erhebliche
Preiserh6hung mit sich gebracht, sondern auch die zunehmende Erkenntnis dariiber, dass viele dieser
fossilen Brennstoffe endlich sind. Auflerdem ist man davon iiberzeugt, dass der Klimawandel auf den
ansteigenden Kohlendioxidgehalt in der Atmosphare zuriickzufiihren ist. In vielen Nationen hat das dazu
gefiihrt, dass die Verfahren zur Energiegewinnung und Energienutzung neu iiberdacht werden.

Um das wirtschaftliche Wachstum aufrechtzuerhalten, ist es daher notwendig, die Energieeffizienz zu
fordern. In diesem Zusammenhang sind eine bessere Gerateauswahl seitens der Benutzer sowie eine bessere
Gestaltung dieser Gerate seitens der Hersteller erforderlich.

Ventilatoren aller Arten werden fiir Liiftung und Klimatisierung, in der Verfahrenstechnik (Trocknung,
Druckluftforderung), zur Verbrennungsluftzufuhr, in der Landwirtschaft usw. verwendet. Berechnungen
zufolge macht der Energieverbrauch durch Ventilatoren tatsidchlich nahezu 20 % des weltweiten Bedarfs
aus.

Die Ventilatorenbranche ist weltweit mit einem betrachtlichen Maff an Exporten und Lizensierungen
vertreten. Um sicherzustellen, dass die festgelegten Leistungskenndaten von Ventilatoren weltweit
miteinander iibereinstimmen, ist eine Reihe Internationaler Normen entwickelt worden. Es liegt in der
Uberzeugung der Industrie, dass ein Bedarf an anerkannten genormten Mindestwirkungsgraden besteht. Um
die Umsetzung dieser Vorgaben zu férdern, wird ein Klassifizierungssystem mit einer Reihe von
Wirkungsgradbereichen vorgeschlagen. Mittels sich stindig verbessernder Technologien und
Fertigungsprozesse konnen die Mindestwirkungsgrade immer wieder Uberpriift und im Laufe der Zeit
gesteigert werden.

Diese Internationale Norm kann durch Gesetzgeber oder Regulierungsbehdrden fiir die Festlegung
zuklinftiger Ziele zur Energieeinsparung genutzt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fiir die Klassifizierung von Wirkungsgraden fiir alle
motorbetriebenen Ventilatortypen mit einer elektrischen Eingangsleistung im Bereich von 0,125 kW bis
500 kW fest. Diese Internationale Norm ist anwendbar auf Ventilatoren mit freiliegender Welle und
angetriebene Ventilatoren sowie produktintegrierte Ventilatoren. Produktintegrierte Ventilatoren werden
als eigenstandige (stand-alone) Ventilatoren behandelt.

Diese Internationale Norm gilt nicht fiir:

a) Brandgas- und Entrauchungsventilatoren;

b) Ventilatoren fiir industrielle Verfahren;

c) Ventilatoren fiir die Anwendung in Fahrzeugen, Ziigen und Flugzeugen;
d) Ventilatoren fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen;

e) Kastenventilatoren, Dachventilatoren und Luftschleiergerate;

f)  Strahlventilatoren fiir den Einsatz in Parkhdusern und zur Tunnelbeliftung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

[SO 5801:2007, Industrial fans — Performance testing using standardized airways
[SO 13348:2007, Industrial fans — Tolerances, methods of conversion and technical data presentation
[SO 13349:2010, Fans — Vocabulary and definitions of categories

IEC 60034-2-1, Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and
efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)

IEC 60034-30, Rotating electrical machines — Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-
induction motors

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 13349 und die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG  Siehe insbesondere ISO 13349:2010, Tabellen 4 und 5, sowie die dazugehodrigen Gleichungen in
Abschnitt 5 dieser Internationalen Norm und ISO 5801.

3.1 Ventilatoren — Allgemeines

3.1.1

Ventilator

Maschine mit Rotorbldttern, die die zugefiihrte mechanische Energie verwendet, um mit Hilfe von einem
oder mehreren Schaufelradern einen durch sie hindurchstromenden kontinuierlichen Luft- oder Gasstrom
aufrecht zu erhalten, wobei die spezifische Férderarbeit im Allgemeinen unter 25 kJ /kg liegt

ANMERKUNG 1 Die Ventilatoren sind nach deren Installationskategorie, Funktion, Strémungsfithrung und
Betriebsbedingungen klassifiziert.

ANMERKUNG 2 In Anlehnung an I1SO 13349:2010, Begriff 3.1.1.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 1SO 12759:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12759-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12759-2015-12

DIN EN ISO 12759:2015-12
EN IS0 12759:2015 (D)

3.1.2
Ventilatorgrofde
Maximaler Laufraddurchmesser, D, auf dem die Konstruktion des Ventilators beruht

3.1.3

Antrieb

<Ubertragung und Motor-/Steuerungs-/Regelungssystem> Vorrichtung, die verwendet wird, um den Ventilator
anzutreiben, einschlieflich Motor, mechanischer Ubertragung und Motor-/Steuerungs-/Regelungssystem

ANMERKUNG 1 Beispiele fiir mechanische Ubertragung sind Riementriebe und Kupplungen.

ANMERKUNG 2 Beispiele fiir ein Motor- oder Steuerungs-/Regelungssystem sind der variable Frequenzregler und der
elektrische Kommutator.

3.14
Ventilator mit freiliegender Welle
Ventilator ohne Antrieb oder Anbaugerate (Zubehor)

Siehe Bild 1.
ANMERKUNG  In Anlehnung an ISO 13349:2010, Begriff 3.1.2.

3.15

angetriebener Ventilator

ein oder mehrere Laufrdder, ausgestattet mit oder verbunden mit einem Motor, mit oder ohne
Antriebseinheit, einem Gehduse und einer Einrichtung zur Drehzahlregelung

Siehe Bild 2.
ANMERKUNG  In Anlehnung an ISO 13349:2010, Begriff 3.1.3.

3.1.6
Luft
Abkiirzung fiir die Benennung ,Luft oder andere Gase*“

[QUELLE: ISO 13349:2010, Begriff 3.2]

3.1.7
Normalluft

atmosphirische Luft mit einer Dichte von genau 1,2 kg/m3

ANMERKUNG 1 Atmosphérische Luft hat bei einer Temperatur von 16 °C, einem Druck von 100 000 Pa und einer
relativen Feuchte von 65 % eine Dichte von 1,2 kg/m3; diese Bedingungen sind jedoch nicht Teil der Definition.

ANMERKUNG 2 In Anlehnung an ISO 13349:2010, Begriff 3.3.

3.2 Einbauarten von Ventilatoren oder Priifaufbauten entsprechend der Anordnung der
Luft(fithrungs)-Rohrleitungen/-kanile

Siehe Bild 3 und ISO 13349.

3.21
Kategorie A
Einbau mit freier Ansaugung und freier Ausblasung

3.2.2
Kategorie B
Einbau mit freier Ansaugung und rohrleitungsgefiihrter Ausblasung
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3.2.3
Kategorie C
Einbau mit rohrleitungsgefiihrter Ansaugung und freier Ausblasung

3.24
Kategorie D
Einbau mit rohrleitungsgefiihrter Ansaugung und rohrleitungsgefiihrter Ausblasung

3.3 Ventilatoren — Begriffe in Bezug auf Berechnungen

3.3.1

mittlere Dichte am Ventilatoreintritt

P1

Dichte des Fordermediums, berechnet aus dem Absolutdruck und der statischen Temperatur

3.3.2

Atmospharendruck

Pa

Druck, gemessen in Hinblick auf den absoluten Nulldruck, der auf einen Ruhepunkt relativ zur ihn
umgebenden Luft ausgetlibt wird

3.3.3

Ventilatordruck

Pr

Differenz aus Staudruck am Ventilatoraustritt und Staudruck am Ventilatoreintritt

3.34
statischer Ventilatordruck

Pst
konventionelle Grofde, definiert als Ventilatordruck minus dem dynamischen Ventilatordruck am
Ventilatoraustritt, korrigiert durch den Mach-Faktor

3.3.5

absoluter Druck im Staupunkt

psg

Absolutdruck, der an einem Punkt eines stromenden Gases gemessen wirde, wenn dies durch einen
isentropischen Prozess zum Stillstand gebracht worden ware

3.3.6
konventioneller dynamischer Druck an einem Punkt

Pd
aus der Geschwindigkeit und der Dichte der Luft an dem Punkt berechneter Druck

3.3.7
dynamischer Ventilatordruck am Austritt

Pdz
konventioneller dynamischer Druck am Ventilatoraustritt, berechnet aus dem Massenstrom, der mittleren
Gasdichte am Austritt und der Austrittsflache des Ventilators

3.3.8
Massenstrom
Massendurchfluss

qm
zeitlicher Mittelwert der Luftmasse, die eine festgelegte Querschnittsfliche des Priifstandes je Zeiteinheit
durchstromt
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3.3.9
Volumenstrom am Eintritt

Ay1
Massenstrom am Eintritt, geteilt durch den entsprechenden zeitlichen Mittelwert der mittleren Dichte am
Eintritt

3.3.10
spezifische Forderarbeit des Ventilators
w.

m
Zunahme der mechanischen Energie je Masseneinheit des durch den Ventilator stromenden Férdermediums

3.3.11

Kompressibilititskoeffizient

kp

Verhéltnis der vom Ventilator auf die Luft {ibertragenen mechanischen Arbeit zur Arbeit, die auf ein
inkompressibles Fordermedium mit gleichem Massenstrom, gleicher Dichte am Eintritt und gleichem
Druckverhaltnis iibertragen wiirde

3.3.12
Forderleistung des Ventilators
P

u

konventionelle Ausgangsleistung als Produkt des Massenstroms und der spezifischen Forderarbeit des
Ventilators, oder des Produkts des Eintrittsvolumenstroms, des Kompressibilititskoeffizienten und des
Ventilatordrucks

3.3.13
statische Forderleistung des Ventilators
P

us

konventionelle Ausgangsleistung als Produkt des Massenstroms und der statischen Foérderarbeit des
Ventilators, oder als Produkt des Eintrittsvolumenstroms, des Kompressibilitdtskoeffizienten und des
statischen Ventilatordrucks

3.3.14

Laufradleistung

PI‘

an das Ventilatorlaufrad abgegebene Antriebsleistung

ANMERKUNG  Dies gilt fiir direkt angetriebene Laufrader, die offen sind (wie z. B. beim Ventilator mit freilaufendem
Laufrad) oder von einem Gehduse umschlossen werden.

3.3.15

Motornennleistung

Py

Nennausgangsleistung eines Elektromotors

3.3.16
Wellenleistung des Ventilators
P

a
an die Ventilatorwelle abgegebene Antriebsleistung

3.3.17

Ausgangsleistung des Motors

PO

Wellenleistung des Motorausgangs oder einer anderen Antriebsmaschine
3.3.18

Eingangsleistung des Motors

Pe

elektrische Leistung, die an den Motor des Ventilators abgegeben wird
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3.3.19
elektrische Eingangsleistung von Antrieb/Steuerung/Regelung
P ed

elektrische Leistung, die an den Antrieb oder die Steuerung/Regelung des Motors abgegeben wird

3.4 Begriffe in Bezug auf den Wirkungsgrad des Ventilators

3.4.1
Wirkungsgrad des Ventilatorlaufrades

Ty
Forderleistung des Ventilatorlaufrades geteilt durch die Laufradleistung, P,

3.4.2

Wellenwirkungsgrad des Ventilators

Ta

Ventilatorleistung geteilt durch die Wellenleistung des Ventilators, P,

3.4.3

Gesamtwirkungsgrad

Te

Forderleistung des Ventilators geteilt durch die Eingangsleistung fiir Ventilator und Motor (Ventilator-
Motor-Kombination)

344

statischer Gesamtwirkungsgrad

7765

statische Forderleistung des Ventilators geteilt durch die Eingangsleistung fiir Ventilator und Motor

3.4.5
Gesamtwirkungsgrad mit Antrieb

TMed

<Ubertragungs- und Motor-/Steuerungs-/Regelungssystem> Forderleistung des Ventilators geteilt durch die
Eingangsleistung fiir die Kombination Ventilator und Motor, einschliefdlich Ubertragung oder Regelungen
mit variabler Drehzahl, um alle Verluste innerhalb der Ventilatorbaugruppe zu beriicksichtigen

3.4.6
statischer Gesamtwirkungsgrad mit Antrieb

Tesd

<Ubertragung und Motor-/Steuerungs-/Regelungssystem> statische Férderleistung des Ventilators geteilt
durch die Eingangsleistung fiir die Kombination Ventilator und Motor, einschlieflich Ubertragung oder
Regelungen mit variabler Drehzahl, um alle Verluste innerhalb der Ventilatorbaugruppe zu berticksichtigen

ANMERKUNG 1 Der Wirkungsgrad kann auf die der Einbauart entsprechenden Kategorie bezogen werden (siehe
Bild 3 und ISO 13349).

ANMERKUNG 2 Der Wirkungsgrad kann als Anteil von eins angegeben werden. Um einen Prozentwert zu erhalten,
muss das Ergebnis des Wirkungsgrades mit 100 multipliziert werden.

3.4.7
optimaler Wirkungsgrad

Topt
maximaler Wirkungsgradwert, der auf der Kennlinie des Ventilators erreicht wird, wenn alle
Betriebsparameter mit Ausnahme des Fordersystemwiderstandes festgelegt sind
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3.4.8
Kompensationsfaktor
C

C
Faktor, der bei der Bestimmung der Wirkungsgrade von Ventilatoren, die liber einen drehzahlgeregelten
Antrieb verfiigen oder damit ausgestattet sind, verwendet wird

Siehe Bild 5.

3.5 Wirkungsgradklassen von Ventilatoren

3.5.1

Wirkungsgradklasse des Ventilators

FEG (en: fan efficiency grade)

Wirkungsgradklasse fiir einen Ventilator mit freiliegender Welle

ANMERKUNG  Diein 3.4.1 und 3.4.2 angegebenen Definitionen konnen angewendet werden.

3.5.2

Wirkungsgradklasse des Ventilatormotors

FMEG (en: fan motor efficiency grade)
Wirkungsgradklasse fiir einen angetriebenen Ventilator

ANMERKUNG  Diein 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 und 3.4.6 angegebenen Definitionen konnen angewendet werden.

3.5.3

Klassennummer

Ng

ganzzahlige Nummer der FMEG

4 Einheiten und Symbole

Fiir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in Tabelle 1 angegebenen Haupteinheiten und Symbole
fiir die aufgefiihrten Parameter.

Tabelle 1 — Einheiten und Symbole

Symbol Beschreibung Einheit

C, Kompensationsfaktor fiir die Energieeinsparungen unter Teillast —

Cn Kompensationsfaktor fiir die suboptimale Abstimmung von Bauteilen —

D Maximaler Laufraddurchmesser (Ventilatorgrofe) mm

kp Kompressibilitatskoeffizient —

Ng Klassennummer (ganze Zahl) der FMEG —

P, Wellenleistung des Ventilators w

Py Leistungsverluste in den Lagern w

P, Eingangsleistung des Motors w

P elektrische Eingangsleistung von Antrieb/Steuerung/Regelung w

Py Motornennleistung w

P, Ausgangsleistung des Motors w

P, Laufradleistung w

Py spezifische Ventilatorleistung kW/(m3/s) oder W/(1/s)
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Symbol Beschreibung Einheit

u Forderleistung des Ventilators w

us statische Forderleistung des Ventilators w
Pa Atmospharendruck Pa
Pq konventioneller dynamischer Druck an einem Punkt Pa
Pd2 dynamischer Druck am Ventilatoraustritt Pa
P Ventilatordruck Pa
Dss statischer Ventilatordruck Pa
Psg Staupunktdruck an einem Punkt Pa
(1 Massenstrom (Massendurchfluss) kg/s
41 Volumenstrom am Eintritt m3/s
W, spezifische Forderarbeit des Ventilators 1/kg
7, Wellenwirkungsgrad des Ventilators als Dezimale
T, Lagerwirkungsgrad als Dezimale
7. Wirkungsgrad des drehzahlgeregelten Antriebs als Dezimale
/A Gesamtwirkungsgrad fiir Ventilatoren ohne Antrieb als Dezimale
Ted Gesamtwirkungsgrad fiir Ventilatoren mit Antrieb als Dezimale
Tes Statischer Gesamtwirkungsgrad fiir Ventilatoren ohne Antrieb als Dezimale
Nosd Statischer Gesamtwirkungsgrad fiir Ventilatoren mit Antrieb als Dezimale
Tm Motorwirkungsgrad als Dezimale
Topt Optimaler Wirkungsgrad als Dezimale
un Wirkungsgrad des Ventilatorlaufrades als Dezimale
It Antriebseinheit (Ubertragungswirkungsgrad) als Dezimale
2 mittlere Dichte am Eintritt kg/m3
ANMERKUNG  Wirkungsgrad in Prozent (%) geteilt durch 100 ergibt den Wirkungsgrad als Dezimale.

5 Einbau des Ventilators, Wirkungsgrad und Toleranz

5.1 Allgemeines

Das Spektrum an Ventilatoren reicht vom speziell angefertigten Einzelventilator bis zu serienmafiig
gefertigten, zertifizierten Baureihen, die in grofden Mengen hergestellt werden. Ein Ventilator kann in einem
Laufrad an einer Welle ohne angeschlossene Antriebseinheit (d. h. Ventilatoren mit freiliegender Welle)
(siehe Bild 1) bestehen oder in einem Motor, der mit einem Antriebssystem verbunden ist, das wiederum an
ein Laufrad innerhalb eines Laufradgehduses angeschlossen ist. Im letzteren Fall kann der Ventilator durch
eine Luftmengenregelung, wie z. B. eine Regelung mit variabler Drehzahl oder Leitschaufeln (im Fall eines
angetriebenen Ventilators) ergdnzt werden (siehe Bild 2).

Die Variationen hinsichtlich der Gestaltungsweisen haben dazu gefiihrt, dass der Wirkungsgrad auf viele

verschiedene Arten festgelegt wird, um den Anforderungen des Ventilatortyps und des Marktes gerecht zu
werden.
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Bild 1 — Beispiel fiir einen Radialventilator mit freiliegender Welle

| ©)

Legende

Forderleistung des Ventilators
P.q elektrische Eingangsleistung von Antrieb/Steuerung/Regelung

a Verlust an einer Einrichtung zur Drehzahlregelung (Warme).
[Die Einrichtung zur Drehzahlregelung kann eingebaut sein, muss jedoch nicht (siehe Abschnitt 6)]
b Motorverluste (Warme)
o Riemenverluste (Warme)
d Lagerverluste (Warme)
e aerodynamische Verluste an Laufrad und Gehduse (Warme)

Bild 2 — Beispiel fiir einen angetriebenen Ventilator mit Darstellung der Verluste
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