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Teil 2: Bestimmung des Auszugs- und Kopfdurchzugswiderstandes von M
N&geln und Klammern (ISO 12777-2 : 2000)
Deutsche Fassung EN ISO 12777-2 : 2000 EN IS0 12777-2

ICS 21.060.50; 21.060.70; 55.180.20

Methods of test for pallet joints — Part 2: Determination of withdrawal
and head pull-through resistance of pallet nails and staples
(1ISO 12777-2 : 2000); German version EN ISO 12777-2 : 2000

Méthodes d'essai des assemblages de palettes — Partie 2: Détermination
de l'arrachage et de la résistance de la téte des clous et clous cavaliers
de palettes (ISO 12777-2 : 2000);

Version allemande EN ISO 12777-2 : 2000

Die Europaische Norm EN ISO 12777-2 : 2000 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die hiermit vorgelegte Européische Norm ist die deutschsprachige Fassung der von ISO/TC 51
"Paletten fur den durchgehenden Warentransport" (Sekretariat: GroB3britannien) ausgearbeiteten
Internationalen Norm ISO 12777-2 : 2000.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12777-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2000

ICS

Deutsche Fassung

Prafungen von Verbindungen an Paletten
Teil 2: Bestimmung des Auszugs- und Kopfdurchzugswiderstandes von Nageln und Klammern
(1SO 12777-2 : 2000)

Methods of test for pallet joints — Part 2: Deter- Méthodes d'essai des assemblages de palettes —
mination of withdrawal and head pull-through resis- Partie 2: Détermination de l'arrachage et de la
tance of pallet nails and staples résistance de la téte des clous et clous cavaliers de
(1SO 12777-2 : 2000) palettes (1ISO 12777-2 : 2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2000-04-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status eier nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Da&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Seite 2
EN 1SO 12777-2 : 2000

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 12777-2 : 2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 "Pallets for unit
load method of materials handling" in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 261 "Verpackung"
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Oktober 2000 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu bernehmen:

Belgien, Dén__emark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm 1SO 12777-2 : 2000 wurde von CEN als Europaische Norm ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normung sind im Anhang ZA (normativ) aufgefihrt.

Die ISO (Internationale Organisation fur Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskorperschaft, die sich fur ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist be-
rechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der
ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die I1SO arbeitet bei allen Angelegenheiten der
elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden nach den Regeln der ISO/IEC-Direktiven Teil 3 erstellt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entw(rfe werden den Mitglieds-
kérperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von
mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daf3 die Méglichkeit besteht, daf einige Elemente dieses Teils der ISO 12777
Patentrechten unterliegen, die oben nicht angefiihrt sind. ISO darf nicht dafur verantwortlich gemacht werden, einige
oder all solche Patentrechte zu identifizieren.

ISO 12777 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Gruppentitel "Methods of test for pallet joints":

— Part 1: Determination of bending resistance of pallet nails, other dowel-type fasteners and staples
— Part 2: Determination of withdrawal and head pull-through resistance of pallet nails and staples
— Part 3: Determination of pallet joint strength

Einleitung

Im Jahre 1988 zog ISO/TC 51 in Betracht, Normprifverfahren fir Palettenverbindungen zu entwickeln. Es wurde
deutlich, daf3 das Fehlen von Internationalen Normen zur Prifung von Nageln bedeutete, daf3 Verbindungselemente
(wesentliche Elemente von Palettenverbindungen) nicht ausreichend charakterisiert werden kdnnten, um einen
angemessenen Fortschritt bei der Priifung der gesamten Verbindung zu erméglichen. Obwohl Grundlagen vorlagen
oder teilweise entwickelt waren, wurde zu bedenken gegeben, dal in einer praktischen Situation — bei der fur
Qualitatsiiberwachungszwecke oder bei Qualitatsvergleichen von Négeln hinreichend genaue und schnell verflgbare
Daten Uber die Festigkeit von Nageln erforderlich sind — eines oder beide der zwei handelsublichen Nagelprifgerate
den Anspriichen der Palettenhersteller, Palettenpriflaboratorien und den Herstellern von Nageln besser entsprechen.
Dies ist nun ISO 12777-1.

Vorarbeiten veranlaBten die Hersteller beider Gerate zu Konstruktionsanderungen, um die Genauigkeit zu
verbessern. Eine Bewertung, die in Zusammenarbeit mit den Herstellern/Vertretern jedes Nagelprifgerates
durchgefuhrt wurde, machte deutlich, daf3 die technischen Anforderungen an Nagelprifgeréte/-prinzipien von beiden
Prufeinrichtungen erflllt werden. Die Prinzipien dieser Prufverfahren sind in 1ISO 12777-1 angegeben. Sie gelten
hauptsachlich fiir Palettenverbindungen mit Scheranordnungen.

In diesem Teil der ISO 12777 wird eine Erweiterung hinsichtlich der Méglichkeit der Charakterisierung von Nageln
in bezug auf ihre axiale Anordnung vorgenommen, wobei sich die Verfahren auf (bliche Ausristungen in
Priiflaboratorien stiitzen. Diese Priifungen sind jedoch komplexer als die Prifungen in Teil 1 und deshalb nicht far
routinemasige Qualitatskontrolle von Paletten oder Palettenverbindungen geeignet. AuBBerdem ist in allen Teilen der
ISO 12777 der hdchst signifikante Einflul3 verzdgerter Prufungen zu bertcksichtigen. Die Festigkeitswerte erhéhen
sich oftmals einige Tage nach dem Zusammenbau des Holzes, und verzdgerte Prifungen kénn r
langfristigen Verwendung der Paletten angemessener sein. ﬁd@ﬂments
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