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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12782-5:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 ,Soil quality” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 345 ,Charakterisierung von Boden® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der
Arbeitsgruppe ,Leaching tests“ (WG 6) des ISO/TC 190/SC 7 durchgefiihrt (Sekretariat: DIN, Deutschland).
Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-01-02-05 UA ,Eluierungs-
verfahren® des NA 119-01-02 AA ,Abfall- und Bodenuntersuchung“ im Normenausschuss Wasserwesen
(NAW) im DIN.

Seitens Deutschlands wurde gegen die Verdffentlichung der Normenreihe gestimmt, da die Verfahren nicht
validiert sind.

Die Normenreihe ISO 12782 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Soil quality —
Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials:

— Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid

— Part 2: Extraction of crystalline iron oxides and hydroxides with dithionite

— Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid
— Part 4: Extraction of humic substances from solid samples

— Part 5: Extraction of humic substances from aqueous samples

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3696 siehe DIN I1SO 3696

ISO 5667-3 siehe DIN EN ISO 5667-3
ISO 8245 siehe DIN I1SO 8245

ISO 11465 siehe DIN ISO 11465

ISO/TS 21268-4 siehe DIN ISO/TS 21268-4 (DIN SPEC 1131)
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 5667-3, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 3: Anleitung zur Konservierung und
Handhabung von Wasserproben

DIN ISO 8245, Wasserbeschaffenheit — Richtlinien zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs
(TOC)

DIN ISO 11465, Bodenbeschaffenheit— Bestimmung der Trockensubstanz und des Wassergehalts auf
Grundlage der Masse — Gravimetrisches Verfahren

DIN ISO/TS 21268-4 (DIN SPEC 1131), Bodenbeschaffenheit — Eluierungsverfahren fiir die anschlieBende

chemische und 6kotoxikologische Untersuchung von Boden und von Bodenmaterialien — Teil 4: Einfluss des
pH-Wertes unter vorheriger Sdure/Base-Zugabe
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12782-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2012

ICS 13.080.05

Deutsche Fassung

Bodenbeschaffenheit - Parameter zur geochemischen
Modellierung der Elution und Speziation von Bestandteilen in
Boden und Materialien - Teil 5: Extraktion von Huminstoffen aus
wassrigen Proben (ISO 12782-5:2012)

Soil quality - Parameters for geochemical modelling of Qualité du sol - Paramétres pour la modélisation
leaching and speciation of constituents in soils and géochimique de la lixiviation et de la spéciation des
materials - Part 5: Extraction of humic substances from constituants des sols et des matériaux - Partie 5: Extraction
aqueous samples (ISO 12782-5:2012) des substances humiques des échantillons aqueux (ISO

12782-5:2012)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 31. Mai 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12782-5:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 12782-5:2012-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-12782-5-2012-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-12782-5-2012-09

DIN EN ISO 12782-5:2012-09
EN ISO 12782-5:2012 (D)

Inhalt
Seite
2o T e 3
=11 Lo LT 4
1 N V=T 4 T L0 Yo T o 7= oY o o R 6
2 NOIrmative VerweiSUNQGEN ..........eeeennnnnnnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsssssnssssssssssssnnnnsnsnsnnnnnnn 6
3 == 6
4 Kurzbeschreibung ... ———— 8
5 1T - 1 8
6 L=V 1= o 2 T 9
7 a0 o= o - .44 = 9
71 LaboratoriumsSProDe. ... .. .. it mn e mnn e e e e s aa e nnnns 9
7.2 g 1L o o o TP 9
7.3 N B 1T L= 1] o1 o = PPN 9
8 L LB 2 0 11 o] U5 T [ PN 10
8.1 Vorbereitung vOn DAX-8-Harz ...........oooiiiiiiiiiiieieeiessis s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s s s s s s ssessnsssssssssnsnsnns 10
8.2 Bestimmung des Gesamtgehalts an Huminsaure (HA), Fulvosaure (FA) und hydrophilem
organischen Kohlenstoff (Hy) in wassrigen Proben...........ccccciiiiiiicccicemncnnscscccseeee s ssseeeeeeen s 10
9 Behandlung und Lagerung des Eluats...........ccocciiiinimmmminnisinssnsss s s ssanees 11
10 Analytische BestimmuUNg........ccciiiiiimiiinis s 1
1 =] 14 Lo AV =T Lo o N 1
12 BereChNUNG ..ot 1

121 Allgemeine Korrekturfaktoren fiir die Berechnung von Huminsaure (HA), Fulvoséaure (FA),
hydrophilem organischen Kohlenstoff (Hy) und hydrophobem neutralen organischen
Kohlenstoff (HON) in WasSrigen Proben ... ssccssssen e sssss s e e s sssmne s e e ssss e 1

12.2 Berechnung der Gesamtkonzentrationen von Huminsaure (HA), Fulvosaure (FA),
hydrophilem organischen Kohlenstoff (Hy) und hydrophobem neutralen organischen

Kohlenstoff (HON) in WasSrigen Proben ........... i ssccsssers e s sssss e e ssmsns s e s ses e 12
13 N Lo T= 1o T L=l e 1= o T 1T 13
14 PrifberiCht . ... 14
15 VerfahrenNsSKenNAaten ...... ... s mmn e e e e s mnmne e 14
Anhang A (informativ) Schematische Darstellung des Fraktionierungsverfahrens ..........cccccviiiiniiinennn 15
Anhang B (informativ) Validierung des Verfahrens.........cccocoviiiiiimiisnnss s e 16
B.1 AlIGEMEINES ...t 16
B.2 Anmerkungen zur Verwendung von gereinigtem DAX-8..........cccccvmmnnnimmmnnnmss e, 16
B.3 Voruntersuchungen des Leistungsverhaltens von DAX-8 und XAD-8 .........ccccvvmmmnnniseennnsinnnnnnns 16
B.4 Konzentrationsabhangiges Ausfallungsverhalten von HA ... 18
B.5 Chemische Charakterisierung von HA-Ausfallungen bei unterschiedlichen
QoL =T 0 1o 3 = o N 18
Anhang C (informativ) ZentrifugationsbedingQUNQgen.........ccccvc i icccccerrrr e 21
CA1 | e 1= 4 1Y 13 =SOSR 21
C.2 (271 =3 o1 0T 01T =3 o T=T ] o= R PSRN 22
I =T T 11 = o - 24
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN I1ISO 12782-5:2012-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-12782-5-2012-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-12782-5-2012-09

DIN EN ISO 12782-5:2012-09
EN ISO 12782-5:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12782-5:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 ,Soil quality” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 345 ,Charakterisierung von Boden® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2012 und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 12782-5:2012 wurde vom CEN als EN ISO 12782-5:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Neben Elutionsverfahren fur die anschlieRende chemische und 6kotoxikologische Prifung von Bdéden und
anderen Materialien einschlie3lich Abfall werden Vorhersagemodelle zu einem unentbehrlichen Werkzeug zur
Umweltvertraglichkeitsprifung dieser Materialien. Modelle sind insbesondere dann erforderlich, wenn die
Ergebnisse der Laborprifungen zur Elution im Hinblick auf die Beurteilung der Risiken sowohl der
Schadstoffmigration als auch der Bioverflgbarkeit auf bestimmte Szenarien im Freiland zu Ubertragen sind.

In den vergangenen Jahren haben sich geochemische Modelle als wertvolle Instrumente zur Kombination mit
den sich aus Normen zur Charakterisierung der Elution stammenden Daten erwiesen, wie beispielsweise die
Prifung der Abhangigkeit vom pH-Wert und die Perkolationspriifung. Diese Modelle haben den Vorteil, dass
sie auf grundlegenden thermodynamischen Parametern beruhen, die allgemeingliltig sind. Um die Labordaten
der Elution auf die Mobilitat und/oder die Bioverfiigbarkeit eines Bestandteils in einem bestimmten
Anwendungsfall extrapolieren zu koénnen, erfordern diese Modelle zusatzliche Eingangsparameter fir
bestimmte Bodeneigenschaften (siehe Bild 1).

2
6
7
8 |
Legende
1 Versuch 5 reaktive (feste) Oberflachen
2 Modellierung der geochemischen Speziation 6 Datenbank mit Stabilitdtskonstanten
3  verfugbare Metallkonzentration 7  Rechnerprogramm
4  gel6ste Huminstoffe 8 Voraussetzungen

Bild 1 — Zusammenhang zwischen Versuchsdaten aus Priifungen zur Elution/Extraktion im
Laboratorium und geochemischer Modellierung der Speziation von Schwermetallen in der
Umwelt (modifiziert nach M. Gfeller & R. Schulin, ETH, Ziirich)
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Die Normen zur Charakterisierung der Elution enthalten Angaben zu den Konzentrationen der interessie-
renden Schadstoffe, insbesondere in Abhangigkeit vom pH-Wert und vom FlUssigkeits-/Feststoffverhaltnis
(L/S). AuBlerdem liefert eine vollstdndigere Analyse der Elutionsmittel Angaben zur hauptsachlichen
lonenzusammensetzung und zum geldsten organischen Kohlenstoff (DOC); Parameter, die besonders fir die
chemische Speziation der Bestandteile durch Prozesse wie Ausfallung, Komplexbildung und Kon-
kurrenzreaktion bei der Adsorption an reaktiven mineralischen und organischen Oberflachen im Boden von
Bedeutung sind. Wie in Bild 1 am Beispiel von Kupfer dargestellt, ermdglicht die geochemische Modellierung
die Berechnung der Verteilung des Metalls innerhalb dieser verschiedenen chemischen Spezies im interessie-
renden System. Dies liefert notwendige Angaben fir die Risikobeurteilung, da diese unterschiedlichen chemi-
schen Formen unterschiedliche Rollen hinsichtlich der Mobilitdt und der Bioverfugbarkeit des Metalls im
Boden spielen. Neben den aus Normen zur Elution gewonnenen Angaben (bei deren aktuellem Stand der
Entwicklung/Festlegung) sind zwei weitere Arten von Angaben erforderlich:

a) die ,verfugbare” Konzentration (in einigen Fallen auch als ,aktive“ oder ,austauschbare® Konzentration
bezeichnet) der Bestandteile in der festen Phase gegenlber der durch die Zerstorung der festen Matrix
durch Saure bestimmten Gesamtkonzentration. Diese ,verfligbare“ Konzentration kann durch
Auswaschen bei einem geringen pH-Wert erreicht werden, ein Zustand, der erreicht wird, indem der
pH-Wert-Bereich in der vom pH-Wert abhangigen Elutionsprifung (ISO/TS 21268-4) bis auf einen
pH-Wert von ~ 0,5 bis ~ 1 erweitert wird;

b) die Konzentration von reaktiven organischen und mineralischen Oberflachen im Boden, die die
wesentlichen Binde(Adsorptions-)stellen fir die meisten Bestandteile in der Bodenmatrix darstellen.

Die hauptsachlichen reaktiven Oberflachen, die die Bindung von Bestandteilen an die Bodenmatrix durch
Sorptionsprozesse steuern, sind partikulare organische Substanzen sowie Eisen- und Aluminium(hydr)oxide.
Es ist allgemein anerkannt, dass die Reaktivitat dieser mineralischen oder organischen Oberflachen in
Abhangigkeit von ihrer spezifischen Oberflache/Oberflachenkristallinitat (Eisen- und Aluminium(hydr)oxid) und
Zusammensetzung (organische Substanzen) stark schwanken kann. Wenn die Ergebnisse zur Verwendung
bei der vorstehend beschriebenen geochemischen Modellierung in Verbindung mit Elutionsprifungen
vorgesehen sind, ist es wichtig, dass die Verfahren fur die reaktiven Oberflachen, fir die ebenfalls generische
thermodynamische Adsorptionsparameter fir die wichtigsten Hauptelemente und Spurenelemente verfligbar
sind, selektiv sind.

Diese reaktiven Oberflachen wurden sowohl in Béden als auch in zahlreichen anderen Materialien gefunden,
fur die die Elution von Bestandteilen von Bedeutung ist. Es wurde aufgezeigt, dass die Bindungseigen-
schaften dieser Oberflichen eine allgemeine Rolle bei der Speziation und Elution von Bestandteilen bei
diesen verschiedenen Materialien spielen. Ein vergleichbarer geochemischer Modellierungsansatz, bei dem
die Eingangsdaten fur das Modell teilweise oder vollstdndig aus der Normenreihe ISO 12782 stammen, wurde
beispielsweise erfolgreich auf unterschiedliche Béden [4], verdnderte Boden [5] [6], Asche aus stadtischen
Ofen zur Mullverbrennung [7], Metallhittenschlacke [8] [9], Bauxitriickstande [10] und aufbereitete Betonzu-
schlagstoffe [11] angewendet. Somit erstreckt sich der Anwendungsbereich der Normenreihe 1ISO 12782 von
Bdden bis Materialien, einschlief3lich Bodenverbesserungsmittel und Abfallprodukte.

Das Ziel des vorliegenden Teils der ISO 12782 ist es, wichtige reaktive organische Oberflachen in Béden und
in Materialien zu bestimmen, fiir die generische thermodynamische Adsorptionsparameter bestehen, d. h.
Huminsauren und Fulvosauren. Das Verfahren beruht auf [12], wobei die generischen thermodynamischen
Adsorptionsparameter fir Huminsduren und Fulvosduren in [13] [14] enthalten sind.

Thermodynamische Parameter fur andere Adsorptionsmodelle als in [13] [14] verwendet, sind ebenfalls in der
Literatur verfugbar und kénnen ebenfalls verwendet werden, um die Bindung der Bestandteile an Humin-
sauren und Fulvosduren zu modellieren.

Das Verfahren [15] beruht auf einem herkdmmlichen Verfahren zur Isolierung und Reinigung [12], das von der
International Humic Substances Society (IHSS) ebenfalls angewendet wird.
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