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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 12818:2013 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 63 ,Glass Containers® der
Internationalen Organisation fur Normung (ISO) erarbeitet und als EN I1ISO 12818:2015 durch das Technische
Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung®“ Ubernommen, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten
wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 115-02-04 AA ,Behéltnisse aus
Glas" des DIN-Normenausschusses Verpackungswesen (NAVp).

Es wird darauf hingewiesen, dass folgende nationale Ful3noten in den Text eingefiigt wurden:

— N1) Nationale FuRnote: Ublicherweise werden die in Tabelle 3 fiir den Durchmesser dargestellten
Grenzabweichungen auch fiir die Breite verwendet.

— N2) Nationale FuRnote: Die Legende ,a“ wurde aus 1SO 12818 iibernommen. Die Legende bezieht sich
jedoch auf die eingekreiste 1 im Bild 3.

N3) Nationale FuRnote: Der Klammerausdruck ,(EN 1101)* wurde aus ISO 12818 iibernommen,
LEN 1101“ ist nicht korrekt — es muss ,EN ISO 1101 heil3en.

In der ISO-Norm wurden flir die Angaben der Grenzabweichungen keine Indices verwendet, so dass die
Grenzabweichungen fir:

— das Randvollvolumen jetzt mit 7c und nicht mehr mit 7,
— die Hohe jetzt mit 7/ und nicht mehr mit 7,
— den Durchmesser und die Breite jetzt mit 7e bzw. 77 und nicht mehr mit 7, bzw. T},

— die Achsabweichung jetzt mit 7v und nicht mehr mit T,

angegeben werden.

Fir die in diesem Dokument in den Literaturhinweisen aufgefuhrten Internationalen Normen wird im
Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1101 siche  DIN EN ISO 1101
ISO 9008 siehe DIN EN 29008

Anderungen
Gegeniber DIN EN 15904:2011-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der technische Inhalt der Europaischen Norm EN 15904:2010 wurde als Internationale Norm

ISO 12818:2013 Ubernommen, die nunmehr als EN-ISO-Norm auf europaische Ebene zuriickgefihrt
wurde;

b) Anderungen in Tabelle 1;

c) geringfiigige redaktionelle Anderungen durch die Anpassung an die ISO-Norm.
Friihere Ausgaben

DIN EN 15904: 2011-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von
Form, Richtung, Ort und Lauf

DIN EN 29008, Flaschen aus Glas — Achsabweichung — Priifverfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12818
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2015

ICS 55.100 Ersatz fur EN 15904:2010

Deutsche Fassung

Verpackungen aus Glas —
Standardgrenzabweichungen fur Flakons
(ISO 12818:2013)

Glass packaging — Emballages en verre —
Standard tolerances for flaconnage Tolérences standard pour flaconnage
(ISO 12818:2013) (1SO 12818:2013)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. April 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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