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Textilien
Bestimmung der Neigung von textilen Flachengebilden zur DIN
Flusenbildung auf der Oberflache und der Pillbildung —_—
Teil 1: Verfahren mit dem Pilling-Prufkasten -
(ISO 12945-1:2000) Deutsche FassunggEN ISO 12945-1:2000 EN 1SO 12945

ICS 59.080.30

Textiles — Determination of fabric propensity
to surface fuzzing and to pilling —

Part 1: Pilling box method (ISO 12945-1:2000);
German version EN ISO 12945-1:2000

Textiles — Détermination de la propension des étoffes
a I'ébouriffage en surface et au boulochage —

Partie 1: Méthode de la boite de boulochage

(ISO 12945-1:2000);

Version allemande EN ISO 12945-1:2000

Die Europaische Norm EN ISO 12945-1:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuss NMP 521 ,Physikalisch-technologische Prifverfahren fur Textilien ist fir die
vorliegende Norm zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 20139, Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung (ISO 139:1973);
Deutsche Fassung EN 20139:1992.

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Textilnorm, Normenausschuss Textil und Textilmaschinen im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12945-1
EUROPEAN STA!\IDAF{D
NORME EUROPEENNE Dezember 2000

ICS 59.080; 59.080.30

Deutsche Fassung

Textilien

Bestimmung der Neigung von textilen Flachengebilden zur Flusenbildung
auf der Oberflache und der Pillbildung
Teil 1: Verfahren mit dem Pilling-Prifkasten
(ISO 12945-1:2000)

Textiles — Determination of fabric propensity Textiles — Détermination de la propension des étoffes
to surface fuzzing and to pilling — a l'ébouriffage en surface et au boulochage —
Part 1: Pilling box method Partie 1: Méthode de la boite de boulochage
(ISO 12945-1:2000) (ISO 12945-1:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2000-12-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref.-Nr. EN ISO 12945-1:2000 (D)

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 12945-1:2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38
»lextiles” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeug-
nisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-06, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen muissen bis 2001-06 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 12954-1:2000 wurde von CEN als Europaische Norm ohne
irgendeine Anderung genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ)
aufgeflhrt.

Einleitung

Pills werden gebildet, wenn sich Fasern aus einem textilen Flachengebilde herausarbeiten und im
Gebrauch verknaulen. Derartige Oberflachenveranderungen sind im Allgemeinen unerwtinscht, jedoch
hangt der Umfang, in dem der Verbraucher ein gegebenes Maf an Pillbildung duldet, von der Art des
Artikels und dessen Verwendungszweck ab.
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