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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse® (Sekretariat: BSI,
Vereinigtes Konigreich) erstellt.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 521 ,Physikalisch-technologische
Prufverfahren fir Textilien®.

Die eingearbeiteten Berichtigungen aus EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 sind durch einen Strich am linken
Seitenrand gekennzeichnet.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen (siehe auch Anhang ZA):

ISO 105-A02 siehe DIN EN ISO 105-A02
ISO 139 sieche DIN EN ISO 139

ISO 2859-1 siehe DIN EN 2859-1

ISO 12947-1 siehe DIN EN ISO 12947-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 53863-4:1992-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt von EN ISO 12947-2:1998 ibernommen.

b) nur das Verfahren bezuglich der Bestimmung der Tourenzahl Gbernommen, bei der Probenzerstérung
auftritt.

Gegenuiber DIN EN ISO 12947-2:1999-04 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
a) Nennmal der Messprobe und der Messprobenunterlage aus Schaumstoff um Endnullen erganzt;

b) Toleranz der Scheuermittelunterlage vergroRert.

Frithere Ausgaben

DIN 53863-4: 1992-11
DIN EN ISO 12947-2: 1999-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 105-A02, Textilien — Farbechtheitsprifung —Teil A02: Graumalistab fiir die Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN EN I1SO 139, Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne
fiir die Priifung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschliel3lich Technisches Korrigendum 1:2001)

DIN EN ISO 12947-1, Textilien — Bestimmung der Scheuerbesténdigkeit von textilen Flachengebilden mit
dem Martindale-Verfahren — Teil 2: Bestimmung der Probenzerstérung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12947-2
Dezember 1998

EUROPEAN STANDARD +AC
NORME EUROPEENNE April 2006

ICS 59.080.30
Deutsche Fassung
Textilien — Bestimmung der Scheuerbestandigkeit von
textilen Flachengebilden mit dem Martindale-Verfahren —
Teil 2: Bestimmung der Probenzerstérung
(ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)
Textiles — Determination of abrasion resistance of Textiles — Détermination de la résistance a
fabrics by the Martindale method — I'abrasion des étoffes par la méthode Martindale —
Part 2: Determination of specimen breakdown Partie 2: Détermination de la détérioration de
(1SO 12947-2:1998+Cor. 1:2002) I'éprouvette

(ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 15. Dezember 1998 angenommen.
Die Berichtigung tritt am 19. April 2006 zur Einarbeitung in die offizielle Deutsche Fassung der EN in Kraft.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12947-2:1998+AC:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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