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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 13370:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal
performance and energy use in the built environment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 89 ,Warmeschutz von Gebduden und Bauteilen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS (Schweden)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-91 AA ,Warmetransport (SpA zu
CEN/TC 89 (teilweise), CEN/TC89/WG 12 (teilweise), ISO/TC 163 (teilweise), 1SO/TC 163/SC 2/WG9
(ohne transparente Bauteile)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

1SO 6946 siche  DIN EN ISO 6946

1SO 7345 siche  DIN EN ISO 7345

1SO 10211 sieche  DIN ENISO 10211

1SO 10456 siche  DIN EN ISO 10456

SO 13789:2017 siche  DIN EN ISO 13789:—7)

I1SO 14683 siche  DIN EN ISO 14683

1SO 52000-1:2017 siche  DIN EN ISO 52000-1:2018-03
SO 52016-1 siche  DIN ENISO 52016-1%)

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN EN ISO 52000 und ist im Rahmen des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 entstanden.

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europadischen Parlaments und des Rates iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht fiir Gebdude ist in Deutschland durch die
dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen
systematisch nicht vollstdndig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Normungsauftrags
ist weder bei der Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die
Identitdt mit dem deutschen Energieeinsparrecht erreichbar. Der nationale Anhang NA soll Hilfestellung
geben, indem er Zusammenhinge zwischen Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts und
korrespondierenden, vergleichbaren oder dhnlichen Regelungen des Normenpakets inklusive der dort in
Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen aufzeigt.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Normungsauftrags M/480, auch unter Beriicksichtigung der
Verweisungen auf nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhdangen NA, in Deutschland nicht fiir
die Zwecke des Energieeinsparrechts anwendbar.

") Veroffentlichung ist in Vorbereitung
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Im Gegensatz dazu werden die DIN EN ISO-Ausgaben der ISO-Berechnungsnormen ISO 6946, ISO 10211,
[SO 13370, ISO 13786, ISO 13789 im Energieeinsparrecht seit etlichen Jahren unmittelbar oder mittelbar in
Bezug genommen. Die wichtigsten dabei fiir die Anwendung in Deutschland geltenden Festlegungen und
Auswahlen sind in den jeweiligen nationalen Anhangen dieser Normen zusammengefasst. Im nationalen
Energieeinsparrecht sowie in den Landesbauordnungen und in weiteren offentlich-rechtlich verbindlichen
Dokumenten kénnen weitere oder davon abweichende Festlegungen gemacht sein, die - fiir den Fall eines
Widerspruchs - die Festlegungen der betreffenden Norm bzw. des betreffenden nationalen Anhangs
tiberschreiben.

ENISO 13370:2017 enthalt Fehler, die bei der Erstellung dieses Dokuments korrigiert wurden. Die
vorgenommenen Korrekturen werden in diesem Dokument durch nationale Fufdnoten gekennzeichnet und
erlautert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 13370:2008-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dokument technisch iiberarbeitet;

b) Normative Verweisungen aktualisiert;

¢) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 13370: 1998-12, 2008-04
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Nationaler Anhang NA
(normativ)

Datenblatt zur Eingabe und zur Verfahrensauswahl — nationale
Auswahlmoglichkeiten

NA.1 Allgemeines

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN EN ISO 52000 und ist im Rahmen des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 entstanden.

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht fiir Gebdude ist in Deutschland durch die
dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen
systematisch nicht vollstdndig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Normungsauftrags
ist weder bei der Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die
Identitat mit dem deutschen Energieeinsparrecht erreichbar. Der nationale Anhang NA soll Hilfestellung
geben, indem er Zusammenhidnge zwischen Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts und
korrespondierenden, vergleichbaren oder dhnlichen Regelungen des Normenpakets inklusive der dort in
Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen aufzeigt.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Normungsauftrags M/480, auch unter Beriicksichtigung der
Verweisungen auf nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhdngen NA, in Deutschland nicht fir
die Zwecke des Energieeinsparrechts anwendbar.

Im Gegensatz dazu werden die DIN EN ISO-Ausgaben der ISO-Berechnungsnormen ISO 6946, ISO 10211,
IS0 13370, ISO 13786, ISO 13789 im Energieeinsparrecht seit etlichen Jahren unmittelbar oder mittelbar in
Bezug genommen. Die wichtigsten dabei fiir die Anwendung in Deutschland geltenden Festlegungen und
Auswahlen sind in den jeweiligen nationalen Anhangen dieser Normen zusammengefasst. Im nationalen
Energieeinsparrecht sowie in den Landesbauordnungen und in weiteren o6ffentlich-rechtlich verbindlichen
Dokumenten kénnen weitere oder davon abweichende Festlegungen gemacht sein, die - fiir den Fall eines
Widerspruchs - die Festlegungen der betreffenden Norm bzw. des betreffenden nationalen Anhangs
tiberschreiben.

NA.2 Verweisungen

Die Verweisungen, die durch die Modul-Codenummer bestimmt sind, werden in Tabelle NA.1 angegeben.
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Tabelle NA.1 — Verweisungen

Verweisung Bezugsdokument

Nummer Titel

keine — —

ANMERKUNG 1: In diesem Dokument sind keine Auswahlméglichkeiten hinsichtlich Verweisungen auf andere EPB-Normen
enthalten. Die Tabelle ist beibehalten worden, um die Einheitlichkeit zwischen allen EPB-Normen zu erhalten

NA.3 Verfahrensauswahl

Tabelle NA.2 — Auswahl der Berechnungsverfahren (siehe 5.2)

Gegenstand Auswahl
Verfahren c) in 5.2 zulassig? ja
falls ja, Berechnungsverfahren fiir Warmebriicken siehe Formulierung z. B. in DIN EN IS0 13789
Tabelle A.6
falls ja, U-Wertetabellen (als Eingabedaten fiir U-Werte-Tabellen fiir bestehende Gebdude sind
Gleichung (1)) fiir bestehende Gebdude zulassig? nicht zulassig

Tabelle NA.3 — Beriicksichtigung der Phasenverschiebung (siehe 5.3 und C.1)

Gegenstand Auswahl

eines der folgenden Verfahren:

a) gesonderte Berechnung des Warmestroms

durch das Erdreich fiir jeden Monat;
Verfahren zur Berechnung des Warmestroms durch
das Erdreich b) Berechnung der des mittleren Warmestroms

durch das Erdreich wahrend der Heizperiode;

c) Berechnung des jahrlichen mittleren
Warmestroms durch das Erdreich

NA.4 Eingabedaten und Auswahlmdéglichkeiten

Tabelle NA.4 — Wirmetechnische Eigenschaften des Erdreichs (siehe 6.4.1)

Gegenstand Auswahl

nein

verschiedene Kategorien fiir das Erdreich
Erdreich-Kategorie 2 (nach Tabelle 7)

warmetechnische Eigenschaften des Erdreichs nach Tabelle 7
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Tabelle NA.5 — Oberflichentemperaturen des Erdreichs (siehe 6.5.2)

Gegenstand

Auswahl

Oberflachentemperatur des Erdreichs

Verwendung der Aufienlufttemperatur

Tabelle NA.6 — Fliefendes Grundwasser (siehe 6.6.4)

Gegenstand

Auswahl

flieRendes Grundwasser

keine Beriicksichtigung von flieffendem Grund-
wasser

Tabelle NA.7 — Windabschirmungsfaktoren (siehe 7.2)

Gegenstand Auswahl
verschiedene Ortskategorien (fiir .
Windabschirmungsfaktoren) janach Tabelle 8
Windabschirmungsfaktoren nach Tabelle 8

Tabelle NA.8 — Teilunterkellerte Gebaude (siehe 7.3.1)

Gegenstand

Auswahl

Naherung fiir teilunterkellerte Gebaude nach 7.3.1
zulassig?

ja

Tabelle NA.9 — Monatsnummer (siehe C.2)

Gegenstand

Auswahl

Monatsnummer mit der niedrigsten
Aufdentemperatur

=1

Tabelle NA.10 — Randddmmung (siehe D.1)

Gegenstand

Auswahl

Verfahren in Anhang D fiir die Randdammung von
Bodenplatten zuldssig?

ja
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6946, Bauteile — Wirmedurchlasswiderstand und Wdrmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 7345, Wédrmeschutz — Physikalische Gréfsen und Definitionen

DIN EN ISO 10211, Wérmebriicken im Hochbau — Wdrmestréme und Oberfldchentemperaturen — Detaillierte
Berechnungen (IS0 10211:2007)

DIN EN ISO 10456, Baustoffe und Bauprodukte — Wdrme- und feuchtetechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wdrmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungswerte

DIN EN ISO 13789:2018-"), Wirmetechnisches Verhalten von Gebduden — Spezifischer Transmissions- und
Liiftungswdrmedurchgangskoeffizient — Berechnungsverfahren (1SO 13789:2017)

DIN EN ISO 14683, Widrmebriicken im Hochbau— Lédngenbezogener Wdrmedurchgangskoeffizient —
Vereinfachte Verfahren und Standardwerte

DIN EN ISO 52000-1:2018-03, Energieeffizienz von Gebduden — Festlegungen zur Bewertung der
Energieeffizienz von Gebduden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (1SO 52000-1:2017)

DIN EN ISO 52016-1, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Energiebedarfs fiir Heizung

und Kiihlung, Innentemperaturen sowie der Heiz- und Kiihllast in einem Gebdude oder einer Gebdudezone —
Teil 1: Berechnungsverfahren™)
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1CS 91.120.10 Ersatz fiir EN ISO 13370:2007

Deutsche Fassung

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden —
Warmetransfer iiber das Erdreich —

Berechnungsverfahren
(ISO 13370:2017)

Thermal performance of buildings — Performance thermique des batiments —
Heat transfer via the ground — Transfert de chaleur par le sol —
Calculation methods Méthodes de calcul
(IS0 13370:2017) (IS0 13370:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13370:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance
and energy use in the built environment in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89,
Wirmeschutz von Gebduden und Bauteilen, dessen Sekretariat von SIS gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berithren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets und der begleitenden Technischen Berichte zur Energie-
effizienz von Gebduden (EPB-Normenpaket) und wurde im Rahmen eines Normungsauftrags (Normungs-
auftrag M/480, siehe Verweisung [EF3] unten) erarbeitet, den die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Die Richtlinie 2010/31/EU, Neufassung der Richtlinie 2002/91/EG zur Energieeffizienz von Gebduden
(EPBD, [EF4]), fordert die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebduden innerhalb der Europaischen
Union unter Beriicksichtigung aller Arten der Energienutzung (Heizung, Beleuchtung, Kiihlung,
Klimatisierung, Liiftung), der klimatischen Bedingungen im Aufdenbereich, der ortlichen Gegebenheiten, der
Anforderungen an das Innenraumklima und der Kosteneffizienz (Artikel 1).

Die Richtlinie fordert von den Mitgliedstaaten die Umsetzung von Mafinahmen und Werkzeugen, um die
umsichtige und rationelle Nutzung von Energieressourcen zu erreichen. Um diese Ziele zu erreichen,
schreibt die EPBD die Steigerung der Energieeffizienz und die verstiarkte Nutzung erneuerbarer Energien
sowohl in neuen als auch in bestehenden Gebduden vor. Eines der Werkzeuge der Mitgliedstaaten dazu ist
die Anwendung von Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von neuen und vorhandenen Gebauden,
die einer grofieren Renovierung unterzogen werden, sowie von Mindestleistungsanforderungen an die
Gebdudehiille, wenn energierelevante Teile ersetzt oder nachgeriistet werden. Weitere Werkzeuge sind
Energieausweise von Gebdauden sowie die Inspektion von Heizkesseln und Klimaanlagen.

Die Anwendung Europdischer Normen erhoht die Zuginglichkeit, Transparenz und Objektivitit der
Bewertung der Energieeffizienz in den Mitgliedstaaten, vereinfacht den Vergleich von bewdhrten Methoden
und unterstiitzt den Binnenmarkt fiir Bauprodukte. Die Anwendung von EPB-Normen zur Berechnung der
Energieeffizienz, zur Erstellung von Energieausweisen und zur Inspektion von Heizsystemen und -kesseln
sowie von Liiftungs- und Klimatisierungsanlagen fiihrt zu einer Kostensenkung im Vergleich zur
Ausarbeitung von unterschiedlichen Normen auf nationaler Ebene.

Der erste dem Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) erteilte Normungsauftrag zur Ausarbeitung des
CEN-EPBD-Normenpakets (M/343, [EF1]) zur Unterstiitzung der ersten Ausgabe der EPBD ([EF2]) fiihrte in
den Jahren 2007-2008 zu einer erfolgreichen Veroffentlichung samtlicher CEN-Normen mit Bezug zur
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (EPBD).

Der Normungsauftrag M/480 wurde zur Priiffung des Normungsauftrags M/343 erteilt, da durch die
Neufassung der EPBD-Richtlinie der Bedarf entstand, die Normen zu iiberpriifen, neu zu formulieren sowie
weitere hinzuzufligen, damit sie einerseits eindeutig und vereinbar und andererseits zu einer klaren und
expliziten Ubersicht der Auswahlméglichkeiten, Randbedingungen und Eingabedaten werden, die einer
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Definition auf nationaler oder regionaler Ebene bediirfen. Solche nationalen oder regionalen Auswahl-
moglichkeiten bleiben aufgrund der Unterschiede in Bezug auf das Klima, die Kultur sowie die Bautradition,
die Politik und die rechtlichen Rahmenbedingungen notwendig. Daher war es erforderlich, das in den Jahren
2007-2008 veroffentlichte Normenreihe der CEN-EPB-Normen auf der Grundlage der Neufassung der EPBD
zu verbessern und zu erweitern.

Die EPB-Normen sind ausreichend flexibel, um die notwendige Differenzierung auf nationaler und regionaler
Ebene zuzulassen, und erleichtern den Mitgliedstaaten die Umsetzung und die Festlegung von
Anforderungen durch die Mitgliedstaaten.

Weitere Zielgruppen sind die Anwender des freiwilligen gemeinsamen Systems der Europaischen Union fiir
Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebduden (EPBD Art.11.9) und alle anderen
regionalen (z.B. europaweiten) Parteien, welche ihre Annahmen durch die Klassifizierung der Energie-
effizienz eines Gebdudes in einem bestimmten Gebaudebestand begriinden wollen.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 13370:2007.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Verweisungen:

[EF1] Richtlinie 2002/91/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebdauden

[EF2] Normungsauftrag M/343, Auftrag an CEN, CENELEC und ETSI zur Erarbeitung und Annahme von
Normen fiir eine Methodik zur Berechnung der integrierten Energieeffizienz von Gebduden und Bewertung
der Umweltauswirkungen geméf$ der Richtlinie 2002/91/EG vom 30. Januar 2004

[EF3] Normungsauftrag M/480, Auftrag an CEN, CENELEC und ETSI zur Erarbeitung und Annahme von
Normen fiir eine Methodik zur Berechnung der integrierten Gesamtenergieeffizienz von Gebauden sowie zur
Forderung der Energieeffizienz von Gebduden gemafd der Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden vom 14. Dezember 2010

[EF4] Richtlinie 2010/31/EU vom 19.Mai 2010N1) {iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden
(Neufassung)

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 13370:2017 wurde von CEN als ENISO 13370:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.

N1) Nationale FuRnote: In der englischen Referenzfassung dieses Dokuments wird das Erscheinungsdatum der
Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU falschlicherweise als 14. Dezember 2010 angegeben.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen I1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und
Ausdricke in Bezug auf Konformitdatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT; en: Technical
Barriers to Trade) beriicksichtigt, enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 13370 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built
environment, Unterkomitee SC 2, Calculation methods, in Zusammenarbeit mit dem Europaischen Komitee
fir Normung (CEN) und dessen Technischem Komitee CEN/TC 89, Wirmeschutz von Gebduden und
Bauteilen, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen 1SO und
CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 13370:2007), die technisch tiberarbeitet wurde.
Die Anderungen in dieser dritten Ausgabe sind hauptsichlich redaktioneller Art. Dieses Dokument wurde

nach CEN/TS 16629:2014 iiberarbeitet. Es wurden einige zusatzliche Ausgabevariablen eingefiihrt, um
Verkniipfungen zwischen diesem Dokument und ISO 52016-1 zu erleichtern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets, dessen Ziel in einer internationalen Harmonisierung der
Verfahrensweise fiir die Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden besteht, und das als ,,EPB-Normen-
paket“ bezeichnet wird.

Alle EPB-Normen folgen bestimmten Regeln, um Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Transparenz sicherzu-
stellen.

Alle EPB-Normen sind hinsichtlich der Verfahren, der erforderlichen Eingabedaten und der Verweisungen
auf andere EPB-Normen flexibel, indem sie in Anhang A eine normative Vorlage und in Anhang B informative
Standardauswahlmaéglichkeiten bereitstellen.

Zur korrekten Anwendung dieses Dokuments wird in Anhang A eine normative Vorlage vorgegeben, um
diese Auswahl festzulegen. Informative Standardauswahlmaéglichkeiten finden sich in Anhang B.

Die wichtigsten Zielgruppen dieses Dokuments sind Architekten, Ingenieure und Regulierungsbehdérden.

Verwendung durch oder fiir Regulierungsbehérden: Wenn das Dokument im Kontext nationaler oder
regionaler gesetzlicher Anforderungen verwendet wird, diirfen auf nationaler oder regionaler Ebene fiir
diese Anwendungen Pflichtauswahlméglichkeiten vorgegeben werden. Diese Auswahlmoglichkeiten
(entweder die informativen Standardauswahlmoglichkeiten aus Anhang B oder die an einen nationalen oder
regionalen Bedarf angepassten Auswahlmoglichkeiten, in jedem Fall aber nach der Vorlage des Anhangs A)
kénnen als nationaler Anhang oder als separates (zum Beispiel gesetzliches) Dokument (nationales
Datenblatt) verfiigbar gemacht werden.

ANMERKUNG 1 In diesem Fall:
— geben die Regulierungsbehdrden die Auswahlmadglichkeiten vor;

— wendet der einzelne Nutzer das Dokument zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebaudes an und nutzt damit
die von den Regulierungsbehorden getroffenen Auswahlmoglichkeiten.

In diesem Dokument behandelte Themen kénnen Gegenstand gesetzlicher Vorschriften sein. Gesetzliche
Vorschriften zu denselben Themen kénnen den Standardauswahlméglichkeiten in Anhang B iibergeordnet
sein. Gesetzliche Vorschriften zu denselben Themen kénnen bei bestimmten Anwendungen selbst diesem
Dokument iibergeordnet sein. Gesetzliche Anforderungen und Auswahlméglichkeiten werden im
Allgemeinen nicht in Normen verdffentlicht, sondern in Vorschriften. Damit eine doppelte Verdéffentlichung
und die schwierige Anpassung doppelt vorliegender Dokumente vermieden werden, darf ein nationaler
Anhang auf Gesetzestexte verweisen, in denen nationale Auswahlmaéglichkeiten durch Behorden festgelegt
worden sind. Fir verschiedene Anwendungen sind unterschiedliche nationale Anhinge oder nationale
Datenbldtter moglich.

Fir den Fall, dass Standardauswahlmoglichkeiten und -werte sowie Verweisungen auf andere EPB-Normen
in Anhang B aufgrund nationaler Regulierungen, Grundsatze oder Traditionen nicht befolgt werden, wird
Folgendes erwartet:

— nationale oder regionale Behdrden erarbeiten Datenbldtter mit den nationalen oder regionalen Werten

und Auswahlmoéglichkeiten, die der Vorlage in Anhang A entsprechen. In diesem Fall wird ein nationaler
Anhang (z. B. NA) empfohlen, der eine Verweisung auf diese Datenblatter enthélt; oder
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— die nationale Normungsorganisation beriicksichtigt standardmafdig die Mdoglichkeit, gemafs den
gesetzlichen Vorschriften, die die nationalen oder regionalen Werte und Auswahlmdoglichkeiten
festlegen, einen nationalen Anhang in Ubereinstimmung mit der in AnhangA enthaltenen Vorlage
hinzu- oder einzufiigen.

Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Annahmen durch Klassifizierung der Energieeffizienz eines
Gebaudes in einem bestimmten Gebdudebestand begriinden wollen.

Weitere Angaben sind im Technischen Bericht (ISO/TR 52019-2) zu finden, der dieses Dokument begleitet.

Die unter der Verantwortung von ISO/TC 163/SC 2 erarbeitete Untergruppe von EPB-Normen behandelt
unter anderem:

— Berechnungsverfahren zum Gesamtenergieverbrauch und zur Energieeffizienz von Gebduden;
— Berechnungsverfahren zur Innentemperatur in Gebduden (z. B. ohne Raumheizung oder -kiihlung);

— Indikatoren fiir EPB-Teilanforderungen im Hinblick auf die Warmeenergiebilanz und Funktionen der
Bausubstanz; und

— Berechnungsverfahren, die die Effizienz und thermische, hygrothermale, solare und sichtbare Merkmale
spezifischer Teile des Gebdudes und spezifischer Bauteile und Komponenten behandeln, z. B. opaker
Umfassungsbauteile, Bodenplatten, Fenster und Fassaden.

ISO/TC 163/SC 2 kooperiert mit anderen TCs zu den Einzelheiten von beispielsweise Geraten, technischen
Gebidudeausriistungen und der Innenumgebung.

Dieses Dokument enthilt (teilweise) die Mittel zur Beurteilung des Beitrages von Bauprodukten und
technischer Gebdudeausriistung zur Energieeinsparung und zur Gesamtenergieeffizienz von Gebauden.

Im Gegensatz zu ISO 6946, die ein Verfahren zur Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten von
Bauwerksteilen festlegt, die sich in Kontakt mit der Aufienluft befinden, behandelt dieses Dokument
Bauteile, die sich in warmetechnischem Kontakt mit dem Erdreich befinden. Der Unterschied zwischen
diesen beiden Internationalen Normen liegt in der Hohe der raumseitigen Bodenoberkante von Boden-
platten auf Erdreich, aufgestinderten Bodenplatten und unbeheizten Kellergeschossen sowie in der Hohe
der Oberfliche des umgebenden Erdreichs bei beheizten Kellergeschossen. Im Allgemeinen wird bei der
Bewertung des Gesamtwarmeverlustes eines Gebaudes nach Verfahren wie z. B. ISO 13789 ein Faktor zur
Bertlicksichtigung der mit dem Verbindungsbereich zwischen Wand und Bodenplatte verbundenen
Warmebriicken hinzugezogen.

Die Berechnung des Warmetransfers liber das Erdreich kann durch numerische Berechnungen erfolgen, was
aufderdem eine Analyse von Warmebriicken, einschliefRlich solcher durch Verbindungsbereiche zwischen
Wand und Bodenplatte, zur Ermittlung der niedrigsten Temperaturen von Innenflachen ermdglicht.

Dieses Dokument enthalt Verfahren, die den dreidimensionalen Charakter des Warmestroms im Erdreich
unter Gebauden berticksichtigen.

Die Warmedurchgangskoeffizienten von Bodenplatten liefern niitzliche Vergleichswerte fiir die Warme-
dammeigenschaften unterschiedlicher Bodenplattenkonstruktionen, und sie werden in den Bauvorschriften
einiger Lander zur Begrenzung der Warmeverluste durch Bodenplatten angewendet.

Obwohl der Warmedurchgangskoeffizient fiir stationdre Zustinde definiert ist, bezieht er den mittleren
Wirmestrom auch auf die mittlere Temperaturdifferenz. Bei Wanden und Dachern, die der Aufdenluft
ausgesetzt sind, treten mit den taglichen Temperaturschwankungen tagliche periodische Schwankungen des
Wiarmestroms in die und aus der Speichermasse auf; dies mittelt sich jedoch aus, so dass der mittlere
tagliche Warmeverlust aus dem Warmedurchgangskoeffizienten und dem Tagesmittel der Differenz von
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Innen- und Aufdentemperatur ermittelt werden kann. Bei erdberiihrten Bodenplatten und Kellerwadnden
fithrt die grofRe Warmespeichertragheit des Erdreichs jedoch zu periodischen Warmestrémen, die mit dem
Jahresgang der Innen- und Auflentemperaturen zusammenhingen. Der stationdre Warmestrom stellt
oftmals eine gute Naherung fiir den mittleren Warmestrom iiber die Dauer der Heizperiode dar.

Zusatzlich zur stationdren Komponente wird eine ausfiihrliche Bewertung der Verluste iiber Bodenplatten
aus den jahrlichen periodischen Warmetransferkoeffizienten ermittelt, die mit dem Warmespeicher-
vermogen des Erdreichs und dessen Warmeleitfahigkeit zusammenhdngen, gemeinsam mit der Amplitude
der Jahresschwankungen der mittleren Monatstemperatur.

Anhang F enthélt ein Verfahren zur Beriicksichtigung des Warmetransfers in das und aus dem Erdreich in
Berechnungen, die in kurzen Zeitintervallen (z. B. 1 h) durchgefiihrt werden.

ISO/TR 52019-2 enthalt Angaben iiber

— wiarmetechnische Eigenschaften des Erdreichs,

— den Einfluss von flieRendem Grundwasser,

— erdberiihrte Bodenplatten mit eingebettetem Heiz- oder Kiihlsystem,
— Bodenplatten von Kiihlrdumen

sowie ausgearbeitete Beispiele, die die Anwendung der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren
veranschaulichen.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieses Dokuments innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in
[SO 52000-1 dargelegten modularen Struktur.

ANMERKUNG 2 In ISO/TR 52000-2 ist dieselbe Tabelle zu finden; sie enthalt fiir jedes Modul die Nummern der
relevanten EPB-Normen und der begleitenden Technischen Berichte, die bereits veroffentlicht oder in Vorbereitung
sind.

ANMERKUNG 3 Die Module stellen EPB-Normen dar, auch wenn eine EPB-Norm mehrere Module abdecken konnte

oder ein Modul von mehreren EPB-Normen abgedeckt sein konnte, beispielsweise fiir den Fall, dass es sowohl ein
vereinfachtes als auch ein detailliertes Verfahren gibt. Siehe auch Tabellen A.1 und B.1.
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Tabelle 1 — Position dieses Dokuments (hier M2-5) innerhalb der modularen Struktur des
EPB-Normenpakets
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gibt Verfahren zur Berechnung von Warmetransferkoeffizienten und des Warmestroms
durch Bauteile an, die sich in wirmetechnischem Kontakt mit dem Erdreich befinden, einschliefilich
Bodenplatten auf Erdreich, aufgestidnderter Bodenplatten und Kellergeschossen. Es gilt fiir Bauwerksteile
oder Teile dieser, die unterhalb einer Ebene liegen, die horizontal durch die Umfassungswinde des
Gebaudes verlauft und die

— fiir Bodenplatten auf Erdreich, aufgestianderte Bodenplatten und unbeheizte Kellergeschosse: in Hohe
der raumseitigen Bodenplattenoberflache oder

ANMERKUNG 1 In einigen Fallen definieren externe Messsysteme die Grenze als Unterseite der Bodenplatte.
— fiir beheizte Kellergeschosse: in Hohe der Oberflache des umgebenden Erdreichs liegt.

Dieses Dokument schliefst die Berechnung der stationdren Komponente des Warmetransfers (Jahresmittel
des Warmestroms) und der Komponente infolge von jahrlichen periodischen Temperaturschwankungen
(auf das Jahresmittel bezogene jahreszeitliche Schwankungen des Warmestroms) ein. Diese jahreszeitlichen
Schwankungen werden monatsweise ermittelt, und dieses Dokument gilt nicht fiir kiirzere Zeitabschnitte;

ausgenommen ist die Anwendung auf die dynamischen Simulationsprogramme nach Anhang F.N2)

ANMERKUNG 2 Tabelle 1 in der Einleitung zeigt die relative Position dieses Dokuments innerhalb des EPB-Normen-
pakets im Kontext der in ISO 52000-1 dargelegten modularen Struktur.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 6946, Building components and building elements — Thermal resistance and thermal transmittance —
Calculation methods

ISO 7345, Thermal insulation — Physical quantities and definitions

ISO 10211, Thermal bridges in building construction — Heat flows and surface temperatures — Detailed
calculations

ISO 14683, Thermal bridges in building construction — Linear thermal transmittance — Simplified methods
and default values

[SO 52000-1:2017, Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part1: General
framework and procedures

ANMERKUNG 1 Standardverweisungen auf andere EPB-Normen als ISO 52000-1 werden durch die EPB-Modul-
Codenummer kenntlich gemacht und sind in Anhang A (normative Vorlage in Tabelle A.1) und Anhang B (informative
Standardauswahlmdoglichkeit in Tabelle B.1) angegeben.

BEISPIEL EPB-Modul-Codenummer: M5-5 oder M5-5.1 (falls Modul M5-5 unterteilt ist) oder M5-5/1 (falls sich die
Verweisung auf einen bestimmten Abschnitt der Norm, die M5-5 abdeckt, bezieht).

ANMERKUNG 2 In diesem Dokument sind keine Auswahlmoglichkeiten hinsichtlich Verweisungen auf andere EPB-
Normen enthalten. Der obige Satz und die Anmerkung sind beibehalten worden, um die Einheitlichkeit zwischen allen
EPB-Normen zu erhalten.

N2) Nationale Fufnote: In ENISO 13370:2017 wird auf Anhang D verwiesen. Dies wurde in diesem Dokument zu
Anhang F korrigiert.
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 7345, ISO 52000-1 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: Zugang tiber http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: Zugang iiber http://www.iso.org/obp

3.1

Bodenplatte auf Erdreich

Konstruktion, bei der sich die Bodenplatte iiber ihre gesamte Flache in direktem Kontakt mit dem Erdreich
befindet

3.2

aufgestinderte Bodenplatte

Konstruktion, bei der das unterste Geschoss in einem Abstand zum Erdreich gehalten wird, wodurch
zwischen Bodenplatte und Erdreich ein Luftraum gebildet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Luftraum, der auch als Kriechkeller bezeichnet wird, kann beliiftet oder unbeliiftet
sein, und er zahlt nicht zum bewohnbaren Raum.

3.3

Kellergeschoss

nutzbarer Gebdudeteil, der sich teilweise oder vollstindig unterhalb der Oberfliche des umgebenden
Erdreichs befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Raum kann beheizt oder unbeheizt sein.

3.4

wirksame Dicke

<Wirmedurchlasswiderstand> Dicke des Erdreichs (mit derselben Warmeleitfdhigkeit wie das tatsachliche
Erdreich) mit identischem Warmedurchlasswiderstand wie das betrachtete Bauteil

3.5
stationdarer Warmetransferkoeffizient
auf die Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Aufienumgebung bezogener stationdrer Warmestrom

3.6

innerer periodischer Warmetransferkoeffizient

auf die Amplitude der Schwankungen der Innentemperatur bezogene Amplitude des periodischen
Warmestroms iiber einen Jahreszyklus hinweg

3.7

adufderer periodischer Wiarmetransferkoeffizient

auf die Amplitude der Schwankungen der Aufdentemperatur bezogene Amplitude des periodischen
Warmestroms liber einen Jahreszyklus hinweg

3.8

charakteristisches Bodenplattenmaf}
Bodenplattenflache geteilt durch den halben Bodenplattenumfang
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3.9

Phasenverschiebung

Zeitspanne zwischen dem hochsten oder niedrigsten Wert eines Temperaturgangs und dem daraus
resultierenden hochsten oder geringsten Warmestrom

3.10
EPB-Norm

Norm, die die in ISO 52000-1, CEN/TS 16628 [6] und CEN/TS 16629 [7] angegebenen Anforderungen erfiillt

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese drei grundlegenden EPB-Dokumente wurden im Rahmen eines Normungsauftrags
(Normungsauftrag M/480) erarbeitet, den die Europdische Kommission und die Europaische Freihandelszone CEN er-
teilt haben, und unterstiitzen grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie 2010/31/EU zur Gesamtenergieeffizienz
von Gebduden (EPBD). Unter diesem Normungsauftrag werden mehrere EPB-Normen und dazugehdrige Dokumente
erarbeitet oder liberarbeitet.

[QUELLE: ISO 52000-1:2017, 3.5.14]

4 Symbole und Indizes

4.1 Symbole
Symbol Grofde Einheit
A Bodenplattenflache m?
B charakteristisches Bodenplattenmaf3 m
d wirksame Gesamtdicke m
z Tiefe m
H stationdrer Warmetransferkoeffizient W/K
h Hohe der Bodenplattenoberflache l'ib_er der Oberflache des m
umgebenden Erdreichs
Monatsnummer (m = 1 fiir Januar bis m = 12 fiir Dezember) -
exponierter Umfang m
Warmedurchlasswiderstand m2-K/W
U Wérmedurchgangsl;(:legiilzlfrrrll; z\l/)vli;c;en Innenraum und W/(m2K)
2 Tiefe der Kellerbodenplatte unterhal.b der Oberflache des m
umgebenden Erdreichs
o] Warmestrom w
A Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
9 periodische Eindringtiefe m
0 Temperatur °C
y langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient W/(m-K)
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