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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 �Geokunststoffe� (Sekretariat:
IBN, Belgien) erarbeitet.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss TEX/ISO/CEN-Geo �Geokunststoffe� im Normenaus-
schuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) verantwortlich.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696
ISO 188:1998 siehe DIN 53508

Änderungen

Gegenüber DIN V ENV ISO 13438:1999-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Messproben werden für eine vorgegebene Dauer in einer mit Sauerstoff angereicherten wässrigen
Prüfflüssigkeit beansprucht;

b) Modifikation des Prüfverfahrens;

c) Änderung des Titels;

d) Ergänzung durch Anhang A mit Hintergrundinformationen zu Oxidationsprozessen.

Frühere Ausgaben

DIN V ENV ISO 13438:1999-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen

DIN 53508, Prüfung von Kautschuk und Elastomeren � Künstliche Alterung
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Deutsche Fassung

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der

Oxidationsbeständigkeit
(ISO 13438:2004)

Geotextiles and geotextile-related products �
Screening test method for determining the resistance to
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(ISO 13438:2004)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 4. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13438:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 �Geokunststoffe�,
dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 221
�Geosynthetics� erarbeitet.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis Mai 2005 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
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