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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13588:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweif3en®, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 44 ,Welding and allied processes” im Rahmen der Wiener Vereinbarung erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-23 AA ,Ultraschallprifung® im
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10863 siehe DIN EN ISO 10863
ISO 17635 siehe DIN EN ISO 17635
ISO 17640 siehe DIN EN ISO 17640
Anderungen

Gegenlber DIN EN ISO 13588:2013-02 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) in A.1 Werte fur die Grenzabweichung der Lange und des Winkels berichtigt;

b) in Tabelle A.3 Mindestlange der drei Bohrungen im selben Kdrper berichtigt.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 13588: 2013-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10863, Zerstoérungsfreie Priifung von SchweilRverbindungen — Ultraschallpriifung — Anwendung
der Beugungslaufzeittechnik (TOFD)

DIN EN ISO 17635, Zerstérungsfreie Prifung von SchweilSverbindungen — Allgemeine Regeln fiir
metallische Werkstoffe

DIN EN ISO 17640, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilRverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Priifklassen und Bewertung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 13588
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2012

ICS 25.160.40

Deutsche Fassung

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen -
Ultraschallprifung - Anwendung von automatisierter
phasengesteuerter Array-Technologie (ISO 13588:2012)

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use Contréle non destructif des assemblages soudés - Controle

of automated phased array technology (ISO 13588:2012) par ultrasons - Utilisation de la technique multi-éléments
automatisés (1ISO 13588:2012)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. September 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 13588:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13588:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweif3en, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding
and allied processes” erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Anwendung der phasengesteuerten Array-Technik bei der halb oder voll
automatisierten Ultraschallpriifung von Schmelzschwei3verbindungen in metallischen Werkstoffen mit Dicken
von mindestens 6 mm fest. Es gilt flir durchgeschweilte Verbindungen mit einfacher Geometrie in Platten,
Rohren und Behaltern, bei denen sowohl der Werkstoff der SchweilRnaht als auch der Grundwerkstoff ein
niedrig legierter Kohlenstoffstahl ist.

Sofern in dieser Internationalen Norm werkstoffabhéngige Ultraschallparameter festgelegt sind, gelten sie fir
Stahle mit einer Schallgeschwindigkeit von (5 920 + 50) m/s fiir Longitudinalwellen und (3 255 + 30) m/s fur
Transversalwellen. Es ist notwendig, diese bei der Prifung von Werkstoffen mit einer anderen
Schallgeschwindigkeit zu beriicksichtigen.

Diese Internationale Norm bietet eine Anleitung fur die besonderen Fahigkeiten und Grenzen der phasen-
gesteuerten Array-Technik beim Auffinden, bei der Ortung, der GréRenbestimmung und der Charakterisierung
von UnregelmaRigkeiten in Schmelzschweil3verbindungen. Die phasengesteuerte Array-Technik kann eigen-
standig oder in Verbindung mit anderen Verfahren oder Techniken der zerstérungsfreien Prifung angewendet
werden, sowohl fir Prifungen bei der Herstellung, vor der Inbetriebnahme und fir Prifungen wahrend des
Betriebes.

In dieser Internationalen Norm sind vier Priifklassen fiir unterschiedliche Nachweiswahrscheinlichkeiten von
UnregelmaRigkeiten festgelegt.

Diese Internationale Norm erlaubt die Beurteilung der Anzeigen zur Bestimmung der Zulassigkeit sowohl
mittels ihrer Amplitude (ErsatzreflektorgréRe) und Lange als auch mittels ihrer Tiefenausdehnung und Lange.

Diese Internationale Norm legt keine Zulassigkeitsgrenzen fur die UnregelmaBigkeiten fest.
Diese Internationale Norm ist nicht anwendbar:

— fir grobkornige Metalle und austenitische Schweilnahte;

— fir die automatisierte Priifung von SchweilRnahten wahrend der Produktion von Stahlprodukten nach
ISO 10893-8 [3], ISO 10893-11 [4] und ISO 3183 [1].

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel NDT personnel

ISO 10863, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of time-of-flight diffraction technique
(TOFD)

ISO 17635, Non-destructive testing of welds — General rules for metallic materials

ISO 17640, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing— Techniques, testing levels, and
assessment

EN 473, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien
Priifung — Allgemeine Grundlagen

EN 1330-4, Zerstérungsfreie Priifung — Terminologie — Teil 4: Begriffe der Ultraschallpriifung

EN 16018, Zerstérungsfreie Priifung — Terminologe — Begriffe der Ultraschallpriifung mit phasengesteuerten
Arrays

EN 16392-1, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifausriistung
mit phasengesteuerten Arrays — Teil 1: Priifgeréte
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EN 16392-2, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifausriistung
mit phasengesteuerten Arrays — Teil 2: Priifképfe

EN 16392-3, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifausriistung
mit phasengesteuerten Arrays — Teil 3: Komplette Priifausriistung

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1330-4, EN 16018 und die folgenden
Begriffe.

3.1

Aufbau eines phasengesteuerten Arrays

Anordnung in Abhangigkeit von den Kennwerten der Prifkdpfe (z. B. Frequenz, Wandlerelementgrofie,
Einschallwinkel, Wellenart), der Prufkopfposition und der Anzahl der Prifkopfe

3.2

Phased-Array-Bild

ein- oder zweidimensionale Anzeige, aufgebaut mit den gesammelten Informationen aus dem Betrieb des
phasengesteuerten Arrays

3.3

Priufkopfposition

PP

Abstand zwischen der Vorderseite des Keils und der Schweil3nahtmittellinie

3.4

Phased-Array-Anzeige

Signalmuster oder Stérung in einem Phased-Array-Bild, das eine weitere Auswertung erforderlich machen
kann

35
Schragabtastung
Abtastung, die mit einem Schielwinkel durchgefihrt wird

ANMERKUNG  Der Schielwinkel kann elektronisch oder durch die Priifkopfausrichtung erreicht werden.

3.6

Abtastschritt

Abstand zwischen den in Prifrichtung aufeinander folgenden, zur Datenerfassung verwendeten Punkten
(mechanisch oder elektronisch)

4 Priifklassen

Qualitdtsanforderungen an Schweilverbindungen sind hauptsachlich mit dem Werkstoff, dem
SchweilRprozess und den Betriebsbedingungen verbunden. Um alle diese Anforderungen unterzubringen, legt
diese Internationale Norm vier Priufklassen (A, B, C und D) fest.

Von der Prifklasse A zur Prifklasse C wird eine ansteigende Auffindwahrscheinlichkeit durch eine steigende
Prafuberdeckung erreicht, z. B. durch die Zahl der Einschallungen, durch das Kombinieren von Techniken.

Prifklasse D darf fir spezielle Anwendungen vereinbart werden, unter Verwendung einer schriftlichen
Prifanweisung, die die grundlegenden Anforderungen dieser Internationalen Norm bericksichtigt. Dies
schlie8t die Prifung anderer Metalle als ferritischer Stahl, nicht vollstandig durchgeschweillter Nahte,
Prifungen mit automatisierter Ausriistung und Prifungen bei Temperaturen des Prifgegenstands auflerhalb
des angegebenen Bereichs mit ein.
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