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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-12-01. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (EN ISO 13688:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 „Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN 
(Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-01 AA „Allgemeine Anforderungen an 
Schutzkleidung“ im Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 105 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 105 (alle Teile) 
ISO 3071   siehe DIN EN ISO 3071 
ISO 3175-1   siehe DIN EN ISO 3175-1 
ISO 3175-2   siehe DIN EN ISO 3175-2 
ISO 3175-3   siehe DIN EN ISO 3175-3 
ISO 3175-4   siehe DIN EN ISO 3175-4 
ISO 3635   siehe DIN EN 13402-1 
ISO 3758   siehe DIN EN ISO 3758 
ISO 4045   siehe DIN EN ISO 4045 
ISO 5077   siehe DIN EN ISO 5077 
ISO 6330   siehe DIN EN ISO 6330 
ISO 7000   siehe DIN ISO 7000 
ISO 10993-1   siehe DIN EN ISO 10993-1 
ISO 15797   siehe DIN EN ISO 15797 
ISO 17075   siehe DIN EN ISO 17075 
ISO 30023   siehe DIN EN ISO 30023 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN 340:2004-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) im Anwendungsbereich dieser Norm wurde die Erklärung hinzugefügt, dass diese Norm (und die 
graphische Symbole) nur in Verbindung mit einer entsprechenden Produktnorm angewendet werden darf; 

b) zusätzliche Definitionen zur Taillen-Schulter-Länge und zum Torso; 

c) Anmerkungen zur in den informativen Anhang (A) verschobenen Leistungsstufe; 

d) Abschnitt 4 über „Ergonomie“ geändert in „Grundsätzliche Anforderungen hinsichtlich Gesundheit und 
Ergonomie“ und überarbeitet in getrennte Unterabschnitte: „Allgemeines“ (4.1), „Unschädlichkeit“ (4.2), 
„Ausführung“ (4.3) und „Tragekomfort“ (4.4); 

e) informativer Anhang C über ergonomischen Merkmale hinzugefügt; 

f) Abschnitt 5.2 zur Farbechtheit entfernt; 

g) Abschnitt 5.3 über die Reinigung umbenannt in „Waschen und chemische Reinigung“ (5.2): enthält jetzt 
Bezug auf genormte Verfahren, einschließlich industrieller Wäsche; 

h) Verschärfung der Bestimmungen zur Maßänderung durch Reinigung in 5.3; 

i) das Größenbezeichnungssystem in Abschnitt 6 wurde hinsichtlich der Intervalle und Bereiche vereinfacht, 
um eine größere Freiheit dafür zu bieten, dass eine bessere individuelle Anpassung möglich ist; 

j) Abschnitt 7.2 zur spezifische Kennzeichnung geändert, um die Kennzeichnung zur Eignung für 
industrielle Wäsche aufzunehmen; 

k) informativer Anhang B (Flussdiagramm) zur Materialbeurteilung) von Schutzkleidung hinzugefügt; 

l) informativer Anhang F zu Umweltaspekten hinzugefügt. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 340: 1993-09, 2004-03 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 13402-1, Größenbezeichnung von Bekleidung — Teil 1: Begriffe und Verfahren für die Messung am 
Körper 

DIN EN ISO 105 (alle Teile), Textilien — Farbechtheitsprüfungen 

DIN EN ISO 3071, Textilien — Bestimmung des pH des wässrigen Extraktes 

DIN EN ISO 3175-1, Textilien — Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken — Teil 1: Leistungsbewertung nach Reinigung und Nachbearbeitung 

DIN EN ISO 3175-2, Textilien — Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken — Teil 2: Verfahren zur Prüfung des Verhaltens beim Reinigen und 
Nachbehandeln unter Verwendung von Perchlorethylen (Tetrachlorethen) 

DIN EN ISO 3175-3, Textilien — Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken — Teil 3: Verfahren zum Prüfen der Leistung beim Reinigen und 
Finishen mit Kohlenwasserstofflösemitteln 

DIN EN ISO 3175-4, Textilien — Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken — Teil 4: Verfahren zum Prüfen der Leistung beim Reinigen und 
Finishen unter Einsatz der simulierten Nassreinigung 

DIN EN ISO 3758, Textilien — Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen 

DIN EN ISO 4045, Leder — Chemische Prüfungen — Bestimmung des pH 

DIN EN ISO 5077, Textilien — Bestimmung der Maßänderung beim Waschen und Trocknen 

DIN EN ISO 6330, Textilien — Nichtgewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Prüfung von Textilien 

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Übersicht 

DIN EN ISO 10993-1, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1: Beurteilung und Prüfungen im 
Rahmen eines Risikomanagementsystems 

DIN EN ISO 15797, Textilien — Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prüfung von Arbeitskleidung 

DIN EN ISO 17075, Leder — Chemische Prüfungen — Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts 

DIN EN ISO 30023, Textilien — Qualifizierungssymbole zur Kennzeichnung von Arbeitsbekleidung für die 
industrielle Wäsche 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 13688:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 „Personal safety — 
Protective clothing and equipment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162 
„Schutzkleidung inklusive Hand- und Beinschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN 
gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2014, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2014 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 340:2003. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 13688:2013 wurde vom CEN als EN ISO 13688:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Diese Internationale Norm ist eine Referenznorm, auf die in spezifischen Normen, sofern erforderlich, ver-
wiesen wird. Diese Internationale Norm beabsichtigt ist nicht zur alleinigen Anwendung vorgesehen, sondern 
nur in Verbindung mit einer Norm die eine spezifische Leistung eines Produkts mit Schutzfunktion enthält.  
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, 
die Größenbezeichnung, die Alterung, die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie 
an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss, fest. 

Diese Internationale Norm soll nur in Kombination mit anderen Normen angewendet werden, die 
Anforderungen an spezifische Schutzleistungen enthalten und nicht für sich allein.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

ISO 3071, Textiles — Determination of pH of aqueous extract 

ISO 3175-1, Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 1: 
Assessment of performance after cleaning and finishing 

ISO 3635, Size designation of clothes — Definitions and body measurement procedure 

ISO 3758, Textiles — Care labelling code using symbols 

ISO 4045, Leather — Chemical tests — Determination of pH 

ISO 5077, Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying 

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Registered Symbols 

ISO 17075, Leather — Chemical tests — Determination of chromium(VI) content 

ISO 30023, Textiles — Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered 

EN 1811, Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit von Produkten, die in direkten und 
länger andauernden Kontakt mit der Haut kommen 

EN 14362-1, Textilien — Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus Azofarbstoffen — 
Teil 1: Verwendungsnachweis bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne vorherige Extraktion der Fasern 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Alterung 
Veränderung einer oder mehrerer ursprünglicher Eigenschaften der Schutzkleidungsmaterialien im Verlauf 
der Zeit 

3.2 
Gefährdung 
eine Situation, die die Gesundheit des menschlichen Körpers beeinträchtigen oder schädigen kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt verschiedene allgemeine Gefahrenarten, z. B. mechanische Gefährdungen, 
chemische Gefährdungen, Kältegefährdungen, Gefährdungen durch Hitze und/oder Feuer, Gefährdungen durch 
biologische Stoffe, Strahlungsgefährdungen. 

Einige dieser Gefährdungsarten können entsprechend den Umständen aus spezifischen Gefährdungen entstehen. So 
kann eine Hitzegefährdung durch Kontaktwärme, Strahlungswärme usw. entstehen, für die es jeweils eigene 
Prüfverfahren geben kann. 

Besondere Kleidungsstücke wurden zum Schutz gegen Gefährdungen durch bestimmte Arbeiten entwickelt. Beispiele 
derartiger Kleidungsstücke sind Schürzen zum Schutz gegen handgeführte Messer, Hosen für den Gebrauch von 
Kettensägen, Kleidung zum Schutz gegen Chemikalien, Warnkleidung sowie Schutzkleidung für Motorradfahrer. 
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3.3 
Risiko 
Kombination der Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer definierten Gefährdung und ihrer 
Folgen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff des Risikos umfasst immer zwei Elemente: die Häufigkeit oder 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines gefährdenden Ereignisses und die Folgen dieses Ereignisses. 

3.4 
Leistungsstufe 
Zahl, die eine bestimmte Leistungskategorie oder einen Leistungsbereich bezeichnet, nach der/dem die 
Ergebnisse der Prüfung eingestuft werden können 

Anmerkung 1 zum Begriff: Weitere Informationen siehe Anhang A. 

3.5 
Schutzkleidung 
Kleidung, einschließlich Körperschützer, die die persönliche Kleidung bedeckt oder ersetzt und als Schutz 
gegen eine oder mehrere Gefährdungen vorgesehen ist 

3.6 
Taillen-Schulter-Länge (Länge Taille zu Taille über die Schulter gemessen) 
maximale Länge, gemessen von der Taillenebene über die Schulter bis zur Taillenebene 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch Abschnitt 6. 

3.7 
Torso 
Thorax und Abdomen oder Bereich des Körpers, an den sich Gliedmaßen, Kopf und Hals anschließen 

4 Grundsätzliche Anforderungen hinsichtlich Gesundheit und Ergonomie 

4.1 Allgemeines 

In den folgenden Absätzen sind einige grundsätzliche Anforderungen hinsichtlich Gesundheit und Ergonomie 
festgelegt, die für viele Typen von Schutzkleidung von Bedeutung sind. 

ANMERKUNG Für allgemeine ergonomische Grundsätze, die bei der Gestaltung und Spezifikation der persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) anzuwenden sind, siehe EN 13921 [7]. 

Schutzkleidung muss wie folgt entworfen und hergestellt werden. 

4.2 Unschädlichkeit 

Schutzkleidung darf die Gesundheit oder Hygiene des Anwenders nicht beeinträchtigen. Die Materialien 
dürfen unter den voraussehbaren normalen Anwendungsbedingungen keine Substanzen freisetzen, die 
allgemein als toxisch, karzinogen, mutagen, allergen, reproduktionstoxisch oder auf andere Weise schädlich 
bekannt sind. 

ANMERKUNG 1 Angaben zur Einstufung und Identifizierung schädlicher Substanzen sind z. B. in [9] der Literatur-
hinweise zu finden. 

ANMERKUNG 2 Eine Anleitung für die Materialbeurteilung von Schutzkleidung ist im Flussdiagramm im informativen 
Anhang B (Bild B.1) enthalten. 
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