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DIN EN ISO 13736:2021-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13736:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and related
products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources” in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte
Produkte aus Erdol und mit biologischem oder synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von
NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-42 AA ,Priifung von
fliissigen Kraftstoffen und Heizdlen“ im Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-
Normenausschusses Materialpriifung (NMP).

Filir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

IEC 60751 siehe DIN EN 60751

[SO 3170 siehe DIN EN ISO 3170

ISO 3171 siehe DIN ENISO 3171

ISO 3679 siehe DIN EN ISO 3679

ISO 4259-1 siehe DIN EN ISO 4259-1

ISO 4259-2:2017 siehe DIN EN ISO 4259-2:2018-04"
ISO 4259-3 siehe DIN EN ISO 4259-3

ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528

ISO 17034 siehe DIN EN ISO 17034

ISO/IEC 17043 siehe DIN EN ISO/IEC 17043
Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 13736:2013-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) 7.5 wurde weiter ausgearbeitet;

b) in 13.2 und 13.3 wurden die prazisionsbezogenen Definitionen in Ubereinstimmung mit 1SO 4259-1
aktualisiert;

c) in Anhang C wurden die digitalen Kontaktthermometer eingefiihrt und eine weiterfithrende Erklarung
zu den allgemeinen Fliissigkeitsthermometern eingefiigt;

d) Anhang D wurde iiberarbeitet (insbesondere der Unterabschnitt zur Auswertung) und in einen
normativen Anhang gedndert;

e) ein neuer Anhang E zu Flammpunktwerten von Chemikalien wurde aufgenommen.
Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 13736: 2000-04, 2009-01, 2013-08

Aktuellste Ausgabe: DIN EN ISO 4259-2:2020-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60751, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren
DIN EN ISO 3170, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Manuelle Probenahme
DIN EN ISO 3171, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen

DIN EN ISO 3679, Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren — Nach dem schnellen
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel

DIN EN ISO 4259-1,  Mineralélerzeugnisse —  Prdzision von  Messverfahren und  Ergebnissen —
Teil 1: Bestimmung der Prdzisionsdaten von Priifverfahren

DIN EN ISO 4259-2:2018-04, Mineralélerzeugnisse — Prdzision von Messverfahren und Ergebnissen —
Teil 2: Anwendung der Prdzisionsdaten von Priifverfahren

DIN EN ISO 4259-3, Mineralélerzeugnisse —  Prdzision von  Messverfahren und  Ergebnissen —
Teil 3: Monitoring und Management der Prdzisionsdaten in Bezug auf Priifverfahren

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
DIN EN ISO 17034, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Referenzmaterialherstellern

DIN EN ISO/IEC 17043, Konformitdtsbewertung — Allgemeine Anforderungen an Eignungspriifungen
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EUROPAISCHE NORM ENISO 13736
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2021

ICS 75.080 Ersetzt EN ISO 13736:2013

Deutsche Fassung

Bestimmung des Flammpunktes —
Verfahren mit geschlossenem Tiegel nach Abel
(ISO 13736:2021)

Determination of flash point — Détermination du point d'éclair —
Abel closed-cup method (ISO 13736:2021) Méthode Abel en vase clos (ISO 13736:2021)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Mdrz 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13736:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and related
products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources” in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte
Produkte aus Erdol und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von
NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2021, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 13736:2013.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumdénien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 13736:2021 wurde von CEN als ENISO 13736:2021 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Fiir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) bertiicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, in
Zusammenarbeit mit dem Europdischen dem Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 19,
Gasférmige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erddol und mit
biologischem oder synthetischem Ursprung, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen
Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 13736:2013), die technisch iiberarbeitet wurde.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— 7.5 wurde weiter ausgearbeitet;

— in 13.2 und 13.3 wurden die prizisionsbezogenen Definitionen in Ubereinstimmung mit ISO 4259-1 [3]
aktualisiert;

— in Anhang C wurden die digitalen Kontaktthermometer eingefiihrt und eine weiterfithrende Erklarung
zu den allgemeinen Fliissigkeitsthermometern wurde eingefiigt;

— Anhang D wurde iiberarbeitet (insbesondere der Unterabschnitt zur Auswertung) und in einen
normativen Anhang gedndert;

— ein neuer Anhang E zu Flammpunktwerten von Chemikalien wurde aufgenommen.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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Einleitung

Flammpunkte dienen als Klassifizierungsmerkmal fiir Transport, Lagerung, Umgang und Sicherheits-
bestimmungen, um ,entziindliche und ,brennbare“ Produkte zu definieren. Genaue Definitionen zu den
Klassen sind in den einschldgigen Vorschriften angegeben.

Der Wert eines Flammpunkts kann Riickschliisse auf das Vorhandensein leichtfliichtiger Bestandteile in
einem relativ schwerfliichtigen oder nicht brennbaren Produkt bieten, und die Flammpunktbestimmung
kann somit ein erster Schritt zu weiteren Untersuchungen hinsichtlich der Zusammensetzung unbekannter
Produkte sein.

Flammpunktbestimmungen sind fiir (moglicherweise) instabile und zersetzbare Produkte oder
Explosivstoffe ungeeignet, es sei denn, dass im Vorfeld festgestellt wurde, dass das Erhitzen der
notwendigen Menge dieser Produkte, die die metallischen Bestandteile des Flammpunktpriifgerats
bertihren, innerhalb des fiir das Verfahren notwendigen Temperaturbereichs weder Zersetzung noch
Explosion oder andere nachteilige Auswirkungen zur Folge hat.

Flammpunkte sind keine konstante physikalisch-chemische Eigenschaft der untersuchten Produkte. Sie
hdngen von der funktionstechnischen Ausfiihrung, dem Zustand des angewendeten Priifgerdats und dem
Verfahrensablauf ab. Flammpunkte konnen deshalb nur bezogen auf ein Normprifverfahren bestimmt
werden; es existiert keine allgemeingiiltige Korrelation zwischen den Ergebnissen von Flammpunkten
desselben Produktes, die nach unterschiedlichen Priifverfahren oder mit anderen Priifgeraten als den
festgelegten bestimmt wurden.

ISO/TR 29662 [7] enthalt niitzliche Hinweise zur Durchfithrung von Flammpunktbestimmungen sowie zur
Interpretation der Ergebnisse.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die manuelle und automatische Bestimmung des Flammpunktes von
brennbaren Fliissigkeiten im geschlossenen Tiegel fest, deren Flammpunkt zwischen —30,0 °C und 75,0 °C
liegt. Die Prazisionsangaben fiir dieses Verfahren gelten jedoch nur fiir den Flammpunktbereich von —8,5 °C
bis 75,0 °C.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar auf Wasserlacke.

ANMERKUNG 1 Wasserlacke kdonnen nach ISO 3679 [1] gepriift werden.

ANMERKUNG 2 Siehe 9.1 hinsichtlich der Bedeutung dieser Priifung bei der Vermeidung des Verlusts an fliichtigen
Bestandteilen.

ANMERKUNG 3 Fliissigkeiten, die halogenierte Verbindungen enthalten, konnen anormale Ergebnisse liefern.

ANMERKUNG 4 Das fiir das manuelle Flammpunktpriifgerdt festgelegte Thermometer begrenzt die obere
Priiftemperatur auf 70,0 °C.

ANMERKUNG 5 Fiir spezifischere Information zu Prazision siehe 13.1.

WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Anwendung gefihrlicher Stoffe,
Arbeitsginge und Geriate mit sich bringen. Dieses Dokument beansprucht nicht, alle damit
verbundenen Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders
dieses Dokuments, vor der Anwendung dieser Norm geeignete Mafnahmen fiir die Sicherheit und

den Gesundheitsschutz des Personals zu ergreifen und die Geltung weiterer diesbeziiglicher
Auflagen zu priifen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 3170, Petroleum liquids — Manual sampling

[SO 3171, Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling

[SO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

31

Flammpunkt

niedrigste Temperatur des Probenteils, angepasst, um Abweichungen des atmospharischen Drucks von
101,3 kPa zu bericksichtigen, bei der unter den festgelegten Priifbedingungen die Anwendung einer
Zindquelle dazu fiihrt, dass sich die Dampfphase des Probenteils entziindet und die Flamme sich iiber die
Oberflache der Fliissigkeit ausbreitet
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4 Kurzbeschreibung

Der Probenteil wird in den Tiegel eines Abel-Flammpunktpriifgerdts gefiillt und mit festgelegter Heizrate
unter stindigem Riihren aufgeheizt. In regelmafiigen Temperaturintervallen wird eine Ziindquelle durch
eine Offnung in den Tiegel abgesenkt, wobei das Riihren fiir diese Zeit unterbrochen wird. Die niedrigste
Temperatur, bei der die Ziindquelle die Dampfphase tber dem Probenteil entziindet und sich diese
Entziindung tber die Flissigkeitsoberfliche ausbreitet, wird als Flammpunkt bei Umgebungsdruck
aufgezeichnet. Die Temperatur wird unter Verwendung einer Gleichung angepasst, um Abweichungen des
atmospharischen Drucks von 101,3 kPa zu berticksichtigen.

5 Chemikalien und Materialien
5.1 Reinigungslésemittel, zum Entfernen von Probenresten von Tiegel und Deckel.

Die Wahl des Losemittels hdngt von dem zuvor untersuchten Material und der Zahigkeit der Riickstande ab.
Um Spuren von Ol zu entfernen, diirfen schwerfliichtige (benzolfreie) aromatische Losemittel verwendet
werden, und zum Entfernen von gummiartigen Riickstdnden kénnen Losemittelgemische wirksam sein.

5.2 Kiihlmittel, Gemisch aus gleichen Volumenteilen von 1,2-Ethandiol (Ethylenglycol) und Wasser oder
Gemisch aus gleichen Volumenteilen von Glycerol und Wasser oder Silicon6l (wahlweise) fir die
Verwendung im externen Kiihlbad (6.5) oder im Abel-Flammpunktpriifgerat (6.1).

5.3 Schmiermittel (wahlweise), um die Bildung von Eiskristallen auf dem Deckel und dem Schieber
(Verschlussmechanismus) zu verhindern, wenn Flammpunktbestimmungen bei Temperaturen unter 5,0 °C
vorgenommen werden (7.4.3, Anmerkung 1).

5.4 Verifizierungsfliissigkeiten, zertifizierte Referenzmaterialien (en: certified reference materials,
CRM) und sekundire Gebrauchsnormale (en: secondary working standards, SWS), wie in AnhangD
beschrieben.

5.5 Ziindgerat und Gasflamme zum Entziinden, z.B. Propan, Butan oder Erdgas (nicht erforderlich,
wenn ein elektrisches Ziindgerat benutzt wird).

6 Priifeinrichtung

6.1 Abel-Flammpunktpriifgerit, wie in Anhang A festgelegt.

Werden automatische Flammpunktprifgerdte eingesetzt, ist sicherzustellen, dass die Tiegel und Deckel den
in A.2 festgelegten Hauptabmessungen entsprechen und dass die Durchfiihrung entsprechend der
Beschreibung in Abschnitt 10 erfolgt. Der Anwender muss sicherstellen, dass alle in der
Gebrauchsanweisung des Herstellers enthaltenen Festlegungen zum Einstellen und Betrieb des Gerats

befolgt werden.

Im Streitfall muss, sofern nicht ausdriicklich anders festgelegt, die manuelle Bestimmung des Flammpunktes
unter Verwendung einer Flamme als Ziindquelle als Schiedsprifung angesehen werden.

6.2 Thermometer

6.2.1 Flammpunktthermometer, installiert nach AnhangB und entsprechend der in AnhangC
aufgefiihrten Spezifikation.

Documents
Document Sharing;Hub

Full document details: DIN EN ISO 13736:2021-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13736-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13736-2021-07

