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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13788:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal performance
and energy use in the built environment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89
~NVarmeschutz von Gebauden und Bauteilen® (Sekretariat: SIS, Schweden) unter deutscher Mitwirkung

erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zur EN ISO 13788 zusténdige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 89 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-99 AA
.Feuchte des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6946

ISO 9346

ISO 10077-2

ISO 10211

ISO 10456

ISO 12572

ISO 13370

ISO 13790

ISO 15927-1

Anderungen

Gegentlber DIN EN 1SO 13788:2001-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe DIN EN ISO 6946

siehe DIN EN ISO 9346

siehe DIN EN ISO 10077-2

siehe DIN EN ISO 10211

siehe DIN EN ISO 10456

siehe DIN EN ISO 12572

siehe DIN EN ISO 13370

siehe DIN EN ISO 13790

siehe DIN EN ISO 15927-1

a) Abschnitt 7, Berechnung des Trocknungsvorgangs von Bauteilen, aufgenommen;

b) Anhange ZA und ZB gestrichen;

c) ininhaltlicher und redaktioneller Hinsicht Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 4108: 1952xx-07, 1960-05, 1969-08
DIN 4108-1: 1981-08

DIN 4108-3: 1981-08, 2001-07

DIN 4108-5: 1981-08

DIN EN ISO 13788: 2001-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6946, Bauteile — Waéarmedurchlasswiderstand und Wérmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 9346, Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Gebduden und Baustoffen —
Physikalische Gré3en fiir den Stofftransport — Begriffe

DIN EN ISO 10077-2, Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen — Berechnung
des Wéarmedurchgangskoeffizienten — Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen

DIN EN ISO 10211, Wérmebriicken im Hochbau — Wiérmestréme und Oberflachentemperaturen —
Detaillierte Berechnungen

DIN EN ISO 10456, Baustoffe und Bauprodukte — Wérme- und feuchtetechnische Eigenschaften —
Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wérmeschutztechnischen Nenn- und
Bemessungswerte

DIN EN ISO 12572, Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten —
Bestimmung der Wasserdampfdurchléassigkeit

DIN EN ISO 13370, Wérmetechnisches Verhalten von Gebduden — Wérmelbertragung lber das Erdreich —
Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 13790, Energieeffizienz von Gebduden — Berechnung des Energiebedarfs fir Heizung und
Kiihlung

DIN EN ISO 15927-1, Wérme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Gebduden — Berechnung und
Darstellung von Klimadaten — Teil 1: Monats- und Jahresmittelwerte einzelner meteorologischer Elemente
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 13788
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2012

ICS 91.060.01; 91.120.10 Ersatz fur EN 1ISO 13788:2001

Deutsche Fassung

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und
Bauelementen - Raumseitige Oberflachentemperatur zur
Vermeidung kritischer Oberflachenfeuchte und
Tauwasserbildung im Bauteilinneren - Berechnungsverfahren
(ISO 13788:2012)

Hygrothermal performance of building components and Performance hygrothermique des composants et parois de
building elements - Internal surface temperature to avoid batiments - Température superficielle intérieure permettant
critical surface humidity and interstitial condensation - d'éviter 'hnumidité superficielle critique et la condensation

Calculation methods (ISO 13788:2012) dans la masse - Méthodes de calcul (ISO 13788:2012)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Dezember 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 13788:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1SO 13788:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal performance
and energy use in the built environment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89
~WVarmeschutz von Gebauden und Bauteilen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 13788:2001.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 13788:2012 wurde vom CEN als ENISO 13788:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Der Feuchtetransport ist ein &uferst komplexer Vorgang, und die Kenntnis der Feuchtetransport-
mechanismen, der Materialeigenschaften sowie der Ausgangs- und Randbedingungen ist haufig begrenzt.
Daher legt diese Internationale Norm vereinfachte Berechnungsverfahren fest, denen die Annahme zugrunde
liegt, dass der Feuchtetransport nur durch Dampfdiffusion erfolgt, und bei denen monatliche Klimadaten zum
Einsatz kommen. Die Normung dieser Berechnungsverfahren schlie3t die Anwendung von weiterentwickelten
Verfahren nicht aus. Wenn andere Feuchtequellen, wie das Eindringen von Regen oder Konvektion,
vernachlassigbar sind, fihren die Berechnungen gewohnlich zu Konstruktionen, die sehr sicher sind, und
sofern eine Konstruktion einem nach diesem Verfahren festgelegten Bemessungskriterium nicht entspricht,
kénnen genauere Verfahren angewendet werden, um nachzuweisen, dass die Konstruktion die
Anforderungen erfllt.

Die vorliegende Internationale Norm behandelt Folgendes:

a) die kritische Oberflachenfeuchte, bei der Probleme wie Schimmelbefall auf den raumseitigen Oberflachen
von Gebduden zu erwarten sind; und

b) Tauwasserbildung im Inneren eines Bauteils
— in Heizperioden, wenn die Innentemperatur Ublicherweise hoher ist als die Auflentemperatur;
— in Kihlperioden, wenn die Innentemperatur Ublicherweise niedriger ist als die AuBentemperatur;
— in Kihllagern, in denen die Innentemperatur immer geringer ist als die AulRentemperatur.

c) einen Schatzwert fur die Zeit, die ein zwischen Schichten mit hohem Wasserdampf-Diffusionsdurchlass-
widerstand liegendes Bauteil nach dem Befeuchten aus einer beliebigen Quelle zum Trocknen bendtigt,
sowie das Risiko der Tauwasserbildung an anderer Stelle im Inneren des Bauteils wahrend des
Trocknungsvorgangs.

Die vorliegende Internationale Norm gilt nicht fir weitere Feuchteaspekte, z. B. Grundwasser und Eindringen
von Niederschlag.

In einigen Fallen stellt die Luftstrdmung aus dem Gebaudeinneren in das Bauwerk den Hauptmechanismus
fir den Feuchtetransport dar, wodurch sich das Risiko flir Probleme der Tauwasserbildung signifikant erhéhen
kann. Die vorliegende Internationale Norm behandelt diesen Aspekt nicht; sofern er als wichtig angesehen
wird, sollten weiterentwickelte Beurteilungsverfahren in Betracht gezogen werden.

Die Beschrankungen der durch diese Internationale Norm abgedeckten physikalischen Prozesse bedeuten,
dass die Norm flr einige Bauwerke eine robustere Analyse ermdoglicht als flir andere. Die Ergebnisse sind
zuverlassiger fur leichte luftdichte Bauwerke, die keine Baustoffe enthalten, die groRe Wassermengen
speichern. Sie sind weniger zuverlassig flir Bauwerke, die ein hohes Warme- und Feuchtespeichervermdgen
aufweisen und signifikanter Luftleckage unterliegen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm gibt vereinfachte Verfahren an zur Berechnung:

a) der raumseitigen Oberflachentemperatur von Bauteilen oder Bauelementen, unterhalb der bei der
gegebenen Innentemperatur und relativen Luftfeuchte ein Befall durch Schimmel wahrscheinlich ist. Das
Verfahren kann auch eingesetzt werden, um das Risiko dafir zu beurteilen, dass weitere Probleme im
Zusammenhang mit der Tauwasserbildung auf der raumseitigen Oberflache auftreten kénnen.

b) zum Zwecke der Beurteilung des Risikos der Tauwasserbildung im Bauteilinneren infolge von
Wasserdampfdiffusion. Bei dem angewendeten Verfahren wird eine Reihe wichtiger physikalischer
Phanomene, einschlielllich der folgenden nicht berlicksichtigt:

— Schwankungen der Materialeigenschaften in Abhangigkeit vom Feuchtegehalt;

— kapillare Saugwirkung und Transport von Feuchte in der fliissigen Phase in Baustoffen;
— Luftbewegung aus dem Gebaudeinneren in das Bauteil durch Spalten oder in Luftrdumen;
— hygroskopisches Verhalten von Baustoffen.

Folglich gilt das Verfahren nur, wenn die Wirkung dieser Phdnomene vernachlassigbar ist.

c) der Zeit, die in einer Schicht zwischen zwei Schichten mit hohem Wasserdampf-Diffusionsdurchlass-
widerstand befindliches und aus einer beliebigen Quelle stammendes Wasser zum Trocknen bendtigt,

sowie des Risikos der Tauwasserbildung an anderer Stelle im Inneren des Bauteils wahrend des
Trocknungsvorgangs.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 6946:2007, Building components and building elements — Thermal resistance and thermal
transmittance — Calculation method

ISO 9346, Hygrothermal performance of buildings and building materials — Physical quantities for mass
transfer — Vocabulary

ISO 15927-1, Hygrothermal performance of buildings — Calculation and presentation of climatic data —
Part 1: Monthly means of single meteorological elements

3 Begriffe, Symbole und Einheiten

3.1 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 9346 und die folgenden Begriffe.
3.141

mittlere monatliche Temperatur

mittlere Temperatur, die aus Stundenwerten oder aus der hochsten und niedrigsten Tagestemperatur Uber
einen Monat berechnet wird
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31.2

Temperaturfaktor fiir die raumseitige Oberflache

Differenz zwischen der Temperatur der raumseitigen Oberflache und der aullenseitigen Lufttemperatur,
dividiert durch die Differenz zwischen raumseitiger operativer Temperatur und auflenseitiger Lufttemperatur,
berechnet mit einem Wéarmediibergangswiderstand Rg; an der raumseitigen Oberflache:

esi _ee

JRsi = 00,

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Als operative Temperatur gilt der arithmetische Mittelwert der raumseitigen Lufttemperatur
und der mittleren Strahlungstemperatur aller Oberflachen, die die Innenumgebung umschlieRen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Verfahren zur Berechnung des Temperaturfaktors in komplexen Bauwerken sind in
ISO 10211 angegeben.

31.3
Bemessungs-Temperaturfaktor fiir die raumseitige Oberflache
kleinster zulassiger Temperaturfaktor fir die raumseitige Oberflache:

Osi min — 0
fRsi,min = %
314

niedrigste zuldassige Temperatur

niedrigste raumseitige Oberflachentemperatur vor dem maglichen Beginn eines Schimmelwachstums

3.1.5
mittlere jahrliche Mindesttemperatur
Mittelwert der Gber mindestens zehn Jahre fir jedes Jahr aufgezeichneten niedrigsten Temperaturen

3.1.6
raumseitiger Feuchteiiberschuss
Rate der Feuchteerzeugung im Raum, dividiert durch die Luftwechselrate und das Raumvolumen:

Av=v;—vg =
1 e n-v

3.1.7

wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl einer Luftschicht

Dicke einer ruhenden Luftschicht mit demselben Wasserdampf-Diffusionsdurchlasswiderstand wie die
betrachtete Materialschicht:

Sd:,u -d
3.1.8

relative Luftfeuchte
Quotient aus Dampfdruck und Sattigungsdampfdruck bei gleicher Temperatur:

)4
Psat

(p:

3.1.9

kritische Oberflachenfeuchte

relative Luftfeuchte an der Oberflache, die zu einer qualitativen Verschlechterung der Oberflache,
insbesondere Schimmelbefall, fihrt
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3.1.10
Heizperiode

aullenseitiges Klima, das zum Risiko der Tauwasserbildung flhrt, wenn ein Gebdude beheizt wird, sodass
raumseitige Temperatur und raumseitiger Dampfdruck hoher sind als die aulenseitigen

3.1.11
Kiihlperiode

aufdenseitiges Klima, das zum Risiko der Tauwasserbildung flihrt, wenn ein Gebaude gekihlt wird, sodass
raumseitige Temperatur und raumseitiger Dampfdruck geringer sind als die auenseitigen

3.2 Symbole und Einheiten

Symbol Grofe Einheit
D Wasserdampfdiffusionskoeffizient in einem Material m2/s
Dq Wasserdampfdiffusionskoeffizient in Luft m2/s
G Rate der raumseitigen Feuchteerzeugung, raumseitige Feuchtebelastung kg/h
M, flachenbezogener akkumulierter Feuchtegehalt der betreffenden Grenzflache kg/m?2
R Warmedurchlasswiderstand m2-K/W
R, Gaskonstante fur Wasserdampf = 462 Pa-m3/(K-kg)

T thermodynamische Temperatur K
U Warmedurchgangskoeffizient eines Bauteils oder -elements W/(m2-K)
V Innenvolumen des Gebaudes m3
7 Wasserdampf-Diffusionsdurchlasswiderstand bezogen auf den m2.s-Palk
P Dampfteildruck 9
Z, Wasserdampf-Diffusionsdurchlasswiderstand bezogen auf die o/m2
volumenbezogene Luftfeuchte
d Dicke der Materialschicht m
JRsi Temperaturfaktor fir die raumseitige Oberflache —

Jrsi, min | Bemessungs-Temperaturfaktor fir die raumseitige Oberflache —

g Wasserdampf-Diffusionsstromdichte kg/(m2-s)
n Luftwechselrate h-1

p Wasserdampfdruck Pa

q Warmestromdichte W/m?2
Sq wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke m

t Zeit S

w volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts kg/m3

5 Wasserqampf—Diﬁusionsleitkoeffizient eines Materials bezogen auf den kg/(m-s-Pa)

P Dampfteildruck

% Wasserdlampf—Diffusionsleitkoeffizient von Luft bezogen auf den kg/(m-s-Pa)

Dampfteildruck

v volumenbezogene Luftfeuchte kg/m3
Ay raumseitiger Feuchteiiberschuss, v; - v, kg/m3
Ap raumseitiger Dampfiuberdruck, p; — p Pa

) relative Feuchte —

A Warmeleitfahigkeit Wi(m-K)
u Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl —

0 Temperatur in Grad Celsius °C

O%i min niedrigste zuldssige Oberflachentemperatur °C
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3.3 Indizes

an jahrlich m Mittelwert

c Tauwasser n Grenzflache

cr kritischer Wert ] Oberflache

e AuBenluft sat Wert bei Sattigung

ev Verdunstung se auldenseitige Oberflache

eq aquivalent (Aullentemperatur) si raumseitige Oberflache

i Raumluft T Gesamtwert fir ein Bauteil oder ein Element
min Mindestwert

4 Eingabedaten fur die Berechnungen

4.1 Material- und Produkteigenschaften
FUr die Berechnungen sind Bemessungswerte zu verwenden. Bemessungswerte aus Produkt- oder

Materialspezifikationen oder tabellierte Bemessungswerte aus den Normen, auf die in Tabelle 1 verwiesen
wird, sind zulassig.

Tabelle 1 — Material- und Produkteigenschaften

Eigenschaft Symbol Bemessungswerte
Warmeleitfahigkeit A entnommen aus oder bestimmt nach
Warmedurchlasswiderstand R ISO 10456.
Wasserdampf-Diffusions-Widerstandszahl _

L H entnommen aus ISO 10456 oder bestimmt nach
wasserdampfdiffusionsaquivalente s ISO 12572.

Luftschichtdicke d

Die Warmeleitfahigkeit, 4, und die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl, u, gelten flir homogene
Materialien; der Warmedurchlasswiderstand, R, und die wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke,
s¢, gelten in erster Linie fiir Verbundprodukte oder Produkte ohne gut definierbare Dicke.

Fur Luftschichten wird R aus ISO 6946 entnommen und s4 wird unabhéngig von Luftschichtdicke und -neigung
mit 0,01 m angesetzt.

4.2 AuRenseitige Randbedingungen

4.21 Standort

Sofern nicht anders festgelegt, miissen die angewendeten aulRenseitigen Bedingungen flr den Standort des
Gebaudes reprasentativ sein, wobei die Hohenlage zu berlicksichtigen ist, sofern zutreffend.

ANMERKUNG Wenn keine weiteren Angaben verfiigbar sind (beispielsweise in nationalen Normen), kann davon
ausgegangen werden, dass die Temperatur je 200 m Hohenzunahme um 1 K fallt.
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4.2.2 Zeitraum fiir Klimadaten

Zur Berechnung des Risikos des Schimmelbefalls an der Oberflache oder zur Beurteilung von Bauwerken
hinsichtlich des Risikos der Tauwasserbildung im Bauteilinneren sind monatliche Mittelwerte anzuwenden, die
nach den in ISO 15927-1 oder nationalen Normen beschriebenen Verfahren ermittelt wurden.

Sofern keine nationalen Daten oder Normen vorliegen, muss es sich bei den monatlichen Mittelwerten der
Temperatur um diejenigen handeln, die wahrscheinlich einmal in zehn Jahren auftreten, entnommen aus
lokalen Klimaaufzeichnungen. Sofern derartige Daten nicht verfligbar sind, dirfen fir Berechnungen eines
Klimas mit Heizung 2 K von den monatlichen Mittelwerten der Temperatur fiir ein durchschnittliches Jahr
abgezogen bzw. fir Berechnungen eines Klimas mit Kiihlung 2 K zu den monatlichen Mittelwerten der
Temperatur fir ein durchschnittliches Jahr hinzugefligt werden.

Zur Berechnung des Risikos der Tauwasserbildung an den Oberflachen von Bauelementen mit niedriger
Waérmetragheit, wie z. B. Fenster und deren Rahmen, wird der Durchschnitt, der Gber mehrere Jahre
aufgenommen wurde, der niedrigsten Tagesmitteltemperatur eines Jahres angewendet, sofern keine
nationalen Normen vorliegen.

4.2.3 AuBenseitige Temperatur
Folgende Temperaturen sind in den Berechnungen anzuwenden:

a) Bei Berechnungen fur Wéande, die dem aulRenseitigen Klima ausgesetzt sind, ist die unter 4.2.1 und 4.2.2
festgelegte auRenseitige Lufttemperatur anzuwenden.

b) Bei Berechnungen fir massive Béden auf dem Erdreich oder im Erdreich liegende Wéande, sind 2 m
Erdreich unter dem Boden in die Berechnung einzufigen. Die monatliche mittlere Temperatur des
Erdreiches kann nach den folgenden Schritten geschatzt werden:

— aus der zwolfmonatigen mittleren Auf3enlufttemperatur: 6;
— wird der Durchschnitt gebildet, um die jahrliche mittlere AuRenlufttemperatur zu erhalten: 6,;
— flr jeden Monat ist der Durchschnitt von 6, und 6, zu bilden: (6,,+6,,)/2;

— die berechneten Werte sind durch einen Monat zu ersetzen, wodurch der Januar-Wert der Februar-
Wert usw. wird;

— Gegebenenfalls wird eine detaillierte Berechnung des Erdreiches notwendig anhand der
in ISO 13370 beschriebenen Verfahren;

c) Fir abgehangte Geschosse, werden in EN ISO 13370, Anhang E, Algorithmen zur Berechnung anhand
der monatlichen Temperatur der Zwischendecke mithilfe der monatlichen Innen- und AulRentemperatur
gegeben.

d) Bei Berechnungen fiir Dacher sollte die dem monatlichen Mittelwert aquivalente Auf&entemperatur,@,

angewendet werden, die solare Warmegewinne und Kuhlung durch langwellige Strahlung bericksichtigt;
0eq kann anhand von ISO 13790 berechnet werden. Stark vereinfacht kann die aquivalente

Au&entemperatur,%, durch Subtraktion von 2 K von jedem monatlichen Mittelwert der aulRenseitigen
Lufttemperatur bestimmt werden.
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4.2.4 AuBenseitige Luftfeuchte

4241  AuBenluft

Zur Festlegung der auBenseitigen Luftfeuchtebedingungen ist der Dampfdruck, p,, anzuwenden.

Der monatliche Mittelwert des Dampfdrucks kann nach Gleichung (1) aus der mittleren Temperatur und der
mittleren relativen Luftfeuchte berechnet werden.

e =96 Psatlle) (1)

Zur Berechnung des Risikos der Tauwasserbildung an den Oberflachen von Bauelementen mit niedriger
Warmetragheit, wie z. B. Fenster und deren Rahmen, ist die der Temperatur nach 4.2.2 entsprechende
aullenseitige relative Luftfeuchte anzuwenden.

ANMERKUNG  Fiir einige Klimate kann fir die relative Luftfeuchte, die mit der mittleren jahrlichen Mindesttemperatur im
Zusammenhang steht, ein Wert von 0,85 angenommen werden.

4.24.2 Luftfeuchtebedingungen im Erdreich

Es ist Sattigung anzunehmen (¢ =1).
4.3 Raumseitige Randbedingungen

4.3.1 Raumseitige Lufttemperatur
Es sind Werte anzuwenden, die der erwarteten Nutzung des Gebaudes entsprechen.

ANMERKUNG Anhang A enthalt ein Verfahren zur Abschatzung der raumseitigen Lufttemperatur auf der Grundlage
der AuRentemperatur.

4.3.2 Raumseitige Luftfeuchte
Die raumseitige Luftfeuchte kann
a) entweder nach der Gleichung
Pi=pPetAp )
berechnet werden.
Die Werte von Ap sind entsprechend der erwarteten Nutzung des Gebaudes zu wahlen.

Ap kann unter Anwendung der folgenden Gleichung aus dem raumseitigen Feuchtelberschuss, Av, abgeleitet
werden:

Ap:AvRVTi:iRvTi (3)
nV

Werte fUr Ap fir einen Bereich von Geb&udetypen sind in Anhang A zu finden.
Die raumseitige Luftfeuchte kann auch

b) als monatlicher Durchschnittswert, ¢, angegeben werden, wenn die raumseitige relative Luftfeuchte
bekannt ist.

ANMERKUNG Anhang A enthalt ein Verfahren zur Abschatzung der raumseitigen relativen Luftfeuchte auf der
Grundlage der aulRenseitigen Lufttemperatur.

c) als Konstante, ¢;,angegeben werden, wenn die raumseitige relative Luftfeuchte konstant gehalten wird,
z. B. durch Klimatisierung.
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