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Kunststoff-Rohrleitungssysteme .
Steckmuffenverbindungen mit elastomeren Dichtringen fiir Rohre DIN
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) _—
Prifverfahren fiir die Dichtheit unter Innendruck und Abwinkelung
(ISO 13845:2000) Deutsche Fassung EN ISO 13845:2000 EN ISO 13845

ICS 23.040.60

Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket
joints for use with unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes —
Test method for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection (ISO 13845:2000);

German version EN ISO 13845:2000

Systémes de canalisations en plastiques — Assemblages par
emboiture a bague d’étanchéité élastiques en élastomére pour tubes
en poly(chlorure de vinyle) non plastifié¢ PVC-U — Méthodes d’essai
d’étanchéité avec pression interne et avec déflexion angulaire

(ISO 13845:2000);

Version allemande EN ISO 13845:2000

Die Europaische Norm EN ISO 13845:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und -Schutzrohrsysteme® wird (ber den
Normenausschuss Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Européischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:
FNK-AA 504.2 ,Priifverfahren fiir Rohre*

Fortsetzung 3 Seiten EN
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