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Textilien
Weiterreileigenschaften von textilen Flachengebilden DIN
Teil 4: Bestimmung der WeiterreiRkraft mit dem Zungen-WeiterreilRversuch —_—
(doppelter Weiterreiversuch) _
(ISO 13937-4:2000) Deutsche Fassung EN ISO 13937-4:2000 ENISO 13937-4

ICS 59.080.30 Ersatz fir
DIN 53859-1:1979-01

Textiles — Tear properties of fabrics — Part 4: Determination of tear
force of tongue-shaped test specimens (Double tear test)

(ISO 13937-4:2000);

German version EN ISO 13937-4:2000

Textiles — Propriétés de déchirement des étoffes — Partie 4:
Détermination de la force de déchirure des éprouvettes en languette
(Méthode de la double déchirure) (ISO 13937-4:2000);

Version allemande EN ISO 13937-4:2000

Die Europaische Norm EN ISO 13937-4:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuss NMP 521 ,Physikalisch-technologische Prifverfahren fiir Textilien* ist fiir die vorliegende Norm
zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

ISO 7500-1  siehe DIN EN 10002-2

ISO 10012-1 siehe DIN ISO 10012-1

Anderungen

Gegeniiber DIN 53859-1:1979-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt von EN ISO 13937-4:2000 libernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 53859: 1969-01
DIN 53859-1: 1979-01

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20139
Textilien — Normalklimate fir die Probenvorbereitung und Prifung (ISO 139:1973); Deutsche Fassung
EN 20139:1992

DIN EN 10002-2
Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Prufung der Kraftmesseinrichtungen von Zugprufmaschinen;
Deutsche Fassung EN 10002-2:1991

DIN ISO 10012-1
Forderungen an die Qualitatssicherung fir Messmittel — Bestatigungssystem fiir Messmittel; Identisch mit
ISO 10012-1:1992

Fortsetzung 10 Seiten EN

Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Textilnorm, Normenausschuss Textil und Textilmaschinen im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 13937-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2000

ICS 59.080.30

Deutsche Fassung

Textilien
Weiterreildeigenschaften von textilen Flachengebilden
Teil 4: Bestimmung der WeiterreilRkraft mit dem Zungen-WeiterreilRversuch
(doppelter WeiterreilRversuch)

(1ISO 13937-4:2000)
Textiles — Tear properties of fabrics — Textiles — Propriétés de déchirement des étoffes —
Part 4: Determination of tear force of tongue-shaped Partie 4: Détermination de la force de déchirure
test specimens (Double tear test) des éprouvettes en languette (Méthode de la
(1SO 13937-4:2000) double déchirure)

(ISO 13937-4:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1999-07-02 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort
Der Text der EN ISO 13937-4:2000 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse®,
dessen Sekretariat bei BSI liegt, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles” erarbeitet.

Diese Europaische Norm mul den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis 2000-10, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen bis
2000-10 zuruckgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander ge-
halten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

EN ISO 13937 wurde im Zusammenhang mit verschiedenen Prifverfahren fir bestimmte mechanische Eigenschaften von
Textilien erarbeitet, bei denen Uberwiegend Zugpriufmaschinen verwendet werden, z. B. Zugeigenschaften, Nahteigen-
schaften, WeiterreiReigenschaften, Nahtschiebeverhalten. Die Prifbedingungen dieser Normen stimmen weitgehend
Uberein. Die Ergebnisse, die mit einem der Verfahren erhalten werden, kdnnen nicht mit denen der anderen Verfahren ver-
glichen werden. Siehe informative Verweisungen im Anhang D.

EN ISO 13937 beschreibt Verfahren zur Bestimmung der Weiterreil3kraft textiler Flachengebilde. In EN ISO 13937-1 wird
ein Verfahren mit ballistischem Pendel beschrieben; EN ISO 13937-2, EN ISO 13937-3 und EN ISO 13937-4 legen Ver-
fahren fest, bei denen Zugprifmaschinen verwendet werden.
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