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Spezifikation (ISO 1403:2019);

Deutsche Fassung EN ISO 1403:2019

Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications -
Specification (ISO 1403:2019);
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Version allemande EN ISO 1403:2019
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 1403:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-12 AA ,Gummi- und
Kunststoffschlduche sowie Schlauchleitungen (Spiegelgremium zu CEN/TC218; 1SO/TC 45/SC1)“ im
DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 1307 siehe
ISO 1402 siehe
ISO 4671 siehe
ISO 7326:2016 siehe
ISO 8033 siehe
ISO 8330 siehe

[SO 10619-1:2017  siehe
[SO 10619-2:2017  siehe

Anderungen

DIN EN ISO 1307

DIN EN ISO 1402

DIN EN ISO 4671

DIN EN ISO 7326:2017-03
DIN EN ISO 8033

DIN EN ISO 8330

DIN EN ISO 10619-1:2018-05
DIN EN ISO 10619-2:2018-05

Gegeniiber DIN EN ISO 1403:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Angabe von Driicken in MPa erganzt;

c) in Abschnitt 8 die Vorgabe, dass das Jahr der Veroffentlichung anzugeben ist, entfernt;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 1403: 1997-08, 2010-04

2

Full document details: DIN EN ISO 1403:2019-12

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-1403-2019-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-1403-2019-12

DIN EN ISO 1403:2019-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschlduche — Schlauchmafle, Kleinst- und Gréfst-Innendurchmesser,
und Toleranzen bei abgelingten Schlduchen

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung

DIN EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der
Mafse von Schlduchen und Léngen von Schlauchleitungen

DIN EN ISO 7326:2017-03, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter
statischen Bedingungen (1SO 7326:2016); Deutsche Fassung EN ISO 7326:2016

DIN EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten

DIN EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular

DIN EN ISO 10619-1:2018-05, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der
Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 1: Biegepriifungen bei Umgebungstemperatur (I1SO 10619-1:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 10619-1:2018

DIN EN ISO 10619-2:2018-05, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der

Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 2: Biegepriifungen bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur
(IS0 10619-2:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 10619-2:2018
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