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DIN EN ISO 14113 DIN

ICS 23.040.70; 25.160.30 Ersatz fur
DIN EN ISO 14113:1997-09

GasschweiRgerate —

Gummi- und Kunststoffschlauche und Schlauchleitungen fur
Industriegase bis zu einem Druck von 450 bar (45 MPa)

(1ISO 14113:2007);

Deutsche Fassung EN ISO 14113:2008

Gas welding equipment —

Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with industrial gases up to 450 bar
(45 MPa) (ISO 14113:2007);

German version EN ISO 14113:2008

Matériel de soudage aux gaz —

Tuyaux souples et flexibles en caoutchouc et en plastique pour des gaz industriels jusqu’a
450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2007);

Version allemande EN 1SO 14113:2008
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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 14113:2007 wurde vom ISO/TC 44/SC 8 ,Equipment for gas welding, cutting and
allied processes” erarbeitet und als EN ISO 14113:2008 identisch Gbernommen. Das zustandige deutsche
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-07 AA ,Ausriistung zum Gasschweil3en, Schneiden
und verwandte Prozesse" im NAS.

Fir die in diesem Dokument genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Nationalen Normen hingewiesen:

ISO 105-A02:1993  entspricht DIN EN 20105-A02:1994-10
ISO 1307:2006 entspricht DIN EN ISO 1307:2008-04
ISO 1402 entspricht DIN EN ISO 1402

ISO 1746:1998 entspricht DIN EN ISO 1746:2000-09
ISO 1817 entspricht DIN ISO 1817

ISO 3821 entspricht DIN EN 559

ISO 4080:1991 entspricht DIN EN ISO 4080:1995-04
ISO 4671 entspricht DIN EN I1SO 4671

ISO 4672:1997 entspricht DIN EN ISO 4672:1999-10
ISO 7326:2006 entspricht DIN EN ISO 7326:2008-01
ISO 8031 entspricht DIN EN 1SO 8031

ISO 8033:2006 entspricht DIN EN ISO 8033:2006-11
ISO 8330:2007 entspricht EN ISO 8330:2007-11 (DIN-Norm in Vorbereitung)
ISO 9539 entspricht DIN EN ISO 9539

ISO 10286:2007 entspricht DIN EN ISO 10286:2007-11
ISO 11114-2 entspricht DIN EN ISO 11114-2

ISO 11114-3 entspricht DIN EN ISO 11114-3

ISO 11758:1995 entspricht DIN EN ISO 11758:1997-10
ISO 12170 entspricht DIN EN 1327

ISO 15001 entspricht DIN EN I1SO 15001

ISO 15296 entspricht DIN EN 13622

ISO 23529 entspricht DIN ISO 23529

Der Text dieser Norm enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit pphm. Es wird jedoch
ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheiten im nationalen amtlichen und
geschaftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes Uber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 14113:1997-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)

Titel der Norm geandert;

Abschnitt 3 bezliglich Begriffe tUberarbeitet und erganzt;

die Kennzeichnung der Schlauche grundlegend uUberarbeitet;

Anhang B (normativ) beziiglich SauerstoffdruckstoRpriifung aufgenommen;

Anhang C (normativ) bezuglich Aspekte zum Installieren eines Sauerstoffsystems hinzugefligt.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 14113: 1997-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 559, Gasschweil3gerdte — Gummischléuche fiir Schweil3en, Schneiden und verwandte Prozesse

DIN EN 1327, Gasschweil3gerdte — Thermoplastische Schlduche zum Schweilen und fiir verwandte
Verfahren

DIN EN 13622, Gasschweil3gerdte — Terminologie — Begriffe fliir Gasschweil3geréate

DIN EN 20105-A02:1994-10, Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil A02: Graumal3stab zur Bewertung
der Anderung der Farbe (ISO 105-A02:1993)

DIN EN ISO 1307:2008-04, Gummi- und Kunststoffschlauche — Schlauchmalle, Kleinst- und GréRt-Innen-
durchmesser, und Toleranzen bei abgeldngten Schlduchen (ISO 1307:2006)

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung

DIN EN ISO 1746:2000-09, Gummi- oder Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Biegepriifungen
(ISO 1746:1998, einschliellich technischem Corrigendum 1:1999)

DIN EN ISO 4080:1995-04, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung der
Gasdurchlassigkeit (ISO 4080:1991)

DIN EN I1SO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der
MaRe

DIN EN I1SO 4672:1999-10, Gummi- und Kunststoffschlduche — Biegepriifungen bei einer Temperatur
unterhalb der Umgebungstemperatur (ISO 4672:1997)

DIN EN ISO 7326:2008-01, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbesténdigkeit unter
statischen Bedingungen (ISO 7326:2006)

DIN EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung der elektrischen
Eigenschaften

DIN EN ISO 8033:2006-11, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den
einzelnen Schichten (ISO 8033:2006)

EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Wérterbuch
DIN EN ISO 9539, Werkstoffe fiir Geréte fiir Gasschweillen, Schneiden und verwandte Prozesse
DIN EN ISO 10286:2007-11, Gasflaschen — Terminologie (ISO 10286:2007)

DIN EN ISO 11114-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertréglichkeit von Werkstoffen fir Gasflaschen und
Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe

DIN EN ISO 11114-3, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertraglichkeit von Werkstoffen flir Gasflaschen und

Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 3: Priifung der Selbstentziindungstemperatur in
sauerstoffhaltiger Atmosphére
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DIN EN ISO 11758:1997-10, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestrahlung mit Xenonbogenlampe —
Bestimmung der Anderungen von Farbe und Aussehen (ISO 11758:1995)

DIN EN ISO 15001, Ané&sthesie- und Beatmungsgeradte — Vertraglichkeit mit Sauerstoff
DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber Fliissigkeiten

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifkérpern fiir physikalische Priifverfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14113
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2008

ICS 83.140.40; 25.160.30 Ersatz fir EN ISO 14113:1997

Deutsche Fassung

Gasschweillgerate —
Gummi- und Kunststoffschlauche und Schlauchleitungen fur
Industriegase bis zu einem Druck von 450 bar (45 MPa)
(ISO 14113:2007)

Gas welding equipment — Matériel de soudage aux gaz —
Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with Tuyaux souples et flexibles en caoutchouc et en plastique
industrial gases up to 450 bar (45 MPa) pour des gaz industriels jusqu’a 450 bar (45 MPa)
(1ISO 14113:2007) (ISO 14113:2007)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. August 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14113:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 14113:2008 (D)

Vorwort

Der Text von ISO 14113:2007 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” der Internationalen Organisation flir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 14113:2008 durch
das Technische Komitee CEN/TC 121 ,Schweil’en“ ibernommen, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 14113:1997.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 14113:2007 wurde vom CEN als EN ISO 14113:2008 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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