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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 199 „Safety of machinery“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 114 „Sicherheit von Maschinen und Geräten" im 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten EN ISO 14122-2:2016.  

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-48-11 AA „Arbeitsbühnen und 
Zugänge - Sicherheit“ im Fachbereich „Grundnormen“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) 
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Arbeitsbühnen, Laufstegen, Treppen, 
Treppenleitern, Geländer und Steigleitern sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung 
beteiligt. 

Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den 
Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann 
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen 
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). 

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese 
gleichzeitig als Europäische Normen übernommen worden sind, als DIN EN ISO-Normen mit gleicher 
Zählnummer veröffentlicht.  

Für die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher 
Zählnummer veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 14122-2:2002-01 und DIN EN ISO 14122-2/A1:2010-12 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

a) Die Norm wurde grundlegend überarbeitet. Eine detaillierte Aufstellung der wesentlichsten 
Änderungen ist in Anhang B (informativ) in Tabellenform verfügbar; 

b) Nationale Fußnote mit Hinweis, dass für die lichte Breite sowohl der Buchstabe „W“ als auch „w“ 
verwendet wird. 

c) Im Nationalen Anhang NA werden Hinweise für Hersteller, Betreiber/Benutzer und Planer von 
Arbeitsbühnen und Laufstegen gegeben.  

Frühere Ausgaben 

DIN 31003: 1981-02 
DIN EN ISO 14122-2: 2002-01 
DIN EN ISO 14122-2/A1: 2010-12 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Hinweise für Hersteller, Betreiber/Benutzer und Planer  

A.1 Allgemeines 

Bei der Planung von Zugängen zu Maschinen sollte in Übereinstimmung mit EN ISO 12100 darauf geachtet 
werden, dass alle relevanten Informationen, die für die Gestaltung und Ausführung von Arbeitsbühnen und 
Laufstegen notwendig sind, durch den Betreiber/Benutzer bereitgestellt werden. Dies gilt insbesondere für 
Verwendungsgrenzen, räumliche Grenzen und weitere Grenzen wie z. B. die Angabe der 
Umgebungsbedingungen als Grundlage für eine geeignete Materialauswahl. Deshalb wird empfohlen, die 
notwendigen Angaben anhand einer Checkliste zu ermitteln.   

Es wird darauf hingewiesen, dass der oder die jeweiligen spezifischen Teile dieser Normenreihe in 
Zusammenhang mit Teil 1 zu sehen sind, da in Teil 1 die Reihenfolge bei der Auswahl von Zugängen festlegt 
ist und er zudem die allgemeinen Anforderungen an Zugänge enthält.  

Für Zugänge, die in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) geliefert werden, können 
zudem nationale Regelungen von Bedeutung sein, die z. B. in einem Lastenheft aufgenommen werden 
sollten. 

A.2 Redaktionelle Hinweise 

Abschnitt 3.6: 

Wenn eine Fußleiste in Verbindung mit einem Geländer an einem Podest, einer Bühne oder einem 
Bodenbelag angebracht ist, dann kann  die Anmerkung 2 von ISO 14122-3, 3.2.4  

 „Anmerkung 2 zum Begriff: Eine Fußleiste reduziert auch den Freiraum zwischen Bodenbelag und Knieleiste (3.2.2), 

um das Hindurchfallen einer Person zu verhindern.“ 

sinngemäß auch auf 3.6 bezogen werden. 

A.3 Literaturhinweise 

Der Titel der unter [12] angegebenen BGR 181 lautet wie folgt: 

[12] DGUV Regel 108-003, Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr 
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jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
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E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N  
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2016 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN 
vorbehalten. 

Ref. Nr. EN ISO 14122-Y:2016 D 

Full document details: DIN EN ISO 14122-2:2016-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14122-2-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14122-2-2016-10


EN ISO 14122-2:2016 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 3 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 4 

Einleitung .................................................................................................................................................................................. 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 6 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 6 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 7 

4 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................................................. 8 

4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 8 

4.1.1 Konstruktion und Materialien ............................................................................................................................ 8 

4.1.2 Sicherheit der Benutzer ........................................................................................................................................ 8 

4.2 Besondere Anforderungen ................................................................................................................................... 8 

4.2.1 Standort ....................................................................................................................................................................... 8 

4.2.2 Abmessungen ............................................................................................................................................................ 9 

4.2.3 Ausrüstungen oder Einrichtungen .................................................................................................................. 12 

4.2.4 Bodenbeläge ............................................................................................................................................................ 12 

4.2.5 Gestaltung und Ausführung von Arbeitsbühnen und Laufstegen ........................................................ 15 

4.2.6 Bewegbare Bühnen und Laufstege .................................................................................................................. 16 

5 Benutzerinformation für Arbeitsbühnen und Laufstege ........................................................................ 16 

Anhang A (informativ)  Verschiedene Methoden zur Ermittlung der Bewertungsgruppe der 
Rutschhemmung .................................................................................................................................................... 17 

Anhang B (informativ)  Wesentlichste technische Änderungen zwischen diesem Teil von ISO 
14122 und der Vorgängerausgabe .................................................................................................................. 18 

Anhang ZA (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2006/42/EG für 
Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) [2006 L157] .................... 20 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 21 

 

 

DIN EN ISO 14122-2:2016-10

Full document details: DIN EN ISO 14122-2:2016-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14122-2-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14122-2-2016-10


EN ISO 14122-2:2016 (D) 

3 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 14122-2:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 199 „Safety of 
machinery“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 114 „Sicherheit von Maschinen und 
Geräten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 14122-2:2001. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 14122-2:2016 wurde vom CEN als EN ISO 14122-2:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf 
Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) 
durch ISO enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 199 Safety of machinery.  

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 14122-2:2001), die technisch überarbeitet wurde. Sie 
beinhaltet die Änderung ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010.  

ISO 14122 besteht, unter dem Titel „Safety of machinery — Permanent means of access to machinery“, aus 
folgenden Teilen: 

— Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access 

— Part 2: Working platforms and walkways 

— Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails 

— Part 4: Fixed ladders 

Ein weiterer Teil, der mobile Maschinen behandelt, ist in Erarbeitung. 
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