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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14271:2011) wurde im Internationalen Verband fir Schweildtechnik (IIW) in
Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 121 ,Schweif3en” (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der DIN/DVS-Gemeinschaftsarbeitsreis NA 092-00-12-07 AK
~Prufen von Widerstandsschwei3verbindungen (DVS AG V 3.9)“ im Normenausschuss Schweiltechnik.

Anfragen zur offiziellen Auslegung der Inhalte dieser Norm sollten schriftlich an das ISO-Zentralsekretariat
gerichtet werden, welches die Anfrage an das |IIW-Sekretariat fir eine offizielle Beantwortung weiterleitet.

Fir die in der Norm angegebenen Werte flr Prufkrafte werden im Folgenden die Hartesymbole nach
DIN EN ISO 6507-1 angegeben:

Priifkraft F | Hartesymbol
N
0,098 07 HV 0,1
1,961 HV 0,2
9,807 HV 1

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1

ISO 6507-2 siehe DIN EN ISO 6507-2

ISO 6507-3 siehe DIN EN ISO 6507-3

ISO 6507-4 siehe DIN EN ISO 6507-4

ISO 17677-1 siehe DIN EN ISO 17677-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 14271:2002-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Textder ISO 14271:2011 vollstandig Gbernommen;

b) Inhalt aktualisiert (Konzept beibehalten).

Friihere Ausgaben

DIN 50163-2: 1991-09
DIN EN ISO 14271: 2002-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6507-2, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 2: Priifung und Kalibrierung
der Priifmaschinen

DIN EN ISO 6507-3, Metallische Werkstoffe — Haértepriifung nach Vickers — Teil 3: Kalibrierung von
Hértevergleichsplatten

DIN EN ISO 6507-4, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Vickers — Teil 4: Tabellen zur Bestimmung
der Hartewerte

DIN EN ISO 17677-1, Widerstandsschweien — Begriffe — Teil 1: Punkt-, Buckel- und Rollennahtschweil3en
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14271
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2011

ICS 25.160.40 Ersatz fur EN 1ISO 14271:2001

Deutsche Fassung

Widerstandsschweillen —
Vickers-Harteprufung (Kleinkraft- und Mikrohartebereich) von
Widerstandspunkt-, Buckel- und
Rollennahtschweil3verbindungen
(ISO 14271:2011)

Resistance welding — Soudage par résistance —
Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of Essais de dureté Vickers (force réduite et microdureté) sur
resistance spot, projection, and seam welds soudures par résistance par points, par bossages et a la
(ISO 14271:2011) molette

(1ISO 14271:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. August 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14271:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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