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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14555:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technische Komitee CEN/TC 121 ,Schweifen und verwandte
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-16 AA ,Bolzenschweifien
(DVS AG V 2.2)" im DIN-Normenausschuss Schweifden und verwandte Verfahren (NAS).

Fiir die in diesem Dokument normativ zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entspre-
chenden Deutschen Normen hingewiesen:

1SO 3834-1 siche  DIN ENISO 3834-1
1SO 3834-2 siche  DIN EN ISO 3834-2
ISO 3834-3 siche  DIN ENISO 3834-3
1SO 3834-4 siche  DIN ENISO 3834-4
1SO 4063 siche  DIN ENISO 4063
1SO 6947 siche  DIN ENISO 6947
1SO 9606-1 siche  DIN ENISO 9606-1
1SO 9606-2 siche  DIN ENISO 9606-2
1SO 13918 siche  DINENISO 13918
1SO 14175 siche  DINENISO 14175
ISO 14731 siche  DINENISO 14731
1SO 14732 siche  DIN ENISO 14732
1SO 15607 siche  DINENISO 15607
ISO/TR 15608 siche  DIN CEN ISO/TR 15608 (DIN SPEC 8517)
1SO 15611 siche  DINENISO 15611
1SO 15613 siche  DINENISO 15613

ISO 17636 (all parts) siehe  DIN EN ISO 17636 (alle Teile)

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 14555:2014-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) undatierte Verweisung auf ISO 14732, 1SO 13918 und ISO 15607;

b) in 3.6 wurde der Ausdruck ,Schweifddurchmesser” in ,Schweifdquerschnitt” gedndert;

c) imletzten Satz von 12.3 wurde das Wort , Verformungsfahigkeit” in ,Verformung” gedndert;

d) in 12.4 wurden der zweite und dritte Abschnitt zu einem Abschnitt zusammengefiihrt;

e) in 12.6 wurde der Ausdruck ,Schweifddurchmesser” in ,sichtbare Breite der Schweifdzone“ gedndert;

f) in Tabelle A.5 wird der Fehler ,Schweifdwulst einseitig mit unzulassiger Unterschneidung” nun unter
»Sichtpriifung oder Makroschliff aufgefiihrt (nur englische Fassung gedndert);

g) in AnhangD wurde das fehlende Symbol "<" fiir Anwendungen < 100 ergdnzt (nur englische Fassung
gedndert).

Friihere Ausgaben

DIN 8563-10: 1984-12
DIN EN ISO 14555: 1998-12, 2006-12, 2014-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN CEN ISO/TR 15608 (DIN SPEC 8517), Schweifsen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metalli-
schen Werkstoffen

DIN EN ISO 3834-1, Qualititsanforderungen fiir das SchmelzschweifSen von metallischen Werkstoffen —
Teil 1: Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualititsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen — Teil 2:
Umfassende Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen — Teil 4:
Elementare Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 4063, SchweifSen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern
DIN EN ISO 6947, Schweifsen und verwandte Prozesse — Schweifspositionen
DIN EN ISO 9606-1, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 1: Stihle

DIN EN ISO 9606-2, Priifung von Schweifsern — SchmelzschweifSen — Teil 2: Aluminium und Aluminium-
legierungen

DIN EN ISO 13918, Schweifden — Bolzen und Keramikringe fiir das LichtbogenbolzenschweifSen

DIN EN ISO 14175, SchweifSzusditze — Gase und Mischgase fiir das Lichtbogenschweifden und verwandte Pro-
zesse

DIN EN ISO 14731, Schweifsaufsicht — Aufgaben und Verantwortung

DIN EN ISO 14732, Schweifspersonal — Priifung von Bedienern und Einrichtern zum mechanischen und auto-
matischen SchweifSen von metallischen Werkstoffen

DIN EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe — All-
gemeine Regeln

DIN EN ISO 15611, Anforderung und Qualifizierung von Schweifverfahren fiir metallische Werkstoffe — Quali-
fizierung aufgrund von vorliegender schweifStechnischer Erfahrung

DIN EN ISO 15613, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe — Quali-
fizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung

DIN EN ISO 17636 (alle Teile), Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Durchstrahlungs-
priifung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14555
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2017

ICS 25.160.10 Ersatz fiir EN ISO 14555:2014

Deutsche Fassung

Schweifden —
Lichtbogenbolzenschweiféen von metallischen Werkstoffen
(ISO 14555:2017)

Welding — Soudage —
Arc stud welding of metallic materials Soudage a I'arc des goujons sur les matériaux métalliques
(ISO 14555:2017) (ISO 14555:2017)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Marz 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14555:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14555:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweiflen und verwandte
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 14555:2014.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 14555:2017 wurde von CEN als ENISO 14555:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen 1SO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) bertcksichtigt,
enthilt der folgende Link www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44, Welding and allied processes, Unterkomitee
SC 10, Quality management in the field of welding, erarbeitet.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 14555:2014), die in Form einer Minor Revision mit
folgenden Anderungen iiberarbeitet wurde:

— undatierte Verweisungen auf ISO 14732, 1S0 13918 und ISO 15607;

— in 3.6 wurde der Ausdruck ,Schweifddurchmesser” in ,Schweiffquerschnitt” gedndert;

— im letzten Satz von 12.3 wurde das Wort ,Verformungsfahigkeit” in ,Verformung“ geandert;

— der zweite und dritte Abschnitt von 12.4 wurden zusammengefiihrt;

— in 12.6 wurde der Ausdruck ,Schweifddurchmesser” in ,sichtbare Breite der Schweifdzone“ gedndert;

— in Tabelle A.5 wird der Fehler ,Schweifdwulst einseitig mit unzuldssiger Unterschneidung” nun unter
»Sichtpriifung oder Makroschliff“ aufgefiihrt;

— in Anhang D wurde das fehlende Symbol "<" fiir Anwendungen < 100 °C ergénzt.
Anfragen zur offiziellen Auslegung eines bestimmten Aspektes dieses Dokuments sollten tiber die jeweilige

nationale Normungsorganisation an das Sekretariat des 1ISO/TC 44/SC 10 gerichtet werden. Eine vollstan-
dige Auflistung der Normungsinstitute ist unter www.iso.org zu finden.
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Einleitung

Das Lichtbogenbolzenschweifien dient zum Aufschweifden von vorwiegend stiftformigen metallischen Teilen
auf metallische Werkstiicke. In diesem Dokument wird es nachfolgend nur Bolzenschweiflen genannt.
Bolzenschweifien wird u. a. im Briickenbau (insbesondere im Verbundbau), Stahlbau, Schiffbau, Fassaden-
bau, Fahrzeugbau, Apparatebau, Dampfkesselbau und Haushaltsgerdtebau eingesetzt.

Die Qualitat einer Bolzenschweifdung ist nicht nur von dem exakten Einhalten der Vorgaben der Schweif3-
anweisung, sondern auch von der einwandfreien Funktionsfdahigkeit der Bewegungsvorrichtung (z.B.

Schweifdpistolen), vom Zustand der Bauteile sowie der Hilfsmittel und der Stromversorgung abhangig.

Dieses Dokument setzt frithere Spezifikationen nicht aufder Kraft, sofern die technischen Anforderungen
gleichwertig sind und erfiillt wurden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument umfasst das Lichtbogenbolzenschweifden von metallischen Werkstoffen unter ruhender
und Ermiidungsbeanspruchung. Es legt die besonderen Anforderungen beim Bolzenschweif3en in Bezug auf
das schweifstechnische Fachwissen, die Qualititsanforderungen, die Schweifdanweisung, die Qualifizierung
des Schweifdverfahrens, die Bedienerpriifung und die Priifung von Fertigungsschweifdungen fest.

Dieses Dokument ist anzuwenden, wenn der Nachweis des Herstellers zur Erzeugung von geschweifdten
Konstruktionen einer bestimmten Qualitat verlangt wird.

ANMERKUNG  Allgemeine Qualitdtsanforderungen fiir Schmelzschweifdungen an metallischen Werkstoffen sind in
IS0 3834-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4 und ISO 3834-5 festgelegt.

Dieses Dokument ist als umfassendes Bezugsdokument fiir Vertrage erarbeitet worden. Die gestellten Anfor-

derungen konnen vollstandig oder teilweise, sofern sie fiir die betreffende Konstruktion nicht relevant sind,
libernommen werden (siehe Anhang B). Beziiglich Durchfithrung des Bolzenschweif3ens siehe Anhang A.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

[SO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 1: Criteria for the selection of
the appropriate level of quality requirements

ISO 3834-2, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 2: Comprehensive quality
requirements

ISO 3834-3, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part3: Standard quality
requirements

ISO 3834-4, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part4: Elementary quality
requirements

ISO 4063, Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers

ISO 6947, Welding and allied processes — Welding positions

[SO 9606-1, Qualification testing of welders — Fusion welding — Part 1: Steels

ISO 9606-2, Qualification test of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys
ISO 13918, Welding — Studs and ceramic ferrules for arc stud welding

ISO 14175, Welding consumables — Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes
ISO 14731, Welding coordination — Tasks and responsibilities

[SO 14732, Welding personnel — Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized
and automatic welding of metallic materials

[SO 15607, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules

ISO/TR 15608, Welding — Guidelines for a metallic materials grouping system
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ISO 15611, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based
on previous welding experience

ISO 15613, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based
on pre-production welding test

ISO 17636 (alle Teile), Non-destructive testing of welds — Radiographic testing

ISO/TR 25901-3, Welding and allied processes — Vocabulary — Part 3: Welding processes

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 3834-1, ISO 4063, ISO 14731, ISO 14732,
[SO 15607 und ISO/TR 25901-3 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

3.1
Bolzen
Befestigungselement, das durch Bolzenschweifden aufgeschweifdt wird

3.2
Hilfsstoffe
Keramikringe und Schutzgase

3.3
Bediener der Bolzenschweifdeinrichtung
Bedienungspersonal der Bolzenschweif3gerate

Anmerkung 1 zum Begriff:  In besonderen Fillen (z. B. in der Massenproduktion im Herstellerwerk) kann das Schwei-
3en auch von geeignetem Hilfspersonal, das angemessen geschult und beaufsichtigt wird, ausgefiihrt werden.

3.4

Bolzendurchmesser

d

Nenndurchmesser des Bolzens (3.1)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe ISO 13918.

3.5
Schweifddurchmesser
d

w
Durchmesser an der Schweif3spitze

3.6

Schweifdzone
geschweifster Bereich unterhalb des Schweifdquerschnitts

Documents
Document Sharingj—lub

Full document details: DIN EN I1ISO 14555:2017-10


http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14555-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14555-2017-10

DIN EN ISO 14555:2017-10
EN ISO 14555:2017 (D)

3.7

Schweifdstrom

RMS-Wert (RMS, en: root-mean-square) des Schweifdstromes im stationdren Zustand wahrend der Licht-
bogenbrennzeit

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Begriff gilt nicht bei Kondensator-Entladung.

3.8
Schweifdzeit
Zeit zwischen der Ziindung und dem endgiiltigen Erléschen des Hauptlichtbogens

3.9

Hub

L

Abstand zwischen der Bolzenspitze und der Werkstiickoberflache bei aufgesetzter und aktivierter Bewe-
gungsvorrichtung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei Spitzenziindung gilt dieser Begriff fiir den Ziindspalt.
Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Siehe Bild A.1.

3.10
Eintauchmaf3
axiale Bewegung des Bolzens (3.1) in Richtung auf die Werkstiickoberflache

3.11

Uberstand

P

(ungeregelte Bewegungsvorrichtungen) Abstand der Bolzenspitze (3.1) vom werkstiickseitigen Rand der
Abstiitzeinrichtung in der Ruhestellung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine federbelastete Bewegungsvorrichtung ist eine ungeregelte Bewegungsvorrichtung.
Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Siehe Bild A.1.

3.12
Blaswirkung
magnetische Ablenkung des Lichtbogens von der Bolzenachse

3.13

Flussmittel

Aluminiumzusatz an der Schweif3spitze des Bolzens (3.1), der zur besseren Ziindung und zur Desoxidation
des Schweifdbades dient

3.14

Zweistoffbolzen

Bolzen (3.1) aus einem mit dem Grundwerkstoff gleichartigen Werkstoff an der Schweif3spitze und einem
anderen Werkstoff aufierhalb der Schweifdspitze, die durch Reibschweifung verbunden sind und wodurch
ein Mischgefiige in der SchweifSzone (3.6) beim Bolzenschweifien verhindert wird

3.15

ermiidungsbeanspruchtes Bauteil

Bauteil, das durch ein typisches Lastkollektiv beansprucht wird, das durch Richtungen oder Bewegungen der
Lasten, ihre Veranderung in der Hohe und ihre Frequenz und die Reihenfolge ihres Auftretens beschrieben
wird
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Durchschweif3technik
Anwendung, bei der Kopfbolzen auf eine Stahlkonstruktion durch diinne Deckbleche mit weniger als 3 mm
Dicke geschweifdt werden

4 Symbole und Abkiirzungen

4.1 Symbole

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole.

c

~ ~ ~ ~

é‘k

> I

a

Kapazitit (in mF)
Bolzendurchmesser (in mm)

Schweifddurchmesser (in mm)

Lange des Mutterngewindes
Stromstérke (in A)

Hub

Uberstand

Blechdicke

Schweifdzeit (in ms oder s)

Drehmoment (in Nm)
Ladespannung (in V)
Ladeenergie (in Ws)

Biegewinkel (in ©)

4.2 Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkiirzungen.

CF
HAZ
NP
PA
PC

PE
pWPS
SG
WPS

Keramikring (en: ceramic ferrule)

Warmeeinflusszone (en: heat-affected zone)

ohne SchweifSbadschutz (en: no protection)

Wannenlage

Querposition

Uberkopfposition

vorlaufige Schweiffanweisung (en: preliminary welding procedure specification)
Schutzgas (en: shielding gas)

Schweiffanweisung (en: welding procedure specification)

WPQR Bericht iiber die Qualifizierung des Schweifdverfahrens (en: welding procedure qualification record)
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5 Konstruktionsiiberpriifung

Wenn Qualitatsanforderungen durch eine Anwendungsnorm, eine Spezifikation oder nach ISO 3834-2,
ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 verlangt werden, muss der Hersteller folgende Punkte, soweit zutreffend,
priifen:

a) die Zuganglichkeit und Schweif3position der Bolzenschweif3ung;

b) die Oberflichenbeschaffenheit und Wulstform der Schweifdverbindung;

c) Werkstoffe und Werkstoffkombinationen (siehe Tabellen A.3 und A.4); einschliefRlich der Deckbleche,
wenn Durchschweifdtechnik beabsichtigt ist;

d) das Verhaltnis Bolzendurchmesser/Werkstiickdicke (Vermeidung von Beschadigungen der Werksttick-
riickseite);

e) Ausmafd und Einzelheiten der Schweifdnahtvorbereitung und der fertigen Schweifdung, einschliefilich
z. B. Oberflachenbeschaffenheit von Bolzen und Werkstiick, Grenzabmafde des geschweifdten Bolzens
(Position, Winkelstellung, Lange);

f) den Einsatz von besonderen Arbeitsweisen zur Vermeidung von Beschadigung der Werkstiickriickseite;

g) Arbeitsweisen zum Erreichen der senkrechten Bolzenposition des geschweifdten Bolzens.

ANMERKUNG Der durch die ortlich konzentrierte Warmeeinleitung/Abkiihlung entstandene mehrachsige Spannungs-
zustand ist zu beriicksichtigen. Dieser reduziert die Ermiidungsfestigkeit eines mit aufgeschweifiten Bolzen versehenen
Bauteils.

6 Schweif3personal

6.1 Bediener der Bolzenschweif3einrichtung

Die Qualifizierung kann durch eine Schweifdverfahrenspriifung (siehe 10.2) oder eine vorgezogene Arbeits-
priifung (siehe 10.3) erfolgen und muss Priifungen nach den in Abschnitt 12 festgelegten Annahmekriterien
einschliefien, sofern zutreffend.

Bediener von Bolzenschweifdeinrichtungen miissen Fachwissen zur Bedienung, zur ordnungsgemafsen Ein-
stellung der Einrichtung und zur richtigen Ausfiihrung der Schweifdung besitzen. Dabei ist auf guten Kontakt
und geeignete Anbringung der Massekabel und auf gleichmaflige Verteilung ferromagnetischer Massen
(siehe Tabelle A.8) zu achten.

Das Schweif3personal muss in Ubereinstimmung mit ISO 14732 qualifiziert werden.

Qualifizierte Bediener sind fiir jedes Bolzenschweifdgerit mit derselben Methode der Parametereingabe als
qualifiziert anzusehen, die bei der Qualifikation verwendet wurde. Ein Wechsel der Schweifdprozessvariante

(Nummer 783, 784, 785, 786 nach ISO 4063) erfordert eine erneute Qualifizierung.

Eine Priifung der Fachkenntnisse ist fiir alle Priifverfahren erforderlich. Diese Priifung muss mindestens
umfassen:

a) Einstellung der SchweiReinrichtung in Ubereinstimmung mit der Schweiflanweisung;

b) Grundkenntnisse des Einflusses von geeigneter Anbringung der Massekabel, der Polaritiat des Bolzens
und der Blaswirkung auf das Schweifdergebnis (siehe Tabelle A.8);
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c) einfache Bewertung der Schweifdverbindung auf Unregelmafdigkeiten (siehe Tabellen A.5, A.6 und A.7);

d) sichere Ausfiihrung der Schweifdung, d.h. guter Kontakt des Bolzens im Bolzenhalter, Pistole beim
Schweifden ruhig halten, Kontrolle des Ablaufes und richtige Haltung der Schweifspistole.

6.2 Schweifaufsicht

Die Schweif3aufsicht muss nach ISO 14731 ausgeiibt werden. Fiir die Qualifizierung der Schweif3aufsichts-
person nach ISO 3834-2, [SO 3834-3 und ISO 3834-4 ist Anhang B zu beachten.

Schweif3aufsichtspersonen beim Bolzenschweifien miissen Kenntnisse und Erfahrung im Bolzenschweifen,
besonders in dem eingesetzten Bolzenschweifdprozess, haben. Sie miissen die richtigen Parameter, z. B. Hub,

Uberstand (Eintauchmaf3), Strom und Schweif3zeit, auswahlen und einstellen kénnen.

Flir das Bolzenschweif;en von Bauteilen ohne definierte statische Belastung ist eine Schweif3aufsicht
entbehrlich (siehe Anhang B).

7 Einrichtungen

7.1 Fertigungseinrichtungen

Eine geeignete Bolzenschweif3einrichtung mit einer Stromquelle ausreichender Leistung muss benutzt wer-
den, um den Bolzen auf den Grundwerkstoff bei richtiger Einstellung der Gerate einwandfrei zu schweifsen.
Die nachfolgenden Einrichtungen miissen daher, soweit erforderlich, verfiigbar sein:

a) Stromgquellen, Steuergerdte und Bewegungsvorrichtungen;

b) Kabel mit ausreichendem Querschnitt, massiven Anschlussklemmen und ausreichende Masseverbin-
dungen;

c¢) Handhabungseinrichtungen fiir die schweifstechnische Fertigung (Vorrichtungen, Schablonen);
d) Schweifddateniiberwachungsgerate;

e) Sauberungsmoglichkeiten fiir Kontakt- und Schweifdstellen;

f) Mess- und Priifeinrichtungen;

g) Einrichtungen fiir die Vor- und Nachbehandlung;

h) Einrichtungen und Schweif3anlagen fiir Nachbesserungen.

7.2 Beschreibung der Einrichtungen

Eine Aufstellung fiir die Bolzenschweifdgerdte ist zu flihren und muss die Leistungsfihigkeit und den
Anwendungsbereich fiir das Bolzenschweifsen dokumentieren. Sie muss beinhalten:

a) Angaben iiber den kleinsten und gréfiten verschweifdbaren Bolzendurchmesser;

b) maximale Anzahl je Zeiteinheit der zu verschweifienden Bolzen;

c) Einstellbereich der Stromquelle;

d) Arbeitsweise und Leistung von mechanisierten oder automatischen Bolzenschweifdeinrichtungen;
e) Angaben iiber vorhandene Priifgerate.
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7.3 Instandhaltung

Die Funktionsfahigkeit der Gerdate muss sichergestellt sein. Wahrend der Fertigung muss in festgesetzten
Intervallen eine Funktionsfahigkeitsiiberpriifung der Bewegungseinrichtungen durchgefiihrt werden. Kabel,
Anschlussklemmen, Bolzen- und Keramikringhalter sind regelmafdig zu tberpriifen und rechtzeitig auszu-
wechseln. Bei Massenfertigung und einem umfassenden Qualitdtssicherungssystem nach ISO 3834-2 muss
ein Instandhaltungsplan fiir weitere wesentliche Einrichtungen aufgestellt werden. Beispiele fiir derartige
Einrichtungen sind:

a) Sortier- und Zufiihreinrichtungen der Bolzen;

b) Bolzenhalter und Keramikringhalter;

c) mechanische Fiihrungselemente und Schablonen;

d) Messgerite;

e) Kabel, Schlduche und Kupplungen;

f) Uberwachungssysteme.

8 Fertigungsplan

Beim Bolzenschweifsen muss der Fertigungsplan noch folgende zusatzliche Angaben enthalten:
a) Festlegung der verlangten Bolzenschweifdprozesse und Einrichtungen;

b) Angaben, welche Vorrichtungen und Schablonen benutzt werden;

c) Verfahren zur Oberflichenvorbereitung.

9 Schweiflanweisung (WPS)
9.1 Allgemeines

In der WPS sind die Einzelheiten anzugeben, wie eine Schweifdarbeit durchzufiihren ist. Sie muss alle ent-
sprechenden Angaben tiber die Schweifdaufgabe enthalten.

Die Angaben in 9.2 bis 9.12 treffen fiir die meisten SchweifRarbeiten zu. Bei einigen Anwendungen kann es
erforderlich sein, die Liste zu erweitern oder zu kiirzen. Die zutreffenden Angaben miissen in der WPS

festgelegt werden.

Bereiche und Grenzabmafle sind, wenn dies erforderlich ist, festzulegen. Ein Beispiel eines WPS-Vordruckes
ist in Anhang C abgebildet.

9.2 Informationen, bezogen auf den Hersteller
9.2.1 Kennzeichnung des Herstellers

— zweifelsfreie Identifikation.
9.2.2 Kennzeichnung der WPS

— alphanumerische Bezeichnung (Referenzschliissel).
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9.2.3 Verweis auf den Bericht iiber die Qualifizierung des Schweif3verfahrens (WPQR) oder auf
andere Dokumente, soweit erforderlich

— alphanumerische Bezeichnung (Referenzschliissel).

9.3 Informationen, bezogen auf den Grundwerkstoff

9.3.1 Artdes Grundwerkstoffes

— Kennzeichnung des Werkstoffes, vorzugsweise durch Verweis auf eine geeignete Norm;
— Lieferzustand des oder der Grundwerkstoffe(s);

— Kennzeichnung von Beschichtung oder anderen Oberflichenzustanden.

ANMERKUNG  Eine WPS kann eine Gruppe von Werkstoffen nach ISO/TR 15608 erfassen. Siehe auch ISO/TR 20172,
ISO/TR 20173 und ISO/TR 20174.

9.3.2 Mafie
— Dicke oder Dickenbereich des Grundwerkstoffes;

— andere wesentliche Abmessungen (z. B. Dicke und Beschaffenheit des Deckbleches bei Durchschweif3-
technik).

9.4 Schweifdprozess

— Bezeichnung nach ISO 4063.

9.5 Schweifdverbindung

9.5.1 Gestaltung der Schweifdverbindung

— Konstruktionszeichnung der Verbindung mit Darstellung der entsprechenden Bolzenposition und der
Grenzabmafie;

— Schweifdfolge der Bolzen muss, falls wesentlich fiir die Anwendung, festgelegt werden.
9.5.2 Schweifdposition

— Schweifdpositionen miissen nach ISO 6947 festgelegt werden.

9.5.3 Oberflichenvorbereitung des Grundwerkstoffes

— Artder Oberflachenvorbereitung, falls erforderlich (z. B. Reinigen, Entfetten, Beizen);
— maximal zuldssige Zeit zwischen Vorbereitung und Schweif3en (falls erforderlich).
9.5.4 Spannvorrichtungen

— Artder Anwendung (falls erforderlich);

— Angaben zur Spannvorrichtung, Schablonen usw.
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9.5.5 Unterstiitzung

— Unterstiitzungsmafinahmen;

— Festlegung des Unterstiitzungswerkstoffes;

— Abmessungen der Unterstiitzung (beim Schweif3en diinner Bleche).
9.6 Bolzen

9.6.1 Bezeichnung

— Bezeichnung nach Norm, Lieferant oder Handelsnamen; nicht genormte Bolzen miissen genau be-
zeichnet werden.

9.6.2 Behandlung

— wenn die Bolzen vor dem Gebrauch behandelt werden miissen (z.B. Reinigen), muss das festgelegt
werden.

9.7 Hilfsstoffe
9.7.1 Keramikringe (falls vorhanden)

— Einteilung nach Norm, Lieferant oder Handelsnamen; nicht genormte Keramikringe miissen genau be-
schrieben werden;

— Keramikringe miissen in einer sauberen und trockenen Umgebung gelagert werden.
9.7.2 Schutzgas (falls vorhanden)

— Bezeichnung nach 1SO 14175.

9.8 Stromquelle

— Hersteller, Typ.

9.9 Bewegungsvorrichtungen

9.9.1 Schweifdpistole/Hubeinrichtung

— Hersteller, Typ;

— Dampfung.

9.9.2 Schutzgaseinrichtung (falls benutzt)
— Durchflussmenge;

— Beschreibung (schematisch) der Schutzrohrabmessungen und Lage des Schutzrohres in Bezug auf
Bolzen und Werkstiick.

9.9.3 Bolzenzufiihreinrichtung (falls vorhanden)

— Beschreibung der Bolzenzufiihreinrichtung, einschliefilich Skizze.
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9.10 Einflussgrofden

9.10.1 Hubziindungs-Bolzenschweiflen mit Keramikring oder Schutzgas und Kurzzeit-
Bolzenschweifden mit Hubziindung

a) Polaritat;

b) Schweif3strom;

c) Schweifdzeit;

d) Hub;

e) Uberstand;

f) Dampfung;

g) Anzahl und Position der Masseklemmen.

9.10.2 Kondensatorentladungs-Bolzenschweifden mit Hubziindung oder Kondensatorentladungs-
Bolzenschweifden mit Spitzenziindung

a) Polaritat;

b) Kapazitat;

c¢) Ladespannung;

d) Federkraft und/oder Grofde des Ziindspaltes;

e) Anzahl und Position der Masseklemmen;

f) Anordnung des Schweifdkabels (wenn zur Strombeeinflussung benutzt).

9.11 Temperaturbedingungen

a) Vorwiarmtemperatur (falls erforderlich);

b) falls keine Vorwarmung erforderlich ist, die niedrigste zuldssige Umgebungstemperatur.

9.12 Wirmenachbehandlung

Wenn in Sonderfillen irgendeine Warmenachbehandlung oder Aushirtung notig ist, muss das Verfahren
festgelegt oder Bezug auf eine gesonderte Festlegung der Warmenachbehandlung oder der Aushartung ge-
nommen werden. Die gesamte Warmefiihrung sollte festgelegt werden.

9.13 Nicht thermische Nachbehandlung

a) Schleifen, spanende Bearbeitung oder andere mechanische Bearbeitungen;

b) Beizen oder jede andere chemische Bearbeitung;

c) vorhandene Spezialverfahren zum Entfernen der Keramikringe.

Documents
Document Sharirp7Hub

Full document details: DIN EN I1ISO 14555:2017-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14555-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-14555-2017-10

DIN EN ISO 14555:2017-10
EN ISO 14555:2017 (D)

10 Qualifizierung des Schweifdverfahrens
10.1 Grundsitze

Vorlaufige Schweiflanweisungen (pWPS) fiir das Bolzenschweifden miissen nach Abschnitt 9 erarbeitet und,
wenn gefordert, vor Produktionsbeginn qualifiziert sein. Sie miissen den Bereich fiir alle wesentlichen
Parameter festlegen. Die nachfolgenden Verfahren zur Qualifizierung sind grundsatzlich zugelassen, aber
Forderungen aus Spezifikationen oder einem Anwendungsregelwerk kénnen die Auswahl des Verfahrens
einschranken:

a) Qualifizierung durch Schweifdverfahrenspriifung nach 10.2;

b) Qualifizierung durch vorgezogene Arbeitspriifung nach 10.3;

c) Qualifizierung aufgrund vorliegender Erfahrung nach 10.4.

Alle neuen Qualifizierungen des Schweifdverfahrens miissen ab dem Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieses
Dokuments mit ihr ibereinstimmen. Dieses Dokument setzt jedoch bestehende Qualifizierung des Schweif3-
verfahrens, die nach fritheren nationalen Normen oder Spezifikationen abgelegt worden sind, nicht aufder
Kraft, vorausgesetzt, die technischen Anforderungen sind erfillt und die fritheren Priifungen entsprechen
der Anwendung und der Fertigung, in der sie verwendet werden. Bestehende Priifungen nach fritheren

nationalen Normen oder Spezifikationen sollten zum Zeitpunkt der Anfrage oder Bestellung berticksichtigt
und zwischen den Vertragsparteien anerkannt werden.

10.2 Schweifdverfahrenspriifungen
10.2.1 Anwendung

Wenn SchweifRverfahrenspriifungen gefordert werden, miissen die Priifungen in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen in 10.2 durchgefiihrt werden, auf3er wenn strengere Priifungen festgelegt sind.

10.2.2 Konformitidtsnachweis von Grund- und Bolzenwerkstoff
Fiir den verwendeten Grund- und Bolzenwerkstoff miissen Konformitatsnachweise vorliegen.

Liegen diese Nachweise nicht vor, miissen Grund- und/oder Bolzenwerkstoff vor der Schweifdverfahrens-
prifung zusatzlichen Werkstoffpriifungen unterzogen werden. Dazu muss geniigend Grund- und Bolzen-
werkstoff der gleichen Charge, wie in der Priifung benutzt, verfiigbar sein.

10.2.3 Form und Mafie der Priifstiicke

Die Abmessung der (des) Priifstiicke(s) muss fiir alle Priifungen ausreichen. Die Dicke der Priifstiicke muss
so gewahlt werden, dass sie die fiir die Fertigung vorgesehenen Blech- oder Flanschdicken umfasst (siehe
10.2.8.6).

10.2.4 Schweifden

Vorbereitung, Anordnung und Schweiflen der Priifstiicke muss in Ubereinstimmung mit der pWPS und unter
den iiblichen Fertigungsbedingungen, denen sie entsprechen miissen, ausgefithrt werden. Es miissen die
gleichen Schweifspositionen und Randabstidnde wie auf dem tatsachlichen Werkstiick berticksichtigt werden.

Dabei ist auf ausreichenden Abstand von den Masseklemmen zu achten, um Blaswirkung zu vermeiden.

Schweifdverfahrenspriifungen sind am kleinsten und grofdten im Betrieb verwendeten Bolzendurchmesser
auszufiihren.
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Es sind mindestens die in Tabelle 1 und 2 genannten Bolzenanzahlen in der Schweifdverfahrenspriifung zu
schweifden.

10.2.5 Umfang von Untersuchung und Priifung

Untersuchung und Priifung umfasst die nicht zerstorenden und zerstérenden Priifungen, die mit den An-
forderungen der Tabellen 1, 2 und 3 libereinstimmen miissen.

Alle Untersuchungen und Priifungen miissen nach den in Abschnitt 11 festgelegten Verfahren ausgefiihrt
werden. Die Anzahl und Art der Priifungen, die in den Tabellen 1, 2 und 3 festgelegt sind, diirfen nur dann
zur Qualifizierung einer pWPS benutzt werden, wenn Grund- und Bolzenwerkstoff den festgelegten Werk-
stoffen in Tabelle A.3 entsprechen.

10.2.6 Annahmebedingungen

Die Annahmebedingungen nach Abschnitt 12 miissen, wenn nicht anders festgelegt, erfiillt sein.

Tabelle 1 — Untersuchung und Priifung der Priifstiicke bei Hubziindungs-Bolzenschweifden mit
Keramikring oder Schutzgas

Anzahl der zu priifenden Bolzen

Anwendung < 100 °C Anwendung Anwendung
<100°C >100°C
Umfassende Qualitdtsanforderungen Standard- Alle Qualitats-
Art der Priifung nach ISO 3834-2 Qualitats- anforderungen

anforderungen | nach ISO 3834-2,
nach ISO 3834-3 | 1SO 3834-3 und

ISO 3834-4
d, <12 mm d, >12 mm Alle Durchmesser | Alle Durchmesser
(dy) (dy)

Sichtpriifung alle
Biegepriifung 10 5 10 5
‘[)S(;Z?i)?lld 2a),b) (60° Biegewinkel) | (60° Biegewinkel) | (60° Biegewinkel) | (30° Biegewinkel)
Biegepriifung mit
Drehmomentschliissel .
(siche Bild 3, nur fiir nicht anzuwenden 10
Kesselstifte anzuwenden)
Zugpriifung . 5 . .

(siehe Bilder 4, 5 oder 6)

Durchstrahlungsprifung | nicht anzuwenden > (optional anstatt — —

Zugpriifung)
Makroschliff
(90° versetzt durch — 2 — 24
Bolzenmitte)

2 Nur bei druckbeanspruchten Rohren.
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Tabelle 2 — Untersuchung und Priifung der Priifstiicke beim Kurzzeit-Bolzenschweif3en mit
Hubziindung d,, < 12 mm

Art der Priifung Anzahl der zu priifenden Bolzen
Sichtpriifung alle
Biegepriifung 60° [siehe Bild 2 a), b) oder c)] 10
Drehmomentpriifung (siehe Bild 6) oder Makroschliff (90° versetzt 10 (Drehmomentpriifung)
durch Bolzenmitte) 2 (Makroschliff)

Tabelle 3 — Untersuchung und Priifung der Priifstiicke beim Kondensatorentladungs-
Bolzenschweifden mit Spitzenziindung und Kondensatorentladungs-Bolzenschweif3en mit

Hubziindung
Art der Priifung Anzahl der zu prifenden Bolzen
Sichtpriifung alle
Zugpriifung (siehe Bild 4 oder 5) 10
Biegepriifung 30° [siehe Bild 2 a), b) oder c)] 20

10.2.7 Ersatzpriifung

Erfiillt einer der Bolzen nicht die Anforderungen, so kénnen zwei gleichartige Ersatzbolzen aus den zugeho-
rigen Priifstiicken entnommen werden. Ist dies nicht moglich, sind entsprechende Bolzen nachzuschweif3en.
Es wird deshalb empfohlen, bei einer Schweifdverfahrenspriifung eine ausreichende Anzahl von Ersatzbolzen
vorzusehen.

Erflillen mehr als ein Bolzen oder einer der beiden Ersatzbolzen die Anforderungen nicht, so gilt die Priifung
als nicht bestanden.

10.2.8 Geltungsbereich
10.2.8.1 Allgemeines

Alle nachfolgend genannten Bedingungen fiir die Giiltigkeit sind unabhéngig voneinander zu erfiillen. Ande-
rungen aufderhalb der festgelegten Bereiche erfordern eine neue Schweifdverfahrenspriifung.

Die Geltungsdauer der qualifizierten Schweiffanweisung ist unbegrenzt, solange keine fiir die Qualitit
entscheidenden Anderungen vorgenommen werden und ein Fertigungsbuch nach 14.6 gefiihrt wird.

Da jedoch das Ergebnis der Bolzenschweifdung nicht nur vom Einhalten der Schweiflanweisung abhangig ist,
sondern auch z.B. die Fertigkeiten/Erfahrung des Bedieners fiir die Schweifdqualitit entscheidend sind,
muss mindestens einmal pro Jahr eine Arbeitspriiffung nach 14.2 durchgefiihrt werden. Dafiir darf ein
beliebiger Bolzendurchmesser innerhalb des Geltungsbereiches gewdahlt werden.

Bei Fertigungsunterbrechungen von mehr als einem Jahr muss vor Wiederaufnahme der Fertigung die
Gultigkeit der SchweifSanweisung durch eine Arbeitspriifung bestatigt werden. Die Qualifikation nach 10.3.2.
bleibt giiltig, sofern die Schweif3parameter nicht geindert werden.

10.2.8.2 Bezogen auf den Hersteller

Die Qualifizierung einer pWPS, die ein Hersteller erlangt hat, gilt fiir das Schweiften in Werkstdtten und auf
Baustellen, die der gleichen technischen qualitativen Uberwachung dieses Herstellers unterstehen.
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