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Die Europaische Norm EN ISO 14556:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm basiert auf dem in Deutschland erarbeiteten STAHL-EISEN-Prifblatt SEP 1315, ,Kerb-
schlagbiegeversuch mit Ermittlung von Kraft und Weg®, Ausgabe Mai 1987, und dem DVM-Merkblatt 001, ,Messtechnische
Anforderungen beim instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch®, Ausgabe September 1986. Auf der Basis dieser
Dokumente wurde von ESIS TC5 (European Structural Integrity Society) ein Normvorschlag erarbeitet, mit dessen
Bearbeitung unter internationaler Mitarbeit im Jahr 1995 begonnen wurde und der im Rahmen der parallelen
Abstimmung in ISO und CEN als Norm angenommen wurde.

Fir die deutsche Mitarbeit und Ubersetzung ist der Arbeitsausschuss NMP 144 ,Priifverfahren mit schlagartiger
Beanspruchung fir Metalle“ des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Der Arbeitsausschuss NMP 144 gibt fir die Anwendung dieser Norm folgenden wichtigen Hinweis:

Die in dieser Norm festgelegten messtechnischen Anforderungen und Fehlergrenzen sind nach den bisher vorliegenden
Untersuchungen mit einem Pendelschlagwerk nach ISO 148-2 bei Verwendung einer Hammerfinne mit 2 mm Radius
zu erreichen. Es gibt Hinweise, dass bei Verwendung einer nach ISO 148-1 ebenfalls zulassigen Hammerfinne von
8 mm Radius die zuldssige Messunsicherheit nicht immer eingehalten wird. Dies gilt insbesondere beim Vergleich der
von der Maschine angezeigten verbrauchten Schlagarbeit und der aus dem Flachenintegral der gemessenen Kraft-
Durchbiegung-Kurve berechneten Schlagarbeit.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 148-1 siehe DIN EN 10045-1

ISO 148-2 siehe DIN EN 10045-2
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10045-1, Metallische Werkstoffe; Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy; Teil 1: Priifverfahren; Deutsche Fassung
EN 10045:1990.

DIN EN 10045-2, Metallische Werkstoffe; Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy; Teil 2: Priifung der Priifmaschine (Pendel-
schlagwerk); Deutsche Fassung EN 10045-2:1992.
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ICS 77.040.10
Deutsche Fassung
Stahl
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (V-Kerb)
Instrumentiertes Prufverfahren
(ISO 14556:2000)

Steel — Charpy V-notch pendulum impact test — Instru- Acier — Essai de résilience Charpy (entaillé en V) —
mented test method Méthode d’essai d’instrumentation

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 30. April 2000 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.
Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Koénigreich.
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm I1SO 14556:2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical testing of
metals” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 1 ,Stahlprifung” erarbeitet, dessen Sekretariat vom
AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis November 2000 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm ISO 14556:2000 wurde von CEN als Europaische Norm ohne irgendeine Anderung

genehmigt.

1 Anwendungsbereich

In dieser internationalen Norm ist der instrumentierte
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (V-Kerb) fur Stahl-
erzeugnisse und die Anforderungen an die Messein-
richtungen und die Auswerteverfahren festgelegt.

Die Anwendung dieser Internationalen Norm kann bei
Versuchen mit anderen metallischen Werkstoffen verein-
bart werden.

Mit dem Versuch kénnen weitergehende Aussagen Uber
das Bruchverhalten des zu prifenden Werkstoffs gewonnen
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden
Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veroffent-
lichung dieser Internationalen Norm waren die angegebenen
Ausgaben giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberar-
beitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten,
die Moglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben
der im folgenden genannten Normen angewendet werden.

Die Mitglieder von IEC und ISO flihren Verzeichnisse der
gegenwartig gultigen Internationalen Normen.

ISO 148-1, Metallic materials — Charpy pendulum impact
test — Part 1: Test method.

ISO 148-2, Metallic materials — Charpy pendulum impact
test — Part 2: Verification of test machines.

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten
die folgenden Begriffe:

3.1 Kennzeichnende Werte der Kraft

ANMERKUNG Die kennzeichnenden Werte der Kraft sind in
Newton angegeben.

3.1.1
FlieBkraft, Fy,

Kraft an der Ubergangsstelle vom linear ansteigenden Teil
zum gekrimmt ansteigenden Teil der Kraft-Durchbiegung-
Kurve

ANMERKUNG Sie kennzeichnet in erster Naherung den Eintritt
der Vollplastizierung des Ligaments der Probe (9.3).
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