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DIN EN ISO 14582 DI N

ICS 21.060.10

Mechanische Verbindungselemente —
Senkschrauben mit Innensechsrund, hoher Kopf (ISO 14582:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 14582:2013

Fasteners —
Hexalobular socket countersunk head screws, high head (ISO 14582:2013);
German version EN I1SO 14582:2013

Eléments de fixation —
Vis a téte fraisée a six lobes internes, téte haute (1ISO 14582:2013);
Version allemande EN ISO 14582:2013

Gesamtumfang 13 Seiten
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14582:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 ,Fasteners® in Zu-
sammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente® erarbeitet,

dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-05 AA ,Kleinschrauben und
gewindeformende Schrauben® im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN.

Fir die in diesem Dokument normativ zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die ent-

sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 225
ISO 261
ISO 898-1
ISO 965-2
ISO 3269
ISO 4042
ISO 4753
ISO 4759-1
ISO 6157-1
ISO 7721
ISO 8992
ISO 10664
ISO 10683
ISO 10684
ISO 15065

siehe DIN EN ISO 225
siehe DIN I1SO 261

siehe DIN EN ISO 898-1
siehe DIN I1SO 965-2
siehe DIN EN ISO 3269
siehe DIN EN ISO 4042
siehe DIN EN ISO 4753
siehe DIN EN ISO 4759-1
siehe DIN EN 26157-1
siehe DIN EN 27721
siehe DIN 1SO 8992
siehe DIN EN ISO 10664
siehe DIN EN ISO 10683
siehe DIN EN ISO 10684
siehe DIN EN ISO 15065
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 26157-1, Verbindungselemente — Oberfldchenfehler — Schrauben fiir allgemeine Anforderungen
DIN EN 27721, Senkschrauben — Gestaltung und Priifung von Senkkdpfen
DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemalung

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung
DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige

DIN EN ISO 4753, Mechanische Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem ISO-Aul3en-
gewinde

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C

DIN EN ISO 10664, Innensechsrund fiir Schrauben

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige
DIN EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung

DIN EN ISO 15065, Senkungen fiir Senkschrauben mit Kopfform nach ISO 7721

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmal3e fiir
Aul3en- und Innengewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzklasse mittel

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern
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