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DIN EN ISO 14587:2011-05 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 14587:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 �Fasteners� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 �Mechanische Verbindungselemente� 
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss 
NA 067-00-05 AA �Kleinschrauben und gewindeformende Schrauben� im Normenausschuss Mechanische 
Verbindungselemente (FMV). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 225 siehe DIN EN ISO 225 
ISO 1478 siehe DIN EN ISO 1478 
ISO 2702 siehe DIN EN ISO 2702 
ISO 3269 siehe DIN EN ISO 3269 
ISO 4042 siehe DIN EN ISO 4042 
ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1 
ISO 7721 siehe DIN EN 27721 
ISO 10664 siehe DIN EN ISO 10664 
ISO 10683 siehe DIN EN ISO 10683 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 14587:2002-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Datierungen der normativen Verweisungen wurden gestrichen; 

b) nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge in Tabelle 2 aufgenommen; 

c) Anhang ZA gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 14587: 2002-05 
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DIN EN ISO 14587:2011-05 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 27721, Senkschrauben � Gestaltung und Prüfung von Senkköpfen 

DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente � Schrauben und Muttern � Bemaßung 

DIN EN ISO 1478, Blechschraubengewinde 

DIN EN ISO 2702, Wärmebehandelte Blechschrauben aus Stahl � Mechanische Eigenschaften 

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente � Annahmeprüfung 

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente � Galvanische Überzüge 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente � Teil 1: Schrauben und Muttern, Produkt-
klassen A, B und C 

DIN EN ISO 10664, Innensechsrund für Schrauben 

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente � Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge 
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