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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14683:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance
and energy use in the built environment, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89,
Wdrmeschutz von Gebduden und Bauteilen, erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zustdandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-91 AA ,Warmetransport (SpA zu
CEN/TC 89 (teilweise), CEN/TC89/WG 12 (teilweise), ISO/TC 163 (teilweise), 1SO/TC 163/SC 2/WG9
(ohne transparente Bauteile))“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6946 siehe DIN EN ISO 6946
ISO 7345 siehe DIN EN ISO 7345
[SO 10211 siehe DIN EN ISO 10211
ISO 13370 siehe DIN EN ISO 13370
ISO 13789 siehe DIN EN ISO 13789

ISO 52000-1:2017 siehe DIN EN ISO 52000-1:2018-03

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN EN ISO 52000 und ist im Rahmen des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 entstanden.

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates iliber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht fiir Gebdude ist in Deutschland durch die
dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen
systematisch nicht vollstdndig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Normungsauftrags
ist weder bei der Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die
Identitdt mit dem deutschen Energieeinsparrecht erreichbar. Der nationale Anhang NA soll Hilfestellung
geben, indem er Zusammenhidnge zwischen Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts und
korrespondierenden, vergleichbaren oder dhnlichen Regelungen des Normenpakets inklusive der dort in
Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen aufzeigt.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Normungsauftrags M/480, auch unter Beriicksichtigung der
Verweisungen auf nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhiangen NA, in Deutschland nicht fiir
die Zwecke des Energieeinsparrechts anwendbar.

ENISO 14683:2017 enthalt Fehler, die bei der Erstellung dieses Dokuments korrigiert wurden. Die

vorgenommenen Korrekturen werden in diesem Dokument durch nationale Fufénoten gekennzeichnet und
erlautert.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 14683:2008-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) detaillierte Beschreibung der Verfahren (neue Abschnitte 5, 5.1, 5.2 und 6, 6.1 und 6.2);
b) neue informative Anhdnge A und B;

c) Normative Verweisungen aktualisiert;

d) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 14683: 1999-09, 2008-04
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Nationaler Anhang NA
(normativ)

Datenblatt zur Eingabe und zur Verfahrensauswahl — nationale
Auswahlmoglichkeiten

NA.1 Allgemeines

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN EN ISO 52000 und ist im Rahmen des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 entstanden.

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates iliber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht fiir Gebdude ist in Deutschland durch die
dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Normungs-
auftrags M/480 und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europidischen Normen
systematisch nicht vollstdndig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Normungsauftrags
ist weder bei der Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die
Identitdt mit dem deutschen Energieeinsparrecht erreichbar. Der nationale Anhang NA soll Hilfestellung
geben, indem er Zusammenhidnge zwischen Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts und
korrespondierenden, vergleichbaren oder dhnlichen Regelungen des Normenpakets inklusive der dort in
Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen aufzeigt.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Normungsauftrags M/480, auch unter Beriicksichtigung der

Verweisungen auf nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhangen NA, in Deutschland nicht fiir
die Zwecke des Energieeinsparrechts anwendbar.

NA.2 Verweisungen
Die Verweisungen, die durch die Modul-Codenummer bestimmt sind, werden in Tabelle NA.1 angegeben.

Tabelle NA.1 — Verweisungen

Verweisung Bezugsdokument

Nummer Titel

keine — —

Anmerkung 1 In diesem Dokument sind keine Auswahlmdoglichkeiten hinsichtlich Verweisungen auf andere
EPB-Normen enthalten. Die Tabelle ist beibehalten worden, um die Einheitlichkeit zwischen allen EPB-Normen zu
erhalten.
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NA.3 Verfahrensauswahl

Bei diesem Dokument ist es nicht erforderlich, Verfahrensauswahlmoéglichkeiten anzugeben. NA.3 ist
beibehalten worden, um die Einheitlichkeit zwischen allen EPB-Normen zu erhalten.

NA.4 Warmebriickenkataloge

Tabelle NA.2 — Wirmebriickenkataloge (siehe 6.6)

Gegenstand Auswahl

Nach dieser Norm erstellt oder nach ISO 10211,
[SO 13370 und/oder DIN 4108 Beiblatt 2 berechnet,
Warmebriickenkataloge unter Beachtung der Festlegungen zu den
Bezugsmafsen und Randbedingungen in DIN 4108
Beiblatt 2 und DIN V 18599-1 und DIN V 18599-2

NA.5 Manuelle Berechnungsverfahren fiir Warmebriicken

Tabelle NA.3 — Manuelle Berechnungsverfahren (siehe 6.7)

Gegenstand Auswahl

Nach ISO 10211, ISO 13370 und/oder DIN 4108
Beiblatt 2 berechnet, unter Beachtung der
manuelle Berechnungsverfahren Festlegungen zu den Bezugsmafden und
Randbedingungen in DIN 4108 Beiblatt 2 und
DIN V 18599-1 und DIN V 18599-2
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6946, Bauteile — Wirmedurchlasswiderstand und Wdrmedurchgangskoeffizient — Berechnungs-
verfahren

DIN EN ISO 7345, Wérmeschutz — Physikalische GréfSen und Definitionen

DIN EN ISO 10211, Wirmebriicken im Hochbau — Wdrmestréme und Oberfldchentemperaturen — Detaillierte
Berechnungen

DIN EN ISO 13370, Wdrmetechnisches Verhalten von Gebduden — Wdrmetransfer iiber das Erdreich —
Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 13789, Wirmetechnisches Verhalten von Gebduden — Spezifischer Transmissions- und
Liiftungswdrmetransferkoeffizient — Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 52000-1:2018-03, Energieeffizienz von Gebduden — Festlegungen zur Bewertung der Energie-
effizienz von Gebduden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14683
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2017

1CS 91.120.10 Ersatz fiir EN ISO 14683:2007

Deutsche Fassung

Warmebriicken im Hochbau —
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient —
Vereinfachte Verfahren und Standardwerte

(1SO 14683:2017)

Thermal bridges in building construction — Ponts thermiques dans les batiments —
Linear thermal transmittance — Coefficient linéique de transmission thermique —
Simplified methods and default values Méthodes simplifiées et valeurs par défaut
(ISO 14683:2017) (ISO 14683:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14683:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14683:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance
and energy use in the built environment, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89,
Wirmeschutz von Gebduden und Bauteilen, erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets und der zugehoérigen Technischen Berichte zur Energie-
effizienz von Gebduden und wurde unter einem Normungsauftrag (M/480, siehe Verweisung [EF3] unten)
erarbeitet, den die Europdische Kommission und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Die Richtlinie 2010/31/EU, eine Neufassung der Richtlinie 2002/91/EG zur Energieeffizienz von Gebdauden
(EPBD, [EF4]), fordert die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebauden innerhalb der Europdischen
Union unter Berlicksichtigung aller Arten der Energienutzung (Heizung, Beleuchtung, Kiihlung,
Klimatisierung, Liiftung), der klimatischen Bedingungen im Aufdenbereich, der ortlichen Gegebenheiten, der
Anforderungen an das Innenraumklima und der Kosteneffizienz (Artikel 1).

Die Richtlinie fordert von den Mitgliedstaaten die Umsetzung von Mafdnahmen und Werkzeugen, um die
umsichtige und rationelle Nutzung von Energieressourcen zu erreichen. Um diese Ziele zu erreichen,
schreibt die EPBD die Steigerung der Energieeffizienz und die verstiarkte Nutzung erneuerbarer Energien
sowohl in neuen als auch in bestehenden Gebduden vor. Eines der Werkzeuge der Mitgliedstaaten dazu ist
die Anwendung von Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von neuen und vorhandenen Gebauden,
die einer grofieren Renovierung unterzogen werden, sowie von Mindestleistungsanforderungen an die
Gebaudehiille, wenn energierelevante Teile ersetzt oder nachgeriistet werden. Weitere Werkzeuge sind
Energieausweise von Gebdauden sowie die Inspektion von Heizkesseln und Klimaanlagen.

Die Anwendung Europdischer Normen erhoht die Zuginglichkeit, Transparenz und Objektivitit der
Bewertung der Energieeffizienz in den Mitgliedstaaten, vereinfacht den Vergleich von bewahrten Methoden
und unterstiitzt den Binnenmarkt fiir Bauprodukte. Die Anwendung von EPB-Normen zur Berechnung der
Energieeffizienz, zur Erstellung von Energieausweisen und zur Inspektion von Heizsystemen und -kesseln
sowie von Liiftungs- und Klimatisierungsanlagen fiihrt zu einer Kostensenkung im Vergleich zur
Ausarbeitung von unterschiedlichen Normen auf nationaler Ebene.

Der erste dem Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) erteilte Normungsauftrag zur Ausarbeitung des
CEN-EPB-Normenpakets (M/343, [EF1]) zur Unterstiitzung der ersten Ausgabe der EPBD ([EF2]) fiihrte in
den Jahren 2007-2008 zu einer erfolgreichen Verdffentlichung samtlicher CEN-Normen mit Bezug zur
Richtlinie iiber die Gesamteffizienz von Gebduden (EPBD).

Der Normungsauftrag M/480 wurde zur Priifung des Normungsauftrags M/343 erteilt, da durch die
Neufassung der EPBD der Bedarf entstand, die Normen zu tiberpriifen, neu zu formulieren sowie weitere
hinzuzufiigen, damit sie einerseits eindeutig und vereinbar und andererseits zu einer klaren und expliziten
Ubersicht der Auswahlméglichkeiten, Randbedingungen und Eingabedaten werden, die einer Definition auf
nationaler oder regionaler Ebene bediirfen. Solche nationalen oder regionalen Auswahlmdglichkeiten
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bleiben auf Grund der Unterschiede in Bezug auf das Klima, die Kultur sowie die Bautradition, die Politik und
die rechtlichen Rahmenbedingungen notwendig. Daher war es erforderlich, die in den Jahren 2007-2008
verdffentlichte Normenreihe der CEN-EPB-Normen auf der Grundlage der Neufassung der EPBD zu
verbessern und zu erweitern.

Die EPB-Normen sind ausreichend flexibel, um die notwendige Differenzierung auf nationaler und regionaler
Ebene zuzulassen, und erleichtern den Mitgliedstaaten die Umsetzung und die Festlegung von
Anforderungen durch die Mitgliedstaaten.

Weitere Zielgruppen sind die Anwender des freiwilligen gemeinsamen Systems der Europaischen Union fiir
Ausweise liber die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebduden (EPBD Art.11.9) und alle anderen
regionalen (z.B. europaweiten) Parteien, welche ihre Annahmen durch die Klassifizierung der Energie-
effizienz eines Gebaudes in einem bestimmten Gebdudebestand begriinden wollen.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 14683:2007.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Verweisungen:

[EF1] Richtlinie 2002/91/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (EPBD)

[EF2]  Normungsauftrag M/343, Auftrag an CEN, CENELEC und ETSI zur Erarbeitung und Annahme von
Normen fiir eine Methodik zur Berechnung der integrierten Energieeffizienz von Gebdauden und Bewertung
der Umweltauswirkungen geméf$ der Richtlinie 2002/91/EG vom 30. Januar 2004

[EF3] Normungsauftrag M/480, Auftrag an CEN, CENELEC und ETSI zur Erarbeitung und Annahme von
Normen fiir eine Methodik zur Berechnung der integrierten Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sowie zur
Forderung der Energieeffizienz von Gebduden gemafd der Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU tber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden vom 14. Dezember 2010

[EF4]  Richtlinie 2010/31/EU vom 19.Mai 2010N1) iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden
(Neufassung)

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 14683:2017 wurde von CEN als ENISO 14683:2017 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

N1) 1n der englischen Referenzfassung dieses Dokuments wird das Erscheinungsdatum der Neufassung der
Richtlinie 2010/31/EU félschlicherweise als 14. Dezember 2010 angegeben.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem
Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen 1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT; en: Technical
Barriers to Trade) beriicksichtigt, enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 14683 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built
environment, Unterkomitee SC 2, Calculation methods in Zusammenarbeit mit dem Européischen Komitee fiir
Normung (CEN) und dessen Technischem Komitee CEN/TC 89, Wdrmeschutz von Gebduden und Bauteilen in
Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener
Vereinbarung) erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 14683:2007), die technisch tiberarbeitet wurde.

Die Anderungen in der dritten Ausgabe sind hauptsichlich redaktioneller Art. Das Dokument wurde nach
CEN/TS 16629:2014 iiberarbeitet.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets, dessen Ziel in einer internationalen Harmonisierung der
Verfahrensweise fiir die Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden besteht, und das als ,EPB-Normen-
paket” bezeichnet wird.

Alle EPB-Normen folgen bestimmten Regeln, um Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Transparenz sicher-
zustellen.

Alle EPB-Normen sind hinsichtlich der Verfahren, der erforderlichen Eingabedaten und der Verweisungen
auf andere EPB-Normen flexibel, indem sie in Anhang A eine normative Vorlage und in Anhang B informative
Standardauswahlmaéglichkeiten bereitstellen.

Zur korrekten Anwendung dieses Dokuments wird in Anhang A eine normative Vorlage vorgegeben, um
diese Auswahl festzulegen. Informative Standardauswahlmdoglichkeiten finden sich in Anhang B.

Die wichtigsten Zielgruppen dieses Dokuments sind Architekten, Ingenieure und Regulierungsbehérden.

Verwendung durch oder fiir Regulierungsbehdérden: Wenn das Dokument im Kontext nationaler oder
regionaler gesetzlicher Anforderungen verwendet wird, diirfen auf nationaler oder regionaler Ebene fiir
diese Anwendungen Pflichtauswahlmoglichkeiten vorgegeben werden. Diese Auswahlmadglichkeiten
(entweder die informativen Standardauswahlmdoglichkeiten aus Anhang B oder die an einen nationalen oder
regionalen Bedarf angepassten Auswahlméglichkeiten, in jedem Fall aber nach der Vorlage des Anhangs A)
konnen als nationaler Anhang oder als separates (zum Beispiel gesetzliches) Dokument (nationales
Datenblatt) verfiigbar gemacht werden.

ANMERKUNG 1 In diesem Fall:
— geben die Regulierungsbehérden die Auswahlméglichkeiten vor;

— wendet der einzelne Nutzer das Dokument zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebdaudes an und nutzt damit
die von den Regulierungsbehoérden getroffenen Auswahlmaglichkeiten.

In diesem Dokument behandelte Themen konnen Gegenstand gesetzlicher Vorschriften sein. Gesetzliche
Vorschriften zu denselben Themen kénnen den Standardauswahlmoglichkeiten in Anhang B iibergeordnet
sein. Gesetzliche Vorschriften zu denselben Themen kdnnen bei bestimmten Anwendungen selbst diesem
Dokument iibergeordnet sein. Gesetzliche Anforderungen und Auswahlmoglichkeiten werden im
Allgemeinen nicht in Normen veroéffentlicht, sondern in Vorschriften. Damit eine doppelte Veroffentlichung
und die schwierige Anpassung doppelt vorliegender Dokumente vermieden werden, darf ein nationaler
Anhang auf Gesetzestexte verweisen, in denen nationale Auswahlmdglichkeiten durch Behorden festgelegt
worden sind. Fiir verschiedene Anwendungen sind unterschiedliche nationale Anhdnge oder nationale
Datenblatter moglich.

Fiir den Fall, dass Standardauswahlméglichkeiten und -Werte sowie Verweisungen auf andere EPB-Normen
in Anhang B aufgrund nationaler Regulierungen, Grundsatze oder Traditionen nicht befolgt werden, wird
Folgendes erwartet:

— nationale oder regionale Behdrden erarbeiten Datenbldtter mit den nationalen oder regionalen Werten

und Auswahlméglichkeiten, die der Vorlage in Anhang A entsprechen. In diesem Fall wird ein nationaler
Anhang (z. B. NA) empfohlen, der eine Verweisung auf diese Datenblatter enthalt; oder
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— die nationale Normungsorganisation beriicksichtigt standardméafiig die Moglichkeit, gemafd den
gesetzlichen Vorschriften, die die nationalen oder regionalen Werte und Auswahlmdéglichkeiten
festlegen, einen nationalen Anhang in Ubereinstimmung mit der in Anhang A enthaltenen Vorlage hinzu
oder einzufiligen.

Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Annahmen durch Klassifizierung der Energieeffizienz eines
Gebaudes in einem bestimmten Gebdudebestand begriinden wollen.

Weitere Angaben sind im Technischen Bericht (ISO/TR 52019-2) zu finden, der dieses Dokument begleitet.

Die unter der Verantwortung von ISO/TC 163/SC 2 erarbeitete Untergruppe von EPB-Normen behandelt
unter anderem:

— Berechnungsverfahren zum Gesamtenergieverbrauch und zur Energieeffizienz von Gebduden;
— Berechnungsverfahren zur Innentemperatur in Gebduden (z. B. ohne Raumheizung oder -kiihlung);

— Indikatoren fiir EPB-Teilanforderungen im Hinblick auf die Warmeenergiebilanz und Funktionen der
Bausubstanz;

— Berechnungsverfahren, die die Effizienz und thermische, hygrothermale, solare und sichtbare Merkmale
spezifischer Teile des Gebdudes und spezifischer Bauteile und Komponenten behandeln, z. B. opaker
Umfassungsbauteile, Bodenplatten, Fenster und Fassaden.

ISO/TC 163/SC 2 kooperiert mit anderen TCs zu den Einzelheiten von beispielsweise Geraten, technischen
Gebaudeausriistungen und der Innenumgebung, usw.

Dieses Dokument enthdlt (teilweise) die Mittel zur Beurteilung des Beitrages von Bauprodukten und
technischer Gebaudeausriistung zur Energieeinsparung und Gesamtenergieeffizienz von Gebduden.

Dieses Dokument befasst sich mit Verfahren zur Beurteilung von Warmebriicken, die im Vergleich zu
wirmebriickenfreien Baukonstruktionen eine Anderung der Wirmestrome und eine Anderung der
Oberflachentemperaturen zur Folge haben. Diese Warmestrome und Temperaturanderungen kdnnen mittels
numerischer Berechnung nach I1SO 10211 genau bestimmt werden. Fiir linienférmige Warmebriicken ist es
jedoch oftmals zweckmaflig, vereinfachte Verfahren oder Wertetabellen zur Abschatzung ihrer langen-
bezogenen Warmedurchgangskoeffizienten anzuwenden.

Die Wirkung sich wiederholender Warmebriicken, wie z.B. Wandanker, die eine Dammschicht durch-
dringen, oder Mortelfugen in Leichtmauerwerk, die einen Teil eines sonst homogenen Bauteils darstellen,
missen nach ISO 6946 in den Berechnungen des Warmedurchgangskoeffizienten des betreffenden Bauteils
berticksichtigt werden.

Obwohl dies nicht Gegenstand dieses Dokuments ist, konnen Warmebriicken zu niedrigen Oberflachen-
temperaturen im Gebdudeinneren und sogleich zu einem Tauwasserrisiko oder zu Schimmelbefall fiihren.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieses Dokuments innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in
ISO 52000-1 dargelegten modularen Struktur.

ANMERKUNG 2 In ISO/TR 52000-2 ist dieselbe Tabelle zu finden; sie enthdlt fiir jedes Modul die Nummern der
relevanten EPB-Normen und der begleitenden Technischen Berichte, die bereits veroffentlicht oder in Vorbereitung
sind.

ANMERKUNG 3 Die Module stellen EPB-Normen dar, auch wenn eine EPB-Norm mehrere Module abdecken konnte

oder ein Modul von mehreren EPB-Normen abgedeckt sein kdnnte, beispielsweise fiir den Fall, dass es sowohl ein
vereinfachtes als auch ein detailliertes Verfahren gibt. Siehe auch Abschnitt 2 und Tabellen A.1 und B.1.
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