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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14689-1:2003) wurde vom Technischen Unterkomitee ISO/TC 182/SC 1
,Geotechnical investigation and testing“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 341
,Geotechnische Erkundung und Untersuchung®, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird,
erarbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss NA 005-05-02 AA
,Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und Fels‘ im Normenausschuss Bauwesen
(NABau) zustandig.

Fur zeichnerische Darstellung von Bohrungsergebnissen im Rahmen geotechnischer Erkundungen und
Untersuchungen kann die DIN 4023 verwendet werden, die eine Auswahl aus der Normenreihe ISO 710
darstellt.

Dieses Dokurqent beinhaltet die Deutsche Fassung EN ISO 14689-1:2003, deren Nationales Vorwort durch
die Nationale Anderung A100 modifiziert wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefigten oder geénderten Texte sind jeweils durch die
Textmarkierungen gekennzeichnet.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Normen bestehen folgende identische oder sachlich
Ubereinstimmende Deutsche Normen:

ISO 710-2 siehe DIN 21920-1
ISO 710-3 siehe DIN 21920-2
ISO 710-4 siehe DIN 21920-3
ISO 710-5 siehe DIN 21920-4
ISO 710-6 siehe DIN 21920-3
ISO 710-7 siehe DIN 21921

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 14689-1:2004-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Vorgangernorm wurde mit der nationalen Anderung A 100, die ausschlieBlich Anderungen im
Nationalen Vorwort enthalt, konsolidiert;

b) der Nationale Anhang NA wurde erganzt.
Friihere Ausgaben
DIN 4022: 1938-04

DIN 4022-1: 1955-02, 1969-11, 1987-09
DIN EN ISO 14689-1: 2004-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Verfahren zur Beschreibung der Gesteinsarten

NA.1 Allgemeines
Zusatzlich zu den Verfahren zur Beschreibung von Gestein nach 4.2 sollten folgende Verfahren angewendet

werden, die in der DIN 4022-1:1987-09 enthalten waren, aber keinen Eingang in die internationale Norm
gefunden hat.

NA.2 Bestimmung der Koérnigkeit

a) Vollkérnig ist ein Gestein, das nur aus erkennbaren Einzelkdrnern gleicher oder unterschiedlicher
KorngréfRe besteht (siehe Bild NA.1);

b) teilkdrnig ist ein Gestein, bei dem in einer einheitlichen und nicht als kérnig zu erkennenden Grundmasse
Einzelkdrner enthalten sind (siehe Bild NA.2);

c) nichtkdrnig ist ein Gestein, bei dem keine Kérner mehr unterschieden werden kénnen (siehe Bild NA.3).

NA.3 Bestimmung der KorngréRe

Sind in einer Sedimentgesteinsprobe Korner erkennbar zu unterscheiden, so wird ihre Korngréf3e nach
DIN EN ISO 14688-1 bestimmt.

Bei nichtkérnigem Gestein gibt eine glanzende Ritz- oder Schnittfliche einen Hinweis auf Tonminerale.

NA.4 Bestimmung der Raumfillung
a) Dichtist ein Gestein, an dem man keine Poren feststellen kann (siehe Bild NA.3);

b) pords ist ein Gestein, dessen Hohlrdume nicht gréRRer als ein Sandkorn (< 2 mm) und meist unregelmanig
verteilt sind (siehe Bild NA.4);

c) ldcherig ist ein Gestein, dessen Hohlrdume gréRer als ein Sandkorn (> 2 mm) und meist unregelmafig
verteilt sind (siehe Bild NA.5);

NA.5 Bestimmung der Kornbindung

a) Schlechte Kornbindung: Abreiben von Gesteinsteilchen mit den Fingern leicht méglich;
b) MaRige Kornbindung: Gesteinsprobe mit Stahlnagel oder Messerspitze leicht ritzbar;
c) Gute Kornbindung: Gesteinsprobe mit Stahlnagel oder Messerspitze schwer ritzbar;

d) Sehr gute Kornbindung: Gesteinsprobe mit Stahlnagel oder Messerspitze nicht ritzbar.
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NA.6 Bestimmung der Mineralkornharte
Die Hartebestimmung wird bei voll- und teilkérnigem Gestein an mdglichst gro3en Einzelkdrnern durchgefiihrt.

Sie kann bei nichtkérnigem Gestein auch an Probeflachen vorgenommen werden und beschreibt dann die
Héarte der Grundmasse.

NA.7 Bestimmung der Farbe

Die Farbe wird an frischen Bruchflachen festgestellt. Farbunterschiede werden nach 4.2.1 vermerkt. Wichtig
ist auch die Angabe, ob und wie z. B. Kérner, Schlieren, Adern in der Farbe vom Gestein abweichen.

NA.8 Riechversuch
Ein Probestiick wird mit dem Hammer vorsichtig angeschlagen und der dabei wahrgenommene Geruch
vermerkt; z.B. ist bei bitumindsen Gesteinen ein unangenehmer, stinkender Geruch vorhanden.

Faulschlammkalke riechen nach Veilchen, manche vulkanischen Gesteine nach faulen Eiern.

Ein stark erdiger Geruch beim Anhauchen des Probestiickes weist auf toniges Gestein hin.

Bild NA.1 — Vollkérniges Gestein Bild NA.2 — Teilkérniges Gestein
(1 cm Natur £ 0,6 mm Bild) (1 cm Natur £ 5 mm Bild)
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Bild NA.3 — Nichtkérniges bzw. dichtes Gestein Bild NA.4 — Por6ses Gestein
(1 cm Natur 2 6 mm Bild) (1 cm Natur 2 2 mm Bild)

Bild NA.5 — Locheriges Gestein (1 cm Natur 2 12 mm Bild)

) NA.9 Schichtenverzeichnis

In DIN EN ISO 22475-1:2007-01, Anhang B (informativ), B.4 ist beispielhaft ein Schichtenverzeichnis
angegeben. &1
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4023, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von
Bohrungen und sonstigen direkten Aufschliissen

DIN 21920-1, Bergménnisches Risswerk; Petrographie; Allgemeingdiltige Zeichen; Sedimente
DIN 21920-2, Bergménnisches Risswerk — Petrographie — Teil 2: Magmatite

DIN 21920-3, Bergménnisches Risswerk — Petrographie — Teil 3: Metamorphe und sonstige
Gesteinsumbildungen

DIN 21920-4, Bergménnisches Risswerk — Petrographie — Teil 4: Minerale

DIN 21921, Bergménnisches Risswerk — Tektonik und Formbeschreibung von Gesteinsschichten
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14689-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2003

ICS 93.020

Deutsche Fassung

Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels —
Teil 1: Benennung und Beschreibung
(ISO 14689-1:2003)

Geotechnical investigation and testing — Recherches et essais géotechniques —
Identification and classification of rock — Dénomination et classification des roches —

Part 1: Identification and description Partie 1: Dénomination et description
(1SO 14689-1:2003) (1ISO 14689-1:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. November 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von E_a'_elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kénigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14689-1:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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