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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14903:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 182 ,Kilteanlagen,
sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen®, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland)
gehalten wird, in Zusammenarbeit mit den Technischen Komitee ISO/TC 86 ,Refrigeration and air-
conditioning”, erarbeitet.

Fiur Deutschland hat hieran der Arbeitsausschuss NA 044-00-01 AA ,Sicherheit und Umweltschutz” im
DIN-Normenausschuss Kéltetechnik (FNK4) mitgearbeitet.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen.

ISO 175 siehe DIN EN ISO 175

ISO 1817 siehe DIN ISO 1817

IEC 60068-2-6 siehe DIN EN 60068-2-6
IEC 60068-2-64 siehe DIN EN 60068-2-64
ISO 7619-1 siehe DIN ISO 7619-1

IEC 60335-2-34 siehe DIN EN 60335-2-34

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 16084:2011-07 und DIN EN 16084 Berichtigung 1:2012-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Anderung der Normnummer durch die Ubernahme eines internationalen Dokumentes;
b) Erginzung von einigen Begriffen;

c) Anpassung der Abschnitte 7.8 Frostpriifung, 7.9 Zuséatzliche Druckpriifung und 7.10. Vakuumpriifung.

Frithere Ausgaben

DIN EN 16084: 2011-07
DIN EN 16084 Berichtigung 1: 2012-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60335-2-34, Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-34:
Besondere Anforderungen fiir Motorverdichter

DIN EN 60068-2-6, Umgebungseinfliisse — Teil 2-6: Priifverfahren — Priifung Fc: Schwingen (sinusformig)

DIN EN 60068-2-64, Umgebungseinfliisse — Teil 2-64: Priifverfahren — Priifung Fh: Schwingen, Breitband-
rauschen (digital geregelt) und Leitfaden

DIN EN ISO 175, Kunststoffe — Priifverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen fliissige Chemikalien

DIN ISO 1817, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber
Fliissigkeiten

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhdrte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hdrte)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14903
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2017

ICS 27.080; 27.200 Ersatz fiir EN 16084:2011

Deutsche Fassung

Kalteanlagen und Warmepumpen —
Qualifizierung der Dichtheit der Bauteile und Verbindungen
(ISO 14903:2017)

Refrigerating systems and heat pumps — Systemes de réfrigération et pompes a chaleur —
Qualification of tightness of components and joints Qualification de I'étanchéité des composants et des joints
(ISO 14903:2017) (ISO 14903:2017)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Juni 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14903:2017 D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 14903:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 86 ,Refrigeration and air-
conditioning“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 182 ,Kilteanlagen,
sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16084:2011.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 14903:2017 wurde von CEN als ENISO 14903:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(sieche www.iso.org/directives).

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterkldarungen (sieche www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlauterung der Bedeutung des freiwilligen Charakters von Normen, ISO-spezifischer Benennungen und
Ausdriicke, die sich auf Konformitatsbewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der
Grundsatze der Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical
Barriers to Trade) durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 182,
Kdlteanlagen, sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee ISO/TC 86, Refrigeration and air-conditioning, Unterkomitee SC1, Safety and
environmental requirements for refrigerating systems, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur
technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 14903:2012), die technisch iiberarbeitet wurde.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument stellt ein Verfahren zur Verfligung zur Qualifizierung der Baumusterpriifung zur Dichtheit
von hermetisch dichten und geschlossenen Bauteilen, Verbindungen und Teilen, die in Kilteanlagen und
Warmepumpen, wie in relevanten Teilen von ISO 5149 beschrieben, Anwendung finden. Bei den
behandelten dichten und geschlossenen Bauteilen, Verbindungen und Teilen handelt es sich insbesondere
um Fittings, Berstscheiben sowie geflanschte oder mit Verbindungsstiicken hergestellte Baugruppen. Die
Dichtheit von flexiblen Rohrleitungen aus nichtmetallischen Werkstoffen wird in 1SO 13971 behandelt.
Flexible Rohrleitungen aus Metall werden von dem vorliegenden Dokument abgedeckt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Anforderungen gelten fiir Verbindungen mit héchstens DN 50 und fiir
Bauteile mit einem inneren Volumen von héchstens 5 1 und einer Hochstmasse von 50 kg.

Dieses Dokument ist dafiir vorgesehen, deren Dichtheit und die im Betrieb bei Befolgung des durch den
Hersteller festgelegten Verfahrens des Zusammenbaus auftretenden Beanspruchungen zu charakterisieren
sowie die Liste der Informationen festzulegen, die der fiir die Durchfilhrung dieses Verfahrens
verantwortlichen Person durch den Lieferanten eines Bauteils mindestens bereitzustellen sind.

Das vorliegende Dokument legt den Grad der Dichtheit des Bauteils als Ganzes sowie dessen durch den
Hersteller festgelegten Zusammenbau fest.

Es ist auf die in kaltetechnischen Einrichtungen angewendeten hermetisch dichten und geschlossenen
Bauteile, Verbindungen und Teile anwendbar, einschliefilich der mit Dichtungen versehenen, unabhingig

von deren Werkstoff und Auslegung.

Dieses Dokument legt zusatzliche Anforderungen an mechanische Verbindungen fest, die als hermetisch
dichte Verbindungen anerkannt werden kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 175, Plastics — Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals

ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

ISO 5149-1, Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1:
Definitions, classification and selection criteria

ISO 5149-2, Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2:
Design, construction, testing, marking and documentation

ISO 13971, Refrigeration systems and heat pumps — Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion
joints and non-metallic tubes — Requirements and classification

IEC 60068-2-64, Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband random and
guidance

EN 1593, Zerstorungsfreie Priifung — Dichtheitspriifung — Blasenpriifverfahren

EN 13185:2001, Zerstérungsfreie Priifung — Dichtheitspriifung — Priifgasverfahren
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5149-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31
Massenstromrate

Om

Wert der Leck-Massenstromrate an jedem beliebigen Punkt des Bauteils
Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Massenstromrate wird in Gramm (g) je Jahr angegeben.

3.2
Volumenstromrate

Q

Wert der Leck-Volumenstromrate an jedem beliebigen Punkt des Bauteils

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Volumenstromrate wird in Pascal mal Kubikmeter je Sekunde (Pa-m3/s) angegeben.

3.3

hermetisch dichte Anlage

Anlage, in der alle kaltemittelfiihrenden Teile durch Schweifden, Hartléten oder eine vergleichbare
dauerhafte Verbindung dicht zusammengebaut sind, die Ventile mit Kappen und Arbeitsanschliisse mit
Kappen enthalten kann, die die ordnungsgeméifie Instandsetzung oder Entsorgung ermoglichen und die
unter einem Druck von mindestens einem Viertel des maximal zuldssigen Drucks einen gepriiften
Dichtheitskontrollgrad von weniger als 3 g je Jahr aufweist

Anmerkung 1 zum Begriff: Dauerhaft geschlossene Anlagen nach der Definition in ISO 5149-1 entsprechen
hermetisch dichten Anlagen.

3.4

Produktfamilie

Gruppe von Produkten, innerhalb der jedes Funktionsteil und alle Dichtungsmaterialien dieselbe Funktion,
dieselbe Technologie und denselben Werkstoff aufweisen

3.5

geschlossene Verbindung

nichthermetisch dichte Verbindung, bei der, aufier zu Wartungszwecken, keine Bewegung zwischen den
Dichtflachen auftritt

BEISPIEL Flanschteile.

3.6

geschlossenes Bauteil

nichthermetisch dichtes Bauteil, bei dem, aufier zu Wartungszwecken, keine Bewegung zwischen den

Dichtflachen auftritt

BEISPIEL Absperrventile, Arbeitsanschliisse, Druckentlastungsventile.
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3.7

hermetisch dichte Verbindung

Verbindung, deren Dichtheit durch Schweifden, Hartléten oder eine gleichwertige dauerhafte Verbindung
hervorgerufen wird

3.8

hermetisch dichtes Bauteil

Bauteil, dessen Dichtheit durch SchweifRen, Hartléten oder eine gleichwertige dauerhafte Verbindung
hervorgerufen wird

3.9
dauerhafte Verbindung
Verbindung, die nur durch zerstérende Verfahren getrennt werden kann

[QUELLE: Druckgerate-Richtlinie 2014 /68/EU, modifiziert]

3.10

wiederverwendbare Verbindung

Verbindung, die hergestellt wird, ohne dass die Dichtungsmaterialien in einem allgemeinen Verfahren
ersetzt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  In einigen Fallen wird das Rohr als Dichtungsmaterial genutzt (z. B. Bordelverbindung).

3.11
identischer Grundwerkstoff
Werkstoff, der der identischen Gruppe zugehorig ist

BEISPIEL Stahlgruppe, Aluminium- und Aluminiumlegierungsgruppe oder Kupfergruppe

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Untergruppen dieser Werkstoffgruppen werden als identische Werkstoffe angesehen
(siehe EN 14276-2).
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4 Symbole
Symbol Bezeichnung Einheit
prozentuale Abweichung des geringsten und des grofdten Drehmoments vom
Dy Mittelwert des geringsten und des grofsten Drehmoments —
(Kmax = Kmin)/ (Kmin + Kmax)
f Schwingungsfrequenz Hz
K, ve mittlere Drehmomente der jeweiligen Verbindungsnorm Nm
erforderliche grofdte Drehmomente der jeweiligen Verbindungsnorm, sofern
Kinax festgelegt; andernfalls die durch den Hersteller angegebenen grofiten Nm
Drehmomente
erforderliche geringste Drehmomente der jeweiligen Verbindungsnorm, sofern
Kinin festgelegt; andernfalls die durch den Hersteller angegebenen geringsten Nm
Drehmomente
L Rohrldnge mm
n Anzahl der Temperatur- und Druckzyklen (Verfahren 1) —
nq Anzahl der Temperatur- und Druckzyklen (Verfahren 2) —
n, Anzahl der Druckzyklen —
ns Anzahl der Schwingungszyklen —
Ngesamt Gesamtzahl der Temperatur- und Druckzyklen —
N Anzahl der Proben —
P Dichtheitspriifdruck bar
Ppax Hochstdruck im Zyklus bar
Pin Mindestdruck im Zyklus bar
PS maximal zuldssiger Druck bar
Pt Nenn-Ansprechdruck des Gerats bar
Q Volumenstromrate mbar /s
Qm Massenstromrate g/a
s Schwingweg (Spitze-Spitze-Wert) mm
tmax Hochsttemperatur im Zyklus °C
Emin Mindesttemperatur im Zyklus °C

5 Testanforderungen

Die auf die in Kéalteanlagen und Warmepumpen eingesetzten Bauteile und Verbindungen anzuwendenden

Priifungen sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 angegeben.

Bild 1 zeigt den Grundaufbau eines Bauteils und einer Verbindung sowie die entsprechenden Anforderungen

nach Tabelle 1 oder Tabelle 2.
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1 Verbindung

2 Bauteil

3 Rohr

4  Bauteil-Verbindung
5 Verldangerungsrohr

Bild 1 — Prinzip der Bauteil-Verbindung

Samtliche Bauteil- und Verbindungsarten miissen gepriift werden.
Sofern ein Bauteil iiber verschiedene Arten von Verbindungen angeschlossen werden kann, muss eine dieser

Verbindungen mit dem Bauteil nach Tabelle 1 gepriift werden. Die {ibrigen moéglichen Verbindungsarten
miissen unabhdngig davon nach Tabelle 2 gepriift werden.
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