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Thermisches Spritzen
Qualitatsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile DIN
Teil 1: Richtlinien zur Auswahl und Verwendung
(ISO 14922-1 : 1999) Deutsche Fassung EN 1SO 14922-1: 1999 | ENISO 14922-1
ICS 25.220.20

Thermal spraying — Quality requirements of thermally sprayed structures —
Part 1: Guidance for selection and use (ISO 14922-1 : 1999);
German version EN 1SO 14922-1 : 1999

Projection thermique — Exigences qualité des constructions obtenues par
projection thermique — Partie 1: Lignes directrices pour leur sélection et
utilisation (ISO 14922-1 : 1999);

Version allemande EN ISO 14922-1 : 1999

Die Europaische Norm EN ISO 14922-1 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom CEN/TC 240 "Thermisches Spritzen und thermisch gespritzte Schichten" erarbeitet und
wird mit identischem Inhalt als Europdische und Internationale Norm verdffentlicht. Das zustandige deutsche
Gremium ist der Gemeinschaftsausschu3 AA 14/AG V 7 "Thermisches Spritzen und thermisch gespritzte Schich-
ten".

Thermisches Spritzen istim Sinne von DIN EN 1SO 9001 als spezieller Prozef3 einzuordnen. Dies sind Prozesse,
deren Ergebnis durch nachtrégliche Prifungen am Produkt nicht in vollem Umfang sicherstellen kann, daf3 die
geforderten Qualitatsnormen erfillt wurden. Deshalb war es notwendig, die mit den Normen der Reihe
DIN EN ISO 9000 geschaffenen Vorgaben Uber Qualitatssicherungssysteme durch Qualitdtsanforderungen an
thermisch gespritzte Bauteile zu Ubertragen und dabei die bestehende Praxis eigenverantwortlicher Qualitats-
sicherung zu berUcksichtigen.

Mit Teil 1 wird ein Ubergeordnetes Rahmendokument mit allgemeinen Grundsétzen fiir die Auswahl und den
Gebrauch von Qualitatssicherungsanforderungen beim thermischen Spritzen vorgestellt. Die zugehdrigen drei
weiteren Teile enthalten Beschreibungen von Qualitdtsanforderungen unterschiedlichen Umfanges fir ver-
schiedene Anwendungen. Der Inhalt dieser Européischen Norm ist identisch mit der Internationalen Norm
ISO 14922-1.

Um zu vermeiden, daB Fertigungsmangel sich erst zeigen, wenn das Erzeugnis in Betrieb ist, werden gesicherte
Uberwachung und Befolgung der dokumentierten Verfahrensanweisungen gefordert.

Die abgestuften Anforderungen in EN ISO 14922-2 bis EN ISO 14922-4 bieten L&ésungen flr verschiedene
Anwendungsgebiete oder flir unterschiedliche Abschétzungen von Beanspruchung und Einsatz. Sie schaffen
keineswegs eine unterschiedliche Qualitét, wohl aber eine unterschiedliche Zwangslaufigkeit fir das Erreichen
der angestrebten Qualitat.

Die drei weiteren Teile enthalten:
— Teil 2: Umfassende Qualitatsanforderungen
— Teil 3: Standard-Qualitatsanforderungen
— Teil 4: Elementar-Qualitdtsanforderungen

Die im Abschnitt 2 zitierten Europdaischen und Internationalen Normen sind mit gleicher Norm-Nummer als
DIN EN ISO- oder DIN 1SO-Normen verflgbar.
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ICS 25.220

Deutsche Fassung

Thermisches Spritzen

Qualitatsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile
Teil 1: Richtlinien zur Auswahl und Verwendung
(ISO 14922-1 : 1999)

Thermal spraying — Quality requirements of thermally Projection thermique — Exigences qualité des
sprayed structures — Part 1: Guidance for selection constructions obtenues par projection thermique —
and use (ISO 14922-1 : 1999) Partie 1: Lignes directrices pour leur sélection et

utilisation (1ISO 14922-1 : 1999)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Februar 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit inren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziel-
len Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Da&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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