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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 14998:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67/SC 4 „Drilling and 
production equipment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 12 „Materialien, 
Ausrüstungen und Offshore-Bauwerke für die Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie“ (Sekretariat: 
AFNOR, Frankreich) erarbeitet.  

Für Deutschland hat hieran der Arbeitskreis NA 109-00-01-04 AK „Bohr- und Fördereinrichtungen —
Spiegelausschuss zu ISO/TC 67/SC 4“ im Normenausschuss Erdöl- und Erdgasgewinnung (NÖG) des DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. mitgearbeitet.  

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN ISO 14998:2013 und ISO 14998:2013. 

Diese Norm enthält neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten „in (inch)“, „lb (pound)“, „lb/ft3“ und 
„psi (psig)“ die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und geschäftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes über 
Einheiten im Messwesen nicht zulässig ist.  

Umrechnung: 

Nicht-SI-Einheit  SI-Einheit Umrechnung 

in (inch) mm 1 inch  = 25,4 mm 

lb (pound) kg 1 lb  = 0,453 592 37 kg 

lb/ft3 kg/m3 1 lb/ft3  = 4,882 kg/m3 

psi (psig) kPa 1 psi  = 6,894 757 kPa 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2859-1  siehe DIN ISO 2859-1 
ISO 3601-1  siehe DIN ISO 3601-1 
ISO 3601-3  siehe DIN ISO 3601-3 
ISO 9000  siehe DIN EN ISO 9000 
ISO 9712  siehe DIN EN ISO 9712 
ISO 11960  siehe DIN EN ISO 11960 
ISO 15156 (all parts)  siehe DIN EN ISO 15156 (alle Teile) 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

Die Benummerung der folgenden Begriffe und Abkürzungen ist identisch mit der Benummerung in der 
englischen Fassung. 

3 Begriffe 

3.1 
Anker 
Komplettierungsausrüstung, die zum Trennen bzw. Wiederverbinden des Steigrohrs dient, indem es in einem 
dafür konstruierten Anschluss befestigt wird 

3.2 
Baugruppe 
Produkt, das aus mehr als einem Bauteil besteht 

3.3 
Blast Joint 
Komplettierungsausrüstung zum Erosionsschutz am Außendurchmesser  

3.4 
Futterrohr 
Rohr, das sich als integrale Auskleidung eines Bohrlochs typischerweise von der Oberfläche abwärts erstreckt 
und nicht als Förderrohr verwendet wird 

3.5 
Dorn für die Injektion von Chemikalien 
Komplettierungsausrüstung zum Befestigen von Rohren für die Injektion von Chemikalien 

3.6 
Bauteil 
einzelnes Teil einer Baugruppe 

3.7 
Komplettierungsausrüstung 
Ausrüstung, die ein integraler Bestandteil des Steigrohrs (3.70) ist und nicht durch andere ISO-Normen für 
Bohrloch-Ausrüstung abgedeckt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe 5.2. 

3.8 
Rohr 
Futterrohr, Steigrohr oder Liner, entweder aus einem metallischen oder einem nichtmetallischen Werkstoff 

3.9 
Übergangsstück (siehe Steigrohr-Adapter) 

3.10 
Validierung der Konstruktion 
Prozess der Erprobung einer Konstruktion durch Prüfung, um die Übereinstimmung des Produktes mit den 
Konstruktionsanforderungen nachzuweisen 

[QUELLE: ISO/TS 29001:2010, 3.1.7] 
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3.11 
Verifizierung der Konstruktion 
Prozess der Überprüfung des Ergebnisses einer bestimmten Konstruktions- oder Entwicklungstätigkeit, um 
die Übereinstimmung mit den festgelegten Anforderungen zu ermitteln 

[QUELLE: ISO/TS 29001:2010, 3.1.8] 

3.12 
Trennlast 
Last, bei der eine Komplettierungsausrüstung konstruktionsgemäß entkuppeln soll 

3.13 
Kontrolldorndurchmesser 
kleinster Innendurchmesser einer Komplettierungsausrüstung, angegeben als Außendurchmesser des 
Kontrolldorns, der während der Inspektion der Baugruppe verwendet wird, wie in 7.4.11 skizziert 

3.14 
Bohrloch-Prüfgeräte 
Bohrloch-Werkzeuge, die temporär zur Bewertung des Förderpotenzials der ausgewählten Formation 
eingeführt werden 

3.15 
künstliche Untertage-Fördereinrichtung 
Einrichtung, die integraler Bestandteil des Rohres ist und den Förderflüssigkeiten zusätzliche Energie zuführt 

3.16 
Endanschluss 
Gewinde oder anderer Mechanismus, das/der die Komplettierungsausrüstung mit dem Rohr verbindet 

3.17 
Kompensator  
Komplettierungsausrüstung, die die Rohrbewegung erleichtert 

3.18 
exponiertes Bauteil 
durchflussnasses Bauteil, innen befeuchtetes Bauteil bzw. Bauteil, das mit der Bohrflüssigkeit im Ringraum in 
Kontakt kommt 

3.19 
Füllventil 
Komplettierungsausrüstung zum Öffnen und/oder Schließen einer Anschlussöffnung im Steigrohr, damit der 
Durchfluss von Fluiden zwischen dem ID des Steigrohrs und dem Ringraum ermöglicht wird oder umgekehrt 

3.20 
Durchflussverbindung  
(en: flow coupling) 
Komplettierungsausrüstung mit Erosionsschutzfunktion am ID 

3.21 
durchflussnasses Bauteil 
Bauteil, das direkten Kontakt mit der dynamischen Bewegung der Bohrflüssigkeiten im Förderstrom hat 

3.22 
freier Durchgang 
Passieren eines Werkzeugs oder Bauteils über bzw. durch ein anderes Werkzeug oder Bauteil mit 
uneingeschränkter Bewegung 

3.23 
Messdorn-Außendurchmesser 
größter festgelegter Außendurchmesser des Produkts 
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3.24 
Kontrolldorn 
Komplettierungsausrüstung, an der Geräte zur Dauerüberwachung befestigt werden können 

3.25 
Klasse 
Kategorie oder Rangzahl, die zur Qualitäts- oder Auslegungs-Validierung in Bezug auf unterschiedliche 
Anforderungen vergeben wird 

3.26 
Chargenrückverfolgbarkeit 
auf eine einzelne Charge oder Wärmebehandlung des Werkstoffs rückverfolgbar 

3.27 
Zufluss-Steuerungseinrichtung 
Einrichtung, die in einen Sandkontrollfilter eingebaut ist und den Zufluss in das Förderrohr reguliert 

3.28 
innen befeuchtetes Bauteil 
durchflussnasses Bauteil und jedes andere Bauteil außerhalb des Förderstroms, das durch eine Öffnung oder 
einen anderen Durchgang des durchflussnassen Bereichs mit Bohrflüssigkeiten in Kontakt kommt 

3.29 
Kleinlos 
Charge von Werkstoffen oder Bauteilen, die demselben Prozess oder derselben Prozessreihe unterzogen 
wurden 

3.30 
Rückverfolgbarkeit auf ein Kleinlos 
die Fähigkeit der Zuordnung von Teilen zu einem Kleinlos und der in ihm enthaltenen Charge(n) 

3.31 
Liner 
Rohrtour, die nicht von der Oberfläche ausgeht und zum Auskleiden der Bohrlochwände vorgesehen ist 

3.32 
Liner[Steigrohr]-Hänger 
mechanische Einrichtung, die zum Übertragen der Last eines Innenliners [Steigrohr] auf das Futterrohr unter-
halb des Bohrlochkopfes dient 

3.33 
Positioniervorrichtung 
Komplettierungsausrüstung zum Trennen oder Wiederverbinden des Steigrohrs mit einem dafür ausgelegten 
Anschluss 

3.34 
Buchse 
Bauteil oder Bauteile einer Komplettierungsausrüstung, das/die die Endanschlüsse enthält/enthalten und 
einen Durchgang durch die Komplettierungsausrüstung ermöglicht/ermöglichen 

3.35 
Herstellung 
durch einen Ausrüstungslieferanten/-hersteller ausgeführte Prozesse und Tätigkeiten, die erforderlich sind, 
um fertige Bauteile und Baugruppen sowie die zugehörige Dokumentation bereitzustellen, und die die 
Erfordernisse des Nutzers/Käufers erfüllen und den Normen des Lieferanten/Herstellers entsprechen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Herstellung beginnt, wenn der Lieferant/Hersteller einen Auftrag erhält, und endet in 
dem Moment, in dem die Bauteile/Baugruppen und die zugehörige Dokumentation einem Transportunternehmen 
übergeben werden. 
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3.36 
Fräsverlängerung 
Komplettierungsausrüstung, die unterhalb eines Packers eingesetzt wird, um die Abförderung durch Fräsen 
zu ermöglichen 

3.37 
Nichtkonformität 
Nichterfüllung einer festgelegten Anforderung 

3.38 
Nichtdichtende verlängernde Rohrverbindung 
Komplettierungsausrüstung, um die Bewegung des Steigrohrs zu ermöglichen und die Steigrohrlängen 
anzupassen, aber ohne druckhaltende Funktion 

3.39 
Anzahl der Abtrennungen [Wiederverbindungen] 
Male, die eine Komplettierungsausrüstung abgetrennt [wiederverbunden] werden und ihre vorgesehene 
Funktion erfüllen kann 

3.40 
Anzahl der Hubbewegungen 
maximale Anzahl der Male, die eine Komplettierungsausrüstung über ihre gesamte Hublänge bewegt werden 
und ihre vorgesehene Funktion erfüllen kann 

3.41 
On-Off-Tool 
Komplettierungsausrüstung, zum Abtrennen und Wiederverbinden der Steigleitung 

3.42 
Öffnungs-/Schließ-Zyklus 
Öffnen und anschließendes Schließen einer Anschlussöffnung 

3.43 
Packer 
mechanische Vorrichtung mit einem Füllkörper, die nicht in einer Anschlussbuchse installiert ist und dazu 
dient, die Übertragung des Fluids (Flüssigkeit oder Gas) durch den Ringraum zwischen den Rohren durch 
Abdichten dieses Raumes zu blockieren 

3.44 
perforiertes Zwischenrohr 
Komplettierungsausrüstung, die Öffnungen für den Durchfluss von Fluiden aus dem ID des Steigrohres in den 
Ringraum oder umgekehrt enthält 

3.45 
Leistungshüllkurve 
Graph, der die kombinierten Bemessungsdaten des Differenzdrucks und der Axiallasten darstellt 

3.46 
polierte Bohrungsaufnahme 
Komplettierungsausrüstung mit Anschlussbuchse zum Trennen und Wiederverbinden des Steigrohrs mittels 
Aufnehmen einer Positioniervorrichtung, einer Dichtungsanordnung oder einer ähnlichen Einrichtung 

3.47 
Strömungsquerschnitt der Öffnungen 
Fläche für den Durchgang von Fluiden aus dem ID des Steigrohres in den Ringraum oder umgekehrt 

3.48 
Druckumkehr 
Änderung der Einwirkung des Differenzdrucks auf das Produkt von innen nach außen oder umgekehrt 
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3.49 
qualifizierte Person 
Individuum, das über dokumentierte Fähigkeiten verfügt, die es durch Ausbildung, Erfahrung oder beides 
erworben hat und die es in die Lage versetzen, eine geforderte Funktion auszuführen, wobei als Bewertungs-
grundlage anerkannte Anforderungen wie beispielsweise Normen oder Prüfungen gelten 

3.50 
Wiederverbindungs-Temperatur 
Temperatur, bei der die Komplettierungsausrüstung wiederverbunden werden und ihre vorgesehene Funktion 
erfüllen kann 

3.51 
Sanierung 
Überholung 
Wiederherstellung 
Ersatz von Bauteilen einer Komplettierungsausrüstung 

3.52 
Reparatur 
Überholung und/oder Wiederaufarbeitung der Komplettierungsausrüstung, um die ursprüngliche Funktionalität 
wiederherzustellen 

3.53 
Dichtungsanordnung 
Komplettierungsausrüstung, die für die Dichtung in einer Anschlussbuchse sorgt 

3.54 
Abdichteinrichtung 
Vorrichtung, die eine Sperre gegen das Durchdringen von Flüssigkeit und/oder Gas über die Grenzfläche 
zwischen zwei Bauteilen bildet 

3.55 
Dichtungsbohrungs-Verlängerung 
Komplettierungsausrüstung mit Anschlussbuchse, zum Trennen oder Wiederverbinden des Steigrohrs mittels 
Aufnehmen einer Positioniervorrichtung, einer Dichtungsanordnung oder einer ähnlichen Einrichtung 

3.56 
Abschervorrichtung 
Bauteil, das bei einer festgelegten Belastung eine Trennung auslösen soll 

3.57 
Abscher-Sicherungsverbindung 
Komplettierungsausrüstung zum Trennen des Steigrohrs bei einer vorherbestimmten Last mittels einer 
Abschervorrichtung 

3.58 
Schiebehülse 
Komplettierungsausrüstung, die aktiviert wird, um durch Bewegen einer Hülse die Verbindung zwischen Steig-
rohr- und Futterrohr-Ringspalt zu öffnen oder zu schließen 

3.59 
Sauergas-Einsatzbedingungen 
Komplettierungsausrüstungsteile, deren Bauteile vom Typ 1 aus Werkstoffen gefertigt sind, die ISO 15156 
(alle Teile) entsprechen 

3.60 
Standard-Einsatzbedingungen 
Komplettierungsausrüstungsteile, deren Bauteile aus Werkstoffen gefertigt sein können, die ISO 15156 (alle 
Teile) entsprechen, oder nicht 
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3.61 
Hub 
Bewegung von einem Ende der Hublänge zum anderen Ende 

3.62 
Hubweg 
Gesamtweg, bestimmt durch die Nenn-Hubzahl multipliziert mit der Hublänge 

3.63 
Hublänge 
Abstand zwischen der vollständig eingefahrenen Stellung und der vollständig ausgefahrenen Stellung einer 
Komplettierungsausrüstung, die die Bewegung des Steigrohrs ermöglicht 

3.64 
wesentliche Auslegungsänderung 
vom Lieferanten/Hersteller identifizierte Änderung bezüglich der Auslegung, durch die das Leistungsverhalten 
des Produkts unter den vorgesehenen Betriebsbedingungen beeinflusst wird 

3.65 
von der Oberfläche aus gesteuerte Bohrloch-Drossel 
Bohrloch-Einrichtung, die zur Begrenzung des Durchflusses durch ihren Querschnitt dient; sie ist nicht als 
Sperre zum Abdichten vorgesehen und wird ohne Rohreingriff gesteuert 

3.66 
von der Oberfläche aus gesteuerte Schiebehülse 
im Rohrstrang montierte Einrichtung, die aktiviert wird, um ohne Rohreingriff durch Bewegen einer Hülse die 
Verbindung zwischen Steigrohr- und Futterrohr-Ringspalt zu öffnen oder zu schließen 

3.67 
Teleskop-Schwenkteil 
Komplettierungsausrüstung, die zum Drehen und zum Bewegen des Steigrohrs dient 

3.68 
Temperaturwechselbereich 
Bereich der Temperaturänderung, in dem das Produkt arbeiten soll 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Temperaturwechselbereich gilt für den gesamten Temperaturbereich des Produktes. 

3.69 
Temperaturbereich 
festgelegter Bereich der Temperatur, in dem das Produkt arbeiten soll 

3.70 
Steigrohr 
in einem Bohrloch angeordnetes Rohr, das als Förder- oder Einpresskanal dient 

3.71 
Steigrohr-Adapter 
Komplettierungsausrüstung, die zwei verschiedene Endanschlüsse verbindet 

3.72 
Steigrohrdichtungs-Aufnahme 
Komplettierungsausrüstung mit Anschlussbuchse zum Trennen und Wiederverbinden des Steigrohrs mittels 
Aufnehmen einer Positioniervorrichtung, einer Dichtungsanordnung oder einer ähnlichen Einrichtung 

3.73 
Steigrohr-Größe 
Nennaußendurchmesser des Steigrohres, wie in ISO 11960 festgelegt 
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3.74 
Bauteil vom Typ 1 
<Schweißung> Bauteil, das gegen Druck abschirmt und/oder infolge von Axiallasten, die beim Einbringen, bei 
der Aktivierung, vor Ort oder beim Herausziehen auf die Komplettierungsausrüstung wirken, auf Zug belastet 
werden kann 

3.75 
Bauteil vom Typ 2 
<Schweißung> Bauteil, das nicht den Kriterien eines Bauteils vom Typ 1 <Schweißung> genügt 

3.76 
Überströmer 
Komplettierungsausrüstung zum Öffnen und/oder Schließen einer Anschlussöffnung im Steigrohr, um den 
Durchfluss von Fluiden zwischen dem ID des Steigrohres und dem Ringraum zu ermöglichen oder umgekehrt 

3.77 
Entlastungsdruck 
höchster Differenzdruck in einer Komplettierungsausrüstung zum Zeitpunkt des Trennens oder beim Öffnen 
einer Anschlussöffnung, bei dem die Komplettierungsausrüstung ihre vorgesehene Funktion erfüllen kann 

3.78 
Wireline-Eingangsführung 
Komplettierungsausrüstung, die am Ende des Steigrohres eingesetzt wird, um die Wiedereinführung in das 
Steigrohr zu erleichtern 

3.79 
Y-Block 
Komplettierungsausrüstung, die einen Steigrohrstrang von oben mit zwei Steigrohrsträngen unten verbindet 
oder umgekehrt 

3.2 Abkürzungen 

AQL Annehmbare Qualitätsgrenzlage (en: Acceptance quality limit) 

COC Konformitätsbescheinigung (en: Certificate of compliance) 

ID Innendurchmesser (en: Inside diameter) 

MTR Materialprüfbericht (en: Material test report) 

NDE Zerstörungsfreie Untersuchung (en: Non-destructive examination) 

OD Außendurchmesser (en: Outside diameter) 

QC Qualitätslenkung (en: Quality control) 
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Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 
(Attributprüfung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für die 
Prüfung einer Serie von Losen  

DIN ISO 3601-1, Fluidtechnik — O-Ringe — Teil 1: Innendurchmesser, Schnurstärken, Toleranzen und 
Bezeichnung  

DIN ISO 3601-3, Fluidtechnik — O-Ringe — Teil 3: Form- und Oberflächenabweichungen 

DIN EN ISO 9000, Qualitätsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe  

DIN EN ISO 9712, Zerstörungsfreie Prüfung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der 
zerstörungsfreien Prüfung 

DIN EN ISO 11960, Erdöl- und Erdgasindustrie — Stahlrohre zur Verwendung als Futter- oder Steigrohre für 
Bohrungen  

DIN EN ISO 15156-1, Erdöl- und Erdgasindustrie — Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei 
der Öl- und Gasgewinnung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen für die Auswahl von gegen Rissbildung 
beständigen Werkstoffen  

DIN EN ISO 15156-2, Erdöl- und Erdgasindustrie — Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei 
der Öl- und Gasgewinnung — Teil 2: Gegen Rissbildung beständige unlegierte und niedriglegierte Stähle und 
Gusseisen 

DIN EN ISO 15156-3, Erdöl- und Erdgasindustrie — Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei 
der Öl- und Gasgewinnung — Teil 3: Hochlegierte Stähle (CRAs) und andere Legierungen 
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Foreword 

This document (EN ISO 14998:2013) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 67 “Materials, 
equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries” in collaboration 
with Technical Committee CEN/TC 12 “Materials, equipment and offshore structures for petroleum, 
petrochemical and natural gas industries” the secretariat of which is held by AFNOR. 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical 
text or by endorsement, at the latest by January 2014, and conflicting national standards shall be withdrawn at 
the latest by January 2014. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following 
countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. 

Endorsement notice 

The text of ISO 14998:2013 has been approved by CEN as EN ISO 14998:2013 without any modification. 
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Petroleum and natural gas industries — Downhole 
equipment — Completion accessories

1 Scope

2 Normative references

3.1
anchor

3.2
assembly
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3.3
blast joint

3.4
casing

3.5
chemical injection mandrel

3.6
component

3.7
completion accessory

3.8
conduit

3.9
cross-over

3.10
design validation

3.11

3.12
disconnect load

3.13
drift diameter

3.14
down-hole well test tools

3.15
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