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Diese Norm ist Bestandteil der Reihe
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
Suborganismische Testverfahren (T)

und beschreibt das Verfahren

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der akuten Toxizitdt von Abwasser auf Zebrafisch-Eier
(Danio rerio) (T 6).

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 15088:2008) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 147 ,Water quality” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik“ erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-01-03-05-01 AK ,Biotests® im NA 119-01-03 AA
-Wasseruntersuchung“ im Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Diese Norm wurde fur die Anwendung im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir

MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik™) entwickelt.

Bezeichnung des Verfahrens Bestimmung der akuten Toxizitdt von Abwasser auf Zebrafisch-Eier
(Danio rerio) (T 6):

Verfahren DIN EN ISO 15088 — T 6

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen
einzuschalten und bestehende Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prifen, ob und inwieweit die
Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

Die als DIN-Normen veréffentlichten Einheitsverfahren sind bei der Beuth Verlag GmbH einzeln oder
zusammengefasst erhaltlich. AuRerdem werden die genormten Einheitsverfahren in der Loseblatt-Sammlung
,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung® gemeinsam von der Beuth
Verlag GmbH und von dem Wiley-VCH Verlag publiziert.

Alle fur die Abwasserverordnung (AbwV) nach § 7a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz — WHG) Uber ,Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewasser* relevanten Einheitsverfahren sind zusammen mit der AbwV und dem WHG als Loseblattsammlung
»LAnalysenverfahren in der Abwasserverordnung — Rechtsvorschriften und Normen® (Erganzungsbande) von
der Beuth Verlag GmbH herausgegeben worden.

Normen oder Norm-Entwirfe mit dem Gruppentitel ,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung® sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:

*) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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Allgemeine Angaben (Gruppe A) (DIN 38402)
Sensorische Verfahren (Gruppe B) (DIN 38403)
Physikalische und physikalisch-chemische KenngréfRen (Gruppe C) (DIN 38404)
Anionen (Gruppe D) (DIN 38405)
Kationen (Gruppe E) (DIN 38406)
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) (DIN 38407)
Gasférmige Bestandteile (Gruppe G) (DIN 38408)
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrof3en (Gruppe H) (DIN 38409)
Biologisch-6kologische Gewasseruntersuchung (Gruppe M) (DIN 38410)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38411)
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38412)
Einzelkomponenten (Gruppe P) (DIN 38413)
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38414)
Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) (DIN 38415)

Auller den in der Reihe DIN 38402 bis DIN 38415 genormten Untersuchungsverfahren liegen eine Reihe
Europaischer und Internationaler Normen als DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Normen vor, die ebenfalls
Bestandteil der ,Deutschen Einheitsverfahren® sind.

Uber die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschéftsstelle des Normenausschusses
Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Telefon 030 2601-2448, oder die Beuth
Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin), Auskunft.

Far die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5667-16 siehe DIN EN ISO 5667-16

ISO 5814 siehe DIN EN 25814

ISO 7346-1 siehe DIN EN ISO 7346-1
ISO 7346-2 siehe DIN EN ISO 7346-2
Anderungen

Gegeniiber DIN 38415-6:2003-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel wurde geandert;

b) der Anwendungsbereich wurde auf akut giftige Substanzen geéndert;
c) die Tabelle 1 wurde um den Anteil der Verdlinnungsstufe G erweitert;
d) die Bilder 1 und 2 wurden geandert;

e) der Anhang A ,Ablaufschema und Verteilung von Eiern auf den Mikrotiterplatten® wurde neu
aufgenommen;

f)  die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 38415-6: 2001-09, 2003-08

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 15088:2009-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15088-2009-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15088-2009-06

DIN EN ISO 15088:2009-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 25814, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des gelésten  Sauerstoffs — Elektrochemisches
Verfahren (ISO 5814)

DIN EN ISO 5667-16, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 16: Anleitung zur Probenahme und
Durchfiihrung biologischer Testverfahren

DIN EN ISO 7346-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der akuten letalen Toxizitdt von Substanzen
gegeniiber einem SiBwasserfisch [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] — Teil 1:
Statisches Verfahren

DIN EN ISO 7346-2, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der akuten letalen Toxizitat von Substanzen

gegeniiber einem SuRwasserfisch [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] — Teil 2:
Semistatisches Verfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 15088
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2008

ICS 13.060.70

Deutsche Fassung

Wasserbeschaffenheit —
Bestimmung der akuten Toxizitat von Abwasser auf Zebrafisch-
Eier (Danio rerio) (ISO 15088:2007)

Water quality — Qualité de I'eau —
Determination of the acute toxicity of waste water to Détermination de la toxicité aigué des eaux résiduaires vis-
zebrafish eggs (Danio rerio) (ISO 15088:2007) a-vis des oeufs de poisson-zebre (Danio rerio)

(ISO 15088:2007)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Oktober 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 15088:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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