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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 15156-2:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 ,Materials,
equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 12 ,Materialien, Ausriistungen und Offshore-
Bauwerke fiir die Erdoél-, petrochemische und Erdgasindustrie” (Sekretariat: NEN, Niederlande) erarbeitet.

Fiir Deutschland hat hieran der Arbeitskreis NA 109-00-01-70 AK ,Korrosionsbestdndige Werkstoffe“ im

DIN-Normenausschuss Erdél- und Erdgasgewinnung (NOG) mitgearbeitet.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,°F“, ,in (inch)“ ,ksi” und ,psi
(psig)“, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die
Anwendung dieser Einheiten im nationalen amtlichen und geschéaftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes
iiber Einheiten im Messwesen nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheiten dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschéftlichen Verkehr (z.B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese
Einheiten anwenden.

Nicht-SI-Einheit

°F
in (inch)
ksi

psi (psig)

SI-Einheit

kPa

°C
1 inch
1 ksi

1 psi

Umrechnung

=(5/9) (°F-32)

= 6,894 757 MPa

= 6,894 757 kPa

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6506-1

ISO 6507-1

ISO 6508-1

ISO 6892-1

ISO 10423

[SO 15156-1

ISO 15156-3

siehe

sieh

siehe

siehe

siehe

siehe

siehe
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DIN EN ISO 6507-1

DIN EN ISO 6508-1

DIN EN ISO 6892-1
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DIN EN ISO 15156-1
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Gegeniiber DIN EN ISO 15156-2:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Begriff ,konventionelle Kriterien fiir den elastischen Einsatz“ im Anwendungsbereich wurde durch
den Begriff ,lastgesteuerte Auslegungsverfahren ersetzt;

b) Aufnahme von Angaben sowohl in 7.2.1.1 und A.2.1.1, welche die Moglichkeiten fiir die Qualifizierung
von unlegierten und niedriglegierten Stdhlen fiir einen bestimmten sauren Einsatzbereich oder einen
Bereich mit Sauergas, die nicht in Anhang A aufgefiihrt sind, hervorheben;

c) Ersetzen von Absatz 6 in A.2.1.4 zur Verbesserung der Anleitung beziiglich des Schweifiens von
unlegierten und niedriglegierten Stdhlen, die keinem der anderen Absitze dieses Unterabschnitts
entsprechen.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 15156-2: 2005-07, 2010-12

DIN EN ISO 15156-2 Berichtigung 1: 2007-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren
DIN EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN ISO 10423, Erdél- und Erdgasindustrie — Bohr- und Férderausriistung — Bohrlochkopf- und
Eruptionskreuz-Ausriistung

DIN EN ISO 15156-1, Erdél- und Erdgasindustrie — Werkstoffe fiir den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei
der Ol- und Gasgewinnung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen fiir die Auswahl von gegen Rissbildung
bestdndigen Werkstoffen

DIN EN ISO 15156-3, Erdél- und Erdgasindustrie — Werkstoffe fiir den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei
der Ol- und Gasgewinnung — Teil 3: Hochlegierte Stihle (CRAs) und andere Legierungen
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EUROPAISCHE NORM ENISO 15156-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2015

ICS 75.180.10; 77.060 Ersatz fiir EN ISO 15156-2:2009

Deutsche Fassung

Erdol- und Erdgasindustrie —
Werkstoffe fiir den Einsatz in HS-haltiger Umgebung bei der

Ol- und Gasgewinnung —
Teil 2: Gegen Rissbildung bestandige unlegierte und
niedriglegierte Stahle und Gusseisen
(ISO 15156-2:2015)

Petroleum and natural gas industries — Industries du pétrole et du gaz naturel —
Materials for use in H,S-containing environments in oil Matériaux pour utilisation dans des environnements
and gas production — contenant de 'hydrogene sulfuré (H,S) dans la
Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, production de pétrole et de gaz —
and the use of cast irons Partie 2: Aciers au carbone et aciers faiblement allieés
(ISO 15156-2:2015) résistants a la fissuration, et utilisation de fontes

(1SO 15156-2:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. August 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 15156-2:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 ,Materials,
equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 12 ,Materials, equipment and offshore structures
for petroleum, petrochemical and natural gas industries“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 15156-2:2009.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 15156-2:2015 wurde vom CEN als EN ISO 15156-2:2015 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlauterung der Bedeutung I[SO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitdtsbewertung beziehen, sowie Informationen iliber die Beachtung der WTO-Grundsitze zu
technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthalt der folgende Link:
Foreword - Supplementary information,

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore
structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 15156-2:2009) durch eine geringfiigige Uberarbeitung
(en: minor revision), mit folgenden Anderungen:

— Der Begriff ,konventionelle Kriterien fiir den elastischen Einsatz“ im Anwendungsbereich wurde durch
den Begriff ,lastgesteuerte Auslegungsverfahren” ersetzt;

— Aufnahme von Angaben sowohl in 7.2.1.1 und A.2.1.1, welche die Mdglichkeiten fiir die Qualifizierung
von unlegierten und niedriglegierten Stdhlen fiir einen bestimmten sauren Einsatzbereich oder einen
Bereich mit Sauergas, die nicht in Anhang A aufgefiihrt sind, hervorheben;

— Ersetzen von Absatz 6 in A.2.1.4 zur Verbesserung der Anleitung beziiglich des Schweifdens von
unlegierten und niedriglegierten Stdhlen, die keinem der anderen Absitze dieses Unterabschnitts
entsprechen.

ISO 15156 besteht unter dem allgemeinen Titel Erddl- und Erdgasindustrie — Werkstoffe fiir den Einsatz in
H,S-haltiger Umgebung aus den folgenden Teilen:

— Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials
— Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons

— Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys
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Einleitung

Die Auswirkungen plotzlich aufgetretener Schiden an metallischen Bauteilen in Ol- und
Gasfeldausriistungen, die H,S-haltigen Medien ausgesetzt waren, haben zur Erstellung der ersten Fassung
von NACE MRO0175 gefiihrt, die im Jahre 1975 von der National Association of Corrosion Engineers, jetzt als
NACE International bekannt, herausgegeben wurde.

Die erste und die nachfolgenden Ausgaben von NACE MR0175 legten Grenzwerte fiir den H,S-Partialdruck
fest, bei deren Uberschreitung Vorkehrungen gegen H,S-induzierte Spannungsrisskorrosion (SSC) grund-
satzlich als erforderlich betrachtet wurden. Sie gaben auch Hilfestellung bei der Auswahl und Festlegung von
SSC-bestandigen Werkstoffen fiir Fille, in denen diese H,S-Schwellenwerte tberschritten wurden. In
jingeren Fassungen von NACE MR0175 wurden zudem praktische Grenzwerte fiir einige korrosionsbestan-
dige Legierungen in Bezug auf die Zusammensetzung der Umgebung und den pH-Wert, die Temperatur und
den H,S-Partialdruck angegeben.

Unabhédngig hiervon hat die European Federation of Corrosion 1995 die EFC-Publikation Nr. 16 sowie 1996
die EFC-Publikation Nr. 17 herausgegeben. Diese Dokumente ergdnzen im Allgemeinen diejenigen von NACE,
auch wenn sie sich im Anwendungsbereich und in den Einzelheiten unterscheiden.

2003 wurde zum ersten Mal die Herausgabe der Normenreihe ISO 15156 und der NACE MR0175/ISO 15156
abgeschlossen. In diesen technisch identischen Dokumenten wurden die oben angegebenen Quellen
verwendet, um Anforderungen und Empfehlungen fiir die Qualifizierung von Werkstoffen und ihre Auswahl
zum Einsatz in nassen H,S-haltigen Umgebungen in Systemen der Ol- und Gasgewinnung zu geben. Sie
werden durch die Priifverfahren in NACE TM0177 und NACE TM0284 erganzt.

Die Uberarbeitung dieses Teiles von 1SO 15156 umfasst die Zusammenfithrung aller im Technischen
Rundschreiben 1, IS0 15156-2:2009/Cir. 1:2011 (E) und im  Technischen = Rundschreiben 2,
ISO 15156-2:2009/Cir. 2:2014 (E) vereinbarten und veréffentlichten Anderungen, die von dem fiir die
Agentur zur Dokumentenpflege der ISO 15156 zustandigen Sekretariat bei DIN veréffentlicht wurden.

Die Anderungen wurden von reprisentativen Gruppen innerhalb der Ol- und Gasgewinnungsindustrie
erarbeitet und durch Abstimmung anerkannt. Die groRe Mehrheit dieser Anderungen betreffen Themen, die
von Anwendern des Dokumentes zur Sprache gebracht wurden. Eine Beschreibung des Prozesses, wie diese
Anderungen anerkannt wurden, ist auf der Dokumentenpflege-Webseite von 1SO 15156
www.iso.org/iso15156maintenance zu finden.

Kiinftige vorliufige Anderungen an diesem Teil von ISO 15156 werden, wenn sie von Fachleuten der Ol- und
Gasgewinnungsindustrie fiir notwendig erachtet werden, in derselben Art und Weise erarbeitet und fithren
zu vorlaufigen Aktualisierungen dieses Teils von ISO 15156 in Form von Technischen Berichtigungen oder
Technischen Rundschreiben. Anwendern dieses Dokumentes sollte bewusst sein, dass es derartige Doku-
mente geben kann und dass sie sich auf die Giiltigkeit der in diesem Teil von ISO 15156 in Bezug
genommenen Verweisungen auswirken kdnnen.

Die Agentur zur Dokumentenpflege der ISO 15156 bei DIN wurde eingerichtet, nachdem das ISO Technical
Management Board in Dokument Nr. 34/2007 seine Zustimmung gegeben hat. Dieses Dokument beschreibt
den Aufbau der Agentur, in der Fachleute von NACE, EFC und ISO/TC 67 einbezogen sind, sowie das
Verfahren fiir die Zustimmung zu Anderungen. Es steht auf der Dokumentenpflege-Webseite von 1SO 15156
und beim ISO/TC 67 Sekretariat zur Verfiigung. Uber die Webseite kann auch auf zugehérige Dokumente, die
mehr Einzelheiten iiber die Wartungsmafdnahmen von ISO 15156 enthalten, zugegriffen werden.

WARNUNG — Nach diesem Teil von ISO 15156 ausgewiihlte unlegierte und niedriglegierte Stihle und
Gusseisen sind in festgelegten H,S-haltigen Umgebungen bei der Ol- und Gasgewinnung
rissbestiandig, aber nicht notwendigerweise unter allen méglichen Betriebsbedingungen. Der Nutzer
der Ausriistung trigt die Verantwortung fiir die Auswahl der fiir den beabsichtigten Einsatz
geeigneten unlegierten und niedriglegierten Stihle und Gusseisen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 15156 nennt Anforderungen und gibt Empfehlungen fiir die Auswahl und Qualifizierung
von unlegierten und niedriglegierten Stihlen fiir den Betrieb in Einrichtungen der Ol- und Gasgewinnung
und in Erdgasbehandlungsanlagen im Bereich H,S-haltiger Umgebungen, deren Versagen ein moégliches
Gesundheits- und Sicherheitsrisiko fiir die Allgemeinheit und das Personal oder fiir die Umwelt darstellen
kann. Er kann angewendet werden zur Vermeidung kostspieliger Beschadigungen infolge von Korrosion der
Anlage selbst. Er ergdnzt, ersetzt aber nicht die in einschliagigen Konstruktionsrichtlinien, Normen oder
Regelwerken enthaltenen Anforderungen an Werkstoffe.

Dieser Teil von ISO 15156 behandelt die Bestidndigkeit dieser Stihle gegen Beschidigungen, die durch
H,S-induzierte Spannungsrisskorrosion (SSC) und den damit verbundenen Erscheinungen der spannungs-
orientierten wasserstoffinduzierten Rissbildung (SOHIC) und der Weichzonenrissbildung (SZC) verursacht
werden kénnen.

Dieser Teil von ISO 15156 behandelt aufRerdem die Bestandigkeit dieser Stidhle gegen wasserstoffinduzierte
Rissbildung (HIC) und deren mégliche Verbindung zu Stufenrissen (SWC).

Dieser Teil von ISO 15156 behandelt ausschliefdlich die Rissbildung. Er befasst sich nicht mit Werkstoff-
verlusten durch allgemeine (durch Massenverlust bedingte) oder ortliche Korrosion.

Tabelle 1 enthilt als nicht erschépfende Liste eine Ubersicht von Ausriistungen, die in den Anwendungs-
bereich dieses Teiles von ISO 15156 fallen, einschliefdlich zugelassener Ausnahmen.

Dieser Teil von ISO 15156 gilt fiir die Qualifizierung und Auswahl von Werkstoffen fiir Ausriistungen, die
unter Anwendung von lastgesteuerten Auslegungsverfahren ausgelegt und gebaut wurden. Fir
Konstruktionen, bei denen auf Dehnung beruhende Auslegungsverfahren zur Anwendung kommen, siehe
ISO 15156-1:2015, Abschnitt 5.

Anhang A enthélt eine Auflistung von SSC-bestidndigen unlegierten und niedriglegierten Stihlen und A.2.4
enthdlt Anforderungen an die Verwendung von Gusseisen.

Dieser Teil von ISO 15156 ist nicht zwangsldufig auch fiir die Anwendung auf Ausriistungen in Raffinierungs-
oder nachgeschalteten Verfahren und Einrichtungen geeignet.
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Tabelle 1 — Ubersicht von Ausriistungen

ISO 15156 gilt fiir in den folgenden

N . Zugelassene Ausnahmen
Ausriistungen eingesetzte Werkstoffe ug u

Ausriistungen, die nur Bohrfliissigkeiten mit
kontrollierter Zusammensetzung ausgesetzt sind?

Bohrmeifiel

. . _ b
Bohrungen, Bohrlochaufbauten und Bohrloch- Scherblétter fiir Blowout-Preventer (BOP)
Serviceausrustungen Steigleitungssysteme
Betriebsstrange

Drahtseile und Drahtseilausriistungen®

Aufden- und Zwischenfutterrohre

Tiefpumpen und Pumpgestianged

Bohrungen einschlieflich Untertageeinrichtungen, | Elektrische Tauchpumpen

Gasliftausriistungen, Bohrlochkdpfe und Eruptions-
kreuze Weitere Fordereinrichtungen

Keile

Forderleitungen, Sammelleitungen, Anlagen im Feld | Rohollager- und -betriebseinrichtungen mit einem
und in Weiterverarbeitungsanlagen Gesamtabsolutdruck unter 0,45 MPa (65 psi)

Einrichtungen zur Wasserhandhabung mit einem

Gesamtabsolutdruck unter 0,45 MPa (65 psi)
Ausriistungen zur Wasserhandhabung
Wassereinpresseinrichtungen und Ausriistungen

zur Abwasserentsorgung

Erdgas-Behandlungsanlagen —

Leitungen zum Weitertransport von Gas, das fir
den allgemeinen gewerblichen und den
Privatverbrauch vorgesehen ist

Transportpipelines fiir Fliissigkeiten, Gase und
mehrphasige Medien

Flr alle oben aufgefiihrten Ausriistungen Nur mit Druck belastete Komponenten

2 Fiir weitere Informationen siehe A.2.3.2.3.

b Fiir weitere Informationen siehe A.2.3.2.1.

¢ Drahtseilschmierungen und Schmierverbindungsvorrichtungen sind keine zugelassenen Ausnahmen.

d

Hinsichtlich Tiefpumpen und Pumpgestangen kann auf NACE MR0176 verwiesen werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

ISO 6506-1, Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method

ISO 6507-1, Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method

ISO 6508-1, Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method
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[SO 6892-1, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature

ISO 10423, Petroleum and natural gas industries — Drilling and production equipment — Wellhead and
Christmas tree equipment

ISO 15156-1:2015, Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H,S-containing environments
in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials

ISO 15156-3:2015, Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H,S-containing environments
in oil and gas production — Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys

NACE TM01771), Laboratory testing of metals for resistance to sulfide stress cracking and stress corrosion
cracking in H,S environments

NACE TMO0284, Evaluation of pipeline and pressure vessel steels for resistance to hydrogen-induced cracking

EFC Publications Number 16, Guidelines on materials requirements for carbon and low alloy steels for H,S-
containing environments in oil and gas production?)

SAE AMS-2430P3), Shot Peening, Automatic

3 Begriffe
Flr die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 15156-1 und die folgenden Begriffe.

3.1

Brinellhirte

HBW

nach ISO 6506-1 gemessener Hartewert, bei dessen Messung iiblicherweise eine Wolframkugel mit 10 mm
Durchmesser verwendet und eine Kraft von 29,42 kN aufgebracht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieser Festlegung entspricht ASTM E10 der ISO 6506-1.

3.2

Blasendruck

PB

Druck, bei dem sich in einer Fliissigkeit bei einer bestimmten Betriebstemperatur Gasblasen bilden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe C.2.

3.3

Polieren

Prozess zur Glattung von Oberflachen, bei dem der Reibungskontakt zwischen dem Werkstoff und einigen
anderen harten Werkstoffstlicken, zum Beispiel geharteten Stahlkugeln, ausgenutzt wird

3.4

Gussstiick

Metall, das durch Erstarren von eingeschmolzenem Metall in einer Form in seine endgiiltige oder nahezu
endgiiltige Form gebracht wird

1) NACE International, P.0. Box 2183140, Houston, Texas 77218-8340, USA.

2) European Federation of Corrosion, available from The Institute of Materials, 1 Carlton House Terrace,
London SW1Y 5DB, UK [ISBN 0-901716-95-2].

3) Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001, USA.
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3.5
Gusseisen
Eisen-Kohlenstoff-Legierung, die einen Massenanteil an Kohlenstoff von etwa 2 % bis 4 % enthilt

3.5.1
graues Gusseisen
Gusseisen, das auf Grund des Vorhandenseins von Lamellengraphit eine graue Bruchfldche aufweist

3.5.2
weifdes Gusseisen
Gusseisen, das auf Grund des Vorhandenseins von Zementit eine weifde Bruchflache aufweist

3.5.3

Temperguss

weifdes Gusseisen, das thermisch behandelt wird, so dass der grofdte Teil oder der gesamte Zementit zu
Graphit (Temperkohle) umgewandelt wird

3.54

duktiler Guss

Kugelgraphitgusseisen

Gusseisen, das beim Schmelzen mit einem Element ({iblicherweise Magnesium oder Cer) behandelt wird,
wodurch sich Kugelgraphit bildet

3.6
Zementit
Gefligebestandteil von Stahlen, der hauptsachlich aus Eisencarbid (Fe3C) besteht

3.7

Kaltumformung

Kaltverformen

Kaltschmieden

Kaltformen

plastische Metallverformung bei Temperaturen und Umformgeschwindigkeiten, die zu einer
Kaltverfestigung fithren, die meist, aber nicht notwendigerweise, bei Raumtemperatur durchgefithrt wird

3.8
Gebrauchstauglichkeit
Eignung fiir die Verwendung unter den zu erwartenden Betriebsbedingungen

3.9

Automatenstahl

Stahl, dem absichtlich Elemente wie Schwefel, Selen und Blei beigefiigt wurden, um die Zerspanbarkeit zu
verbessern

3.10

untere Kkritische Temperatur

Temperatur eines Eisenmetalls, bei der sich wiahrend der Erwdrmung Austenit zu bilden beginnt oder bei
der wahrend der Abkiihlung die austenitische Umwandlung abgeschlossen ist

3.11

Nitrieren

Oberflachenhartungsprozess, bei dem Stickstoff in die Oberfliche von metallischen Werkstoffen (meist
Eisenlegierungen) eingebracht wird

BEISPIELE Badnitrieren, Gasnitrieren und Plasmanitrieren
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3.12

Normalglithen

Erwdrmung eines Eisenmetalls auf eine geeignete Temperatur oberhalb des Umwandlungsbereiches
(Austenitisierung), Beibehalten der Temperatur iiber einen geeigneten Zeitraum und anschliefiende
Abkiihlung bei stillstehender Luft (oder unter Schutzatmosphére) auf eine Temperatur, die wesentlich unter
dem Umwandlungsbereich liegt

3.13

plastisch verformt

dauerhaft verformt durch Belastung iiber die Elastizititsgrenze hinaus, d.h. iiber die Grenze der
Proportionalitdt der Spannung zur Dehnung hinaus

3.14
drucktragendes Teil
Teil, bei dem ein Versagen der vorgesehenen Funktion zur Freisetzung des zuriickbehaltenen Mediums in

die Atmosphare fiihrt

BEISPIELE Ventilkorper, Schutzkappen und Spindeln
3.15

vergiitet

abschreckgehartet und dann angelassen

3.16

Rockwellhirte C

HRC

nach ISO 6508 gemessener Hartewert, der unter Verwendung eines Diamantkegel-Eindringkérpers und mit
einer Kraft von 1 471 N bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieser Festlegung entspricht ASTM E18 der ISO 6508-1.

3.17

Kugelstrahlen

Einleiten von Druckbelastungen in die Oberflichenschicht eines Werkstoffes durch Beschuss mit einem
ausgewahlten Medium (iiblicherweise rundes Stahlstrahlmittel) unter tiberwachten Bedingungen

3.18

Spannungsarmgliihen

Erwdrmen eines Metalls auf eine geeignete Temperatur, Beibehalten dieser Temperatur iiber einen
Zeitraum, der lang genug ist, um Restspannungen zu verringern, und anschliefendes Abkiihlen, das so
langsam erfolgt, dass die Entstehung neuer Restspannungen gering gehalten wird

3.19

Anlassen

Warmebehandlung durch Erwdrmen auf eine Temperatur, die unter der unteren kritischen Temperatur
liegt, mit dem Ziel, die Harte von gehértetem Stahl, gehadrtetem Gusseisen und manchmal von normalisiertem
Stahl zu verringern und seine Zahigkeit zu erhohen

3.20

Zugfestigkeit

Bruchfestigkeit

Verhaltnis zwischen der Hochstlast und der urspriinglichen Querschnittsflache

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe ISO 6892-1.
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3.21

Priiflos

Gruppe von Gegenstinden, die ein Fertigungslos reprisentieren, dessen Ubereinstimmung mit einer
festgelegten Anforderung durch Priifung reprasentativer Proben nach einem festgelegten Verfahren
ermittelt werden kann

3.22

rohrférmiges Bauteil

zylinderférmiges Bauteil (Rohr) mit einer Langsbohrung, das bei Bohrarbeiten/Produktionsprozessen zum
Transport von Fliissigkeiten verwendet wird

3.23

Vickersharte

HV

nach ISO 6507-1 gemessener Hartewert, der unter Verwendung einer Diamantpyramide als Eindringkorper
und mit einer aus einer Vielzahl mdéglicher aufzubringender Lasten ermittelt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieser Festlegung entspricht ASTM E384 der ISO 6507-1.

3.24

Schweifdstelle

Teil eines Bauteils, der geschweifdt wurde, einschlief3lich des Schweifdmetalls, der Warmeeinflusszone (HAZ)
und des angrenzenden Grundmetalls

3.25
Schweifmetall
Teil einer Schweif3stelle, der beim Schweifden aufgeschmolzen wurde

3.26

durch Warmverformung bearbeitet

(Metall im festen Zustand)durch mechanische Bearbeitung (Walzen, Strangpressen, Schmieden usw.)
gewohnlich bei einer hohen Temperatur in eine gewtinschte Form gebracht

4 Symbole und Abkiirzungen

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkiirzungen nach ISO 15156-1 und die folgenden
Abkiirzungen.

AYS effektive Streckgrenze (en: actual yield strength)

CLR Risslangenverhaltnis (en: crack length ratio)

CSR Rissflachenverhaltnis (en: crack surface ratio)

CTR Rissdickenverhaltnis (en: crack thickness ratio)

DCB Doppelbalken (Priifung) (en: double cantilever beam (test))

FPB Vier-Punkt-Biegepriifung (Priifung) (en: four-point bend (test))

HBW Brinellharte (en: Brinell hardness)

HIC wasserstoffinduzierte Rissbildung (en: hydrogen-induced cracking)

HRC Rockwellharte (Skala C) (en: Rockwell hardness (scale C)

HSC wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion (en: hydrogen stress cracking)

HV Vickersharte (en: Vickers hardness)

OCTG Olfeldrohre, d. h. Futterrohre, Produktionsrohre und (en: oil country tubular goods, i.e.
Bohrgestingerohre casing, tubing and drill pipe)

Pu,s H,S-Partialdruck (en: partial pressure of H,S)

Rpo,2 0,2-%-Dehngrenze nach 1SO 6892-1 (en: 0,2 % proof stress in accordance

with [SO 6892-1)
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SMYS
SOHIC

SSC

SwcC
SZC

UNS

UT

festgelegte Mindeststreckgrenze
spannungsorientierte wasserstoffinduzierte Rissbil-

(siélhnvsglefelwasserstoffinduzierte Spannungsrisskor-
rosion

Stufenrissbildung

Weichzonenrissbildung

Temperatur

einheitliches Nummerierungssystem (aus SAE-

ASTM, Metals and alloys in the Unified Numbering
System)

einachsige Zugbeanspruchung (Priifung)

DIN EN ISO 15156-2:2015-12
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(en: specified minimum yield strength)
(en: stress-oriented hydrogen-induced

cracking)
(en: sulfide stress-cracking)

(en: stepwise cracking)
(en: soft-zone cracking)
(en: temperature)

(en: Unified Numbering System (from
SAE-ASTM, Metals and alloys in the
Unified Numbering System))

(en: uniaxial tensile (test))

5 Kaufinformationen

5.1 Die Erstellung von Spezifikationen zur Beschaffung von Werkstoffen kann die Kooperation und den
Austausch von Daten zwischen dem Nutzer der Ausriistung, dem Lieferanten der Ausriistung und dem
Werkstoffhersteller erforderlich machen, um sicherzustellen, dass der beschaffte Werkstoff ISO 15156-1 und
diesem Teil von ISO 15156 entspricht.

5.2 Folgende Angaben sind vorzusehen:

— bevorzugte Werkstoffarten und/oder -giiten (falls bekannt);

— Artder Ausriistung (falls bekannt);

— Verweis auf diesen Teil von ISO 15156;

— akzeptable Grundlagen fiir die Auswahl von Werkstoffen hinsichtlich Bestdndigkeit gegen SSC (siehe
Abschnitt 7);

— Anforderungen an die Bestdandigkeit gegen HIC (siehe Abschnitt 8).

5.3 Der Nutzer der Ausriistung und der Lieferant der Ausriistung/Werkstofthersteller diirfen vereinbaren,
dass andere als die in Anhang A beschriebenen und/oder aufgefithrten unlegierten oder niedriglegierten
Stdhle in Abhdngigkeit von geeigneten Qualifizierungspriifungen nach AnhangB und I[SO 15156-1
ausgewahlt werden diirfen. Die Anforderungen an die Qualifizierung diirfen auf die Bestdndigkeit gegen
SOHIC und SZC ausgeweitet werden.

Wenn der Kunde beabsichtigt, von derartigen Vereinbarungen, Erganzungen und Qualifizierungen Gebrauch
zu machen, miissen die entsprechenden Zusatzangaben deutlich in der Spezifikation zur Beschaffung von
Werkstoffen gekennzeichnet sein. Diese Angaben kénnen Folgendes umfassen:

— Anforderungen an die Priifung auf SSC (siehe 7.1 und 7.2);

— die Betriebsbedingungen fiir besondere Anwendungen in sauren Einsatzbereichen; und

— weitere besondere Anforderungen.

5.4 Anhang C enthilt eine Beschreibung, wie der H,S-Partialdruck zu berechnen ist, und in Anhang D wird
eine Anleitung gegeben, wie der pH-Wert eines Fluids bestimmt wird.

5.5 Die fiir die Werkstoffbeschaffung erforderlichen Angaben sind auf geeigneten Datenblaittern
anzugeben. Empfohlene Formate sind in Anhang E angegeben.
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