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Nationales Vorwort 
Dieses Dokument (EN ISO 15493:2003 + A1:2017) enthält den Text der Internationalen Norm 
ISO 15493:2003, die vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics pipes, fittings and valves for the 
transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155 
„Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) 
gehalten wird, erarbeitet wurde, sowie deren Änderung 1 (ISO 15493:2003/Amd 1:2016). 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-05 AA „Industrie-Rohrleitungen“ im 
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Anfang und Ende der durch die Änderung eingefügten oder geänderten Texte sind jeweils durch Änderungs-
marken !" angegeben. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 228-1 siehe DIN EN ISO 228-1 
ISO 306 siehe DIN EN ISO 306 
ISO 472 siehe DIN EN ISO 472 
ISO 580 siehe DIN EN ISO 580 
ISO 1043-1 siehe DIN EN ISO 1043-1 
ISO 1158 siehe DIN EN ISO 1158 
ISO 1167-1 siehe DIN EN ISO 1167-1 
ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2 
ISO 3126 siehe DIN EN ISO 3126 
ISO 9001 siehe DIN EN ISO 9001 
ISO 9080 siehe DIN EN ISO 9080 
ISO 9311-1 siehe DIN EN ISO 9311-1 
ISO 10931 siehe DIN EN ISO 10931 
ISO 12162 siehe DIN EN ISO 12162 
ISO 15494 siehe DIN EN ISO 15494 
ISO 16135 siehe DIN EN ISO 16135 
ISO 16136 siehe DIN EN ISO 16136 
ISO 16137 siehe DIN EN ISO 16137 
ISO 16138 siehe DIN EN ISO 16138 
ISO 16139 siehe DIN EN ISO 16139 
ISO 21787 siehe DIN EN ISO 21787 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 15493:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Korrektur der Gleichung in Fußnote 3) in 3.4.1; 

c) Überarbeitung von 5.1; 

d) Hinzufügen einer Anmerkung in 5.2; 

e) Überarbeitung von Abschnitt 11; 

f) Tabellen C.1, C.8 und C.11 wurden durch neue ersetzt; 

g) Überarbeitung von C.1.5.2; 

h) Überarbeitung von C.3.2; 

i) Entfernen von C.3.3.2.4 einschließlich Bild C.4 und Tabelle C.5; 

j) Folgenummerierung aufgrund des gelöschten Unterabschnitts angepasst; 

k) Hinzufügen der Tabellenfußnote a in Tabelle C.13; 

l) Hinzufügen der Tabellenfußnote c in Tabelle C.14; 

m) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 15493: 2003-10 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maße, Toleranzen und 
Bezeichnung 

DIN EN ISO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) 

DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwörterverzeichnis 

DIN EN ISO 580, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Spritzguss-Formstücke aus Thermo-
plasten — Verfahren für die visuelle Beurteilung der Einflüsse durch Warmlagerung 

DIN EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre beson-
deren Eigenschaften 

DIN EN ISO 1158, Kunststoffe — Vinylchloridhomopolymere und Copolymere — Bestimmung des Chlorgehalts 

DIN EN ISO 1167-1, Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den 
Transport von Flüssigkeiten — Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck — Teil 1: 
Allgemeines Prüfverfahren 

DIN EN ISO 1183-2, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunst-
stoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensäule 

DIN EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Bestimmung der 
Maße 

DIN EN ISO 9001, Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen 

DIN EN ISO 9080, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Bestimmung des Zeitstand-Innendruck-
verhaltens von thermoplastischen Rohrwerkstoffen durch Extrapolation 

DIN EN ISO 9311-1, Klebstoffe für thermoplastische Rohrleitungssysteme — Teil 1: Bestimmung der Film-
eigenschaften 

DIN EN ISO 10931, Kunststoff-Rohrleitungssysteme für industrielle Anwendungen — Polyvinyliden Fluoride 
(PVDF) — Anforderungen an Rohrleitungsteile und das Rohrleitungssystem 

DIN EN ISO 12162, Thermoplastische Werkstoffe für Rohre und Formstücke für Anwendungen unter Druck — 
Klassifizierung, Werkstoffkennzeichnung und Gesamtbetriebs-(berechnungs-)Koeffizient 

DIN EN ISO 15494, Kunststoff-Rohrleitungssysteme für industrielle Anwendungen — Polybuten (PB), Polyethy-
len (PE), Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT), vernetztes Polyethylen (PE-X), Polypropylen 
(PP) — Metrische Reihen für Anforderungen an Rohrleitungsteile und das Rohrleitungssystem 

DIN EN ISO 16135, Industriearmaturen — Kugelhähne aus Thermoplasten 

DIN EN ISO 16136, Industriearmaturen — Klappen aus Thermoplasten 

DIN EN ISO 16137, Industriearmaturen — Rückflussverhinderer aus Thermoplasten 

DIN EN ISO 16138, Industriearmaturen — Membranventile aus Thermoplasten 

DIN EN ISO 16139, Industriearmaturen — Schieber aus Thermoplasten 

DIN EN ISO 21787, Industriearmaturen — Ventile aus Thermoplasten 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 15493:2003) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics pipes, fittings 
and valves for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155 
„Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird, 
erarbeitet. 

Dieses Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines 
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Oktober 2003 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Für den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZB, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

Die Anhänge A, B und C sind normative Teile dieser Internationalen Norm. Der Anhang ZA ist informativ. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Internationalen Norm gelten für Rohrleitungssysteme aus ande-
ren Kunststoffen für industrielle Anwendungen die folgenden Normen: 

ISO 10931 (alle Teile), Plastics piping systems for industrial applications — Poly(vinylidene fluoride) (PVDF). 

ISO 15494, Plastics piping systems for industrial applications — Polybutylene (PB), polyethylene (PE) and 
polypropylene (PP) — Specifications for components and the system — Metric series. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen : Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das 
Vereinigte Königreich. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der ISO 15439:2003 wurde vom CEN als EN ISO 15493:2003 ohne irgendeine Änderung genehmigt 

DIN EN ISO 15493:2017-07
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!Vorwort der Änderung A1 

Dieses Dokument (EN ISO 15493:2003/A1:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics 
pipes, fittings and valves for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 155 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen Sekretariat von 
NEN gehalten wird. 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN ISO 15493:2003 muss den Status einer nationalen Norm 
erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2017, 
und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juli 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZB, der Bestandteil der 
EN ISO 15493:2003 ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004 wurde vom CEN als EN ISO 15493:2003/A1:2017 
ohne irgendeine Abänderung genehmigt." 
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Einleitung 

Diese Norm legt Eigenschaften und Anforderungen an ein Rohrleitungssystem sowie dessen Rohrleitungs-
teile aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) oder chloriertem 
Polyvinylchlorid (PVC-C) fest, die für oberirdisch verlegte Industrierohrleitungen vorgesehen sind. Sie dient 
Behörden, Konstrukteuren, Zertifizierungsstellen, Überwachungsstellen, Prüfanstalten, Herstellern und An-
wendern. 

DIN EN ISO 15493:2017-07

Full document details: DIN EN ISO 15493:2017-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15493-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15493-2017-07


EN ISO 15493:2003 + A1:2017 (D) 

6 

1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt Eigenschaften und Anforderungen an Rohrleitungsteile wie Rohre, Form-
stücke und Armaturen aus einem der folgenden Werkstoffe: 

— Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS); 

— weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U); 

— chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) 

fest, die für oberirdisch verlegte Industrierohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen eingesetzt 
werden. 

Diese Norm gilt für Rohre, Formstücke, Armaturen und Zubehörteile aus ABS, PVC-U oder PVC-C, deren Ver-
bindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Kunststoffen und Werkstoffen, die 
abhängig von ihrer Eignung für den Transport von flüssigen und gasförmigen Fluiden sowie von festen 
Bestandteilen in Fluiden, u. a. für die folgenden Anwendungen vorgesehen sind: 

— chemische Industrieanlagen; 

— Industrieabwassertechnik; 

— Energietechnik (Kühl- und Brauchwasser); 

— Galvanisierungs- und Beizanlagen; 

— Halbleiterindustrie; 

— Futtermittelindustrie; 

— Kläranlagen. 

ANMERKUNG 1 Sofern zutreffend, gelten für besondere Anwendungen (z. B. Kläranlagen) nationale Vorschriften. 

Andere Anwendungen als die oben aufgeführten sind zulässig, wenn die Anforderungen dieser Norm 
und/oder betreffende nationale Anforderungen erfüllt werden. 

Entsprechende Vorschriften über das Brandverhalten und mögliche Explosionsgefahren gelten beim Einsatz 
von leicht entflammbaren Fluiden. 

Die Rohrleitungsteile müssen den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Anforderun-
gen widerstehen und gegenüber den transportierten Fluiden beständig sein. 

Eigenschaften und Anforderungen, die für alle Werkstoffe (ABS, PVC-U und PVC-C) gelten, sind in den ent-
sprechenden Abschnitten dieser Norm aufgeführt. Werkstoffspezifische Eigenschaften und Anforderungen 
sind für jeden dieser Werkstoffe in einem Anhang (siehe Tabelle 1) festgelegt. 

DIN EN ISO 15493:2017-07
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Tabelle 1 — Werkstoffspezifische Anhänge 

Werkstoff Anhang 

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) A 

weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) B 

chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) C 
 
ANMERKUNG 2 Rohrleitungsteile, die einer der in den Literaturhinweisen aufgeführten Produktnormen oder betref-
fenden nationalen Normen entsprechen, können mit Rohrleitungsteilen nach dieser Norm verwendet werden, sofern sie 
die Anforderungen an die Anschlussmaße sowie die für diese Norm relevanten Anforderungen erfüllen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Be-
standteil der vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Inter-
nationalen Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig. Alle Normen unterliegen der Überarbeitung. 
Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die 
Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet 
werden können. Die Mitglieder von IEC und ISO führen Verzeichnisse der gegenwärtig gültigen Inter-
nationalen Norm. 

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and 
designation 

ISO 228-1, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, 
tolerances and designation 

ISO 265-1, Pipes and fittings of plastics materials — Fittings for domestic and industrial waste pipes — Basic 
dimensions: Metric series — Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

ISO 306, Plastics — Thermoplastic materials — Determination of Vicat softening temperature (VST) 

ISO 472, Plastics — Vocabulary 

ISO 580:—1), Injection-moulded unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) fittings — Oven test — Test method 
and basic specifications 

ISO 727-1, Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) 
(PVC-C) or acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure — Part 1: Metric 
series 

ISO 1043-1, Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special 
characteristics 

ISO 1158, Plastics — Vinyl chloride homopolymers and copolymers — Determination of chlorine content 

!gestrichener Text" 

!ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of 
the resistance to internal pressure — Part 1: General method" 

                                                               

1) Wird veröffentlicht (Überarbeitung von ISO 580:1990). 
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ISO 1183-2, Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics — Part 2: Density gradient 
column method 

ISO 2505-1:1994, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Part 1: Determination methods 

ISO 2505-2:1994, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Part 2: Determination parameters 

ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test method 

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test conditions for 
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for 
high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes 

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics piping components — Measurement and determination of 
dimensions 

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-clock method 

ISO 3514, Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) pipes and fittings — Specification and determination of density 

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table 

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of 
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation 

ISO 9311-1, Adhesives for thermoplastics piping systems — Part 1: Determination of film properties 

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified 
temperature (DCMT) — Test method 

ISO 9853, Injection-moulded unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) fittings for pressure pipe systems —
Crushing test 

ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings — Combined chemical-resistance classification table 

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: 
Metric series 

!gestrichener Text" 

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification and 
designation — Overall service (design) coefficient 

ISO 15853, Thermoplastic materials — Preparation of tubular test pieces for the determination of the 
hydrostatic strength of materials used for injection moulding 

ISO 16135:—2), Industrial valves — Ball valves of thermoplastics materials 

ISO 16136:—2), Industrial valves — Butterfly valves of thermoplastics materials 

ISO 16137:—2), Industrial valves — Check valves of thermoplastics materials 

ISO 16138:—2), Industrial valves — Diaphragm valves of thermoplastics materials 

                                                               

2) Wird veröffentlicht. 
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ISO 16139:—2), Industrial valves — Gate valves of thermoplastics materials 

ISO 21787:—2), Industrial valves — Globe valves of thermoplastics materials 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Norm gelten neben den in ISO 472 und ISO 1043-1 enthaltenen Begriffen die 
folgenden Begriffe: 

3.1 Geometrische Begriffe 

ANMERKUNG Die Symbole de und e entsprechen den in anderen Normen, z. B. ISO 11922-1, aufgeführten Symbolen 
dey und ey. 

3.1.1 
Nenn-Außendurchmesser 
dn 
festgelegter Außendurchmesser eines Rohrleitungsteiles in Millimeter, der dem kleinsten mittleren Außen-
durchmesser dem,min entspricht 

ANMERKUNG Der Nenn-Innendurchmesser einer Muffe entspricht dem Nenn-Außendurchmesser des zugehörigen 
Rohres. 

3.1.2 
Außendurchmesser 
de 
an einer beliebigen Stelle des Querschnittes gemessener Außendurchmesser eines Rohres oder des Einsteck-
endes eines Formstückes, auf 0,1 mm aufgerundet 

3.1.3 
mittlerer Außendurchmesser 
dem 
Quotient aus dem gemessenen äußeren Umfang eines Rohres oder des Einsteckendes eines Formstückes und 
der Zahl 𝜋 (≈ 3,142), auf 0,1 mm aufgerundet 

3.1.4 
mittlerer Muffen-Innendurchmesser 
dim 
arithmetisches Mittel zweier über Kreuz gemessener Innendurchmesser einer Muffe 

3.1.5 
Nennweite eines Flansches 
DN 
numerische Kennzahl für die Größe eines Flansches, die sich auf das Herstellungsmaß in Millimeter bezieht 
und für Referenzzwecke verwendet wird 

3.1.6 
Ovalität 
Differenz zwischen dem gemessenen größten und kleinsten Außendurchmesser am selben Querschnitt eines 
Rohres oder des Einsteckendes eines Formstückes bzw. die Differenz zwischen dem gemessenen größten 
und kleinsten Muffen-Innendurchmesser am selben Querschnitt einer Muffe 

DIN EN ISO 15493:2017-07

Full document details: DIN EN ISO 15493:2017-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15493-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15493-2017-07


EN ISO 15493:2003 + A1:2017 (D) 

10 

3.1.7 
Nenn-Wanddicke 
en 
Wanddicke eines Rohrleitungsteiles in Millimeter, die der Mindestwanddicke emin entspricht 

3.1.8 
Wanddicke 
e 
an einer beliebigen Stelle am Umfang eines Rohrleitungsteiles gemessene Wanddicke, auf 0,1 mm aufge-
rundet 

3.1.9 
Rohrserienzahl 
S 
dimensionslose Kennzahl für die Bezeichnung von Rohren, bezogen auf den Nenn-Außendurchmesser dn 
und die Nenn-Wanddicke en 

ANMERKUNG 1 Die Rohrserienzahl S ergibt sich aus den Maßen des Rohres und wird nach der folgenden Gleichung (1) 
errechnet: 

S =
𝑑n − 𝑒n

2𝑒n
 (1) 

ANMERKUNG 2 Flansche werden auf der Basis des Nenndruckes PN bestimmt. 

3.1.10 
Durchmesser-Wanddicken-Verhältnis 
SDR 
Verhältnis zwischen dem Nenn-Außendurchmesser dn eines Rohres und seiner Nenn-Wanddicke en 

ANMERKUNG Nach ISO 4065 gilt für das Durchmesser-Wanddicken-Verhältnis SDR und die Rohrserienzahl S die fol-
gende Gleichung (2): 

SDR = 2S + 1 (2) 

3.2 Materialbegriffe 

3.2.1 
Neumaterial 
Formmasse als Granulat oder Pulver, die noch nicht verwendet worden ist oder noch keinem Verarbeitungs-
verfahren als dem zu ihrer Herstellung erforderlichen ausgesetzt war und der kein Umlaufmaterial, Rück-
laufmaterial oder Rezyklat beigemischt ist 

3.2.2 
Umlaufmaterial 
Material aus zurückgewiesenen, ungebrauchten Rohren, Formstücken oder Armaturen aus der eigenen 
Rohr-, Formstück- oder Armaturenproduktion eines Herstellers, das in einem Werk desselben Herstellers 
wieder verarbeitet wird und das aus einer Extrusions- oder Spritzgießverarbeitung stammt; die ständige 
Materialzusammensetzung muss bekannt sein. 

ANMERKUNG 1 Dieses Material kann Verschnitt aus der Produktion von Rohren, Formstücken oder Armaturen ent-
halten. 

ANMERKUNG 2 Bei Armaturen dürfen nur die Kunststoffteile wieder verwendet werden, die aus einem Werkstoff her-
gestellt sind, der dieser Internationalen Norm entspricht. 
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3.3 Begriffe, die sich auf Werkstoffeigenschaften beziehen 

3.3.1 
untere Vertrauensgrenze 
σLCL 
Größe in Megapascal, die als Eigenschaft des Werkstoffes angesehen werden kann und die mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 97,5 % der vorausgesagten mittleren Langzeitfestigkeit als unterer Vertrauensgrenze bei 
einer vorgegebenen Temperatur T und Zeit t in Wasser entspricht 

3.3.2 
erforderliche Mindestfestigkeit 
MRS 
Wert von σLCL bei 20 °C und 50 Jahren in Wasser, auf den nächsten Wert der R10-Normzahlenreihe abge-
rundet, wenn σLCL kleiner als 10 MPa ist, oder auf den nächsten Wert der R20-Normzahlenreihe abgerundet, 
wenn σLCL mindestens 10 MPa ist 

ANMERKUNG Die R10-und R20-Normzahlenreihe ist eine Renard-Normzahlenreihe nach ISO 3 und ISO 497. 

3.3.3 
Dimensionierungsspannung 
σs 
die für eine bestimmte Anwendung bzw. Betriebsbedingung zulässige Spannung in Megapascal 

ANMERKUNG Sie ist abgeleitet aus der Division des MRS und des Koeffizienten C, siehe Gleichung (3) und wird auf 
den nächsten Wert der R10- oder R20-Normzahlenreihe abgerundet: 

𝜎s =
MRS
𝐶

 (3) 

3.3.4 
Gesamtbetriebs(berechnungs)koeffizient 
C 
Gesamtkoeffizient mit einem Wert größer als eins, der sowohl die Betriebsbedingungen als auch die in der 
unteren Vertrauensgrenze σLCL noch nicht erfassten Eigenschaften der Bauteile eines Rohrleitungssystems 
berücksichtigt 

3.4 Begriffe, die sich auf Betriebsbedingungen beziehen 

3.4.1 
Nenndruck 
PN 
numerische Kennzahl für die Größe eines Rohrleitungsteiles, die sich auf die mechanischen Eigenschaften 
dieses Rohrleitungsteiles bezieht 

ANMERKUNG 1 Der in der EU-Richtlinie 97/23/EWG (PED) festgelegte Druck, PS, entspricht dem numerischen Wert 
von PN, in bar, wenn sowohl PS als auch PN bei 20 °C angegeben werden. 

ANMERKUNG 2 Für Kunststoff-Rohrleitungssysteme, die für die Fortleitung von Wasser vorgesehen sind, gibt der 
Wert des Nenndruckes den maximal zulässigen Betriebsdruck in bar bei 20 °C und 50 Jahren in Wasser an, bezogen auf 
den Mindestwert des Gesamt(berechnungs)koeffizienten. Er wird nach der folgenden Gleichung berechnet: 

PN =
10𝜎s

S
=

20𝜎s

SDR − 1
 (4) 
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Dabei ist 

σs die Dimensionierungsspannung, in N/mm2; 

PN der Nenndruck, in bar3). 

3.4.2 
Vergleichsspannung 
σ 
Spannung, die durch einen hydrostatischen Innendruck in der Rohrwand erzeugt wird 

ANMERKUNG 1 Die Vergleichsspannung in Megapascal ist abhängig vom aufgebrachten hydrostatischen Innendruck p, 
der Wanddicke e an einer beliebigen Stelle sowie dem mittleren Außendurchmesser dem des Rohres und wird nach der 
folgenden Gleichung errechnet: 

𝜎 = 𝑝 ×
𝑑em − 𝑒

2𝑒
 (5) 

ANMERKUNG 2 Die Gleichung (5) gilt nur für Rohre. 

3.4.3 
hydrostatische Langzeitspannung 
konstante hydrostatische Spannung, die in einem Rohrleitungsteil dauerhaft wirkt 

4 Symbole und Abkürzungen 

4.1 Symbole 

C Gesamtbetriebs(berechnungs)koeffizient (Design- bzw. Sicherheitsfaktor) 

de Außendurchmesser (an einer beliebigen Stelle) 

dem mittlerer Außendurchmesser 

dim mittlerer Muffen-Innendurchmesser 

dn Nenn-Außendurchmesser 

DN Nennweite eines Flansches 

e Wanddicke (an einer beliebigen Stelle) 

en Nenn-Wanddicke 

l0 freie Länge 

p hydrostatischer Innendruck 

t Zeit 

T Temperatur 

ρ Dichte 

σ Vergleichsspannung 

σLCL untere Vertrauensgrenze 

σs Dimensionierungsspannung 

                                                               

3) !1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2." 
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4.2 Abkürzungen 

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol 

MRS erforderliche Mindestfestigkeit (en: minimum required strength) 

PVC-C chloriertes Polyvinylchlorid 

PVC-U weichmacherfreies Polyvinylchlorid 

PN Nenndruck 

PS maximal zulässiger Druck 

PT Prüfdruck (entspricht p) 

S Rohrserienzahl S 

SDR Durchmesser-Wanddicken-Verhältnis (en: standard dimension ratio) 

TIR statistische Schlagzähigkeitsbruchrate (en: true impact rate) 

5 Werkstoff 

5.1 Allgemeines 

!Der Werkstoff, aus dem die Rohrleitungsteile hergestellt sind, muss in Abhängigkeit der Anwendung ent-
weder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) oder chloriertes Poly-
vinylchlorid (PVC-C) sein, dem solche Zusatzstoffe zugesetzt werden, die für die Herstellung von Rohren, 
Formstücken, Ventilen und Zubehörteilen, die die Anforderungen dieses Dokuments erfüllen, erforderlich 
sind." 

Alle verwendeten Zusatzstoffe müssen gleichmäßig verteilt sein. 

Keiner der Zusatzstoffe darf allein oder mit anderen Zusatzstoffen die Herstellung oder Verklebbarkeit der 
Rohrleitungsteile nachteilig beeinflussen oder die in dieser Norm festgelegten chemischen, physikalischen 
oder mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen. 

5.2 Langzeitfestigkeit 

Der Werkstoff, aus dem die Rohrleitungsteile hergestellt sind, muss nach ISO 9080 bewertet werden, wobei 
zur Bestimmung der erforderlichen Mindestfestigkeit MRS nach ISO 12162 eine Zeitstand-Innendruck-
prüfung nach ISO 1167 unter Verwendung von Probekörpern einer Rohrserie S ≤ 12,5 durchzuführen ist. 

Die Konformität des entsprechenden Werkstoffes mit den Referenzkurven für ABS (siehe Anhang A), PVC-U 
(siehe Anhang B) und PVC-C (siehe Anhang C) ist entsprechend dem betreffenden Anhang dieser Norm 
nachzuweisen, wobei mindestens 97,5 % der Messpunkte auf oder über den Referenzkurven liegen müssen. 

Der Werkstoff muss vom Rohstoffhersteller klassifiziert sein. 

!ANMERKUNG In einigen Fällen kann der Hersteller der Rohrleitungsteile als Rohstoffhersteller angesehen 
werden." 

Werden Formstücke und Armaturen aus dem gleichen Werkstoff wie die Rohre hergestellt, muss die Klassifi-
zierung des Werkstoffes dem der Rohre entsprechen. 

Für die Klassifizierung eines Werkstoffes, der nur für die Herstellung von Formstücken oder Armaturen ver-
wendet wird, ist ein spritzgegossener oder extrudierter rohrförmiger Probekörper (siehe Bild 1) zu verwen-
den, auf den ein Prüfdruck nach ISO 1167 aufgebracht wird. Die freie Länge l0 muss, wie in ISO 15853 
festgeleg,t 3dn sein. 
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5.3 Weitere Werkstoffeigenschaften 

Angaben über weitere Werkstoffeigenschaften von ABS, PVC-U und PVC-C sind im betreffenden Anhang 
dieser Norm aufgeführt. 

5.4 Umlaufmaterial, Rücklaufmaterial und Rezyklat 

Die Verwendung von Umlaufmaterial, das während der Herstellung und Prüfung von Erzeugnissen nach 
dieser Norm anfällt, ist zusätzlich zur Verwendung von Neumaterial zulässig, wenn die Anforderungen 
dieser Norm erfüllt werden. 

Rücklaufmaterial und Rezyklat dürfen nicht verarbeitet werden. 

5.5 Bauteile, die nicht aus ABS, PVC-U oder PVC-C hergestellt sind 

5.5.1 Allgemeines 

Alle Bauteile müssen die Anforderungen der betreffenden Internationalen Normen erfüllen. Andere Normen 
dürfen herangezogen werden, wenn geeignete Internationale Normen nicht existieren. Die Ge-
brauchstauglichkeit der Bauteile ist in jedem Fall nachzuweisen. 

 

Legende 

1 Verschlussstück 
2 spritzgegossenes Endstück 

Bild 1 — Freie Länge l0 von Probekörpern 

Für die Herstellung und Montage von Bauteilen sind Werkstoffe und Zubehörteile (einschließlich Dicht- und 
Gleitmitteln sowie aller erforderlichen metallischen Zubehörteile) zu verwenden, die gegen innere und 
äußere Einflüsse in vergleichbarer Weise beständig sind wie die übrigen Rohrleitungsteile, die die Anforde-
rungen an Rohrleitungssysteme nach dieser Norm erfüllen. 

Andere Werkstoffe als ABS, PVC-U oder PVC-C, die mit Rohrleitungsteilen nach dieser Norm in Kontakt 
kommen, dürfen die Gebrauchstauglichkeit der Rohrleitungsteile nicht nachteilig beeinflussen oder zu einer 
Spannungsrissbildung führen. 
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5.5.2 Metallische Zubehörteile 

Korrosionsanfällige metallische Zubehörteile müssen entsprechend geschützt werden. 

Kommen Metallteile, die aus verschiedenen Metallen hergestellt sind, mit Feuchte in Kontakt, müssen diese 
Bauteile in geeigneter Weise vor elektrochemischer Korrosion geschützt werden. 

5.5.3 Dichtmittel 

Dichtmittel dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Eigenschaften der Rohrleitungsteile, Verbindun-
gen und Bauteilkombinationen haben. 

5.5.4 Sonstige Werkstoffe 

Fetthaltige Schutz- und Gleitmittel dürfen nicht unmittelbar mit dem Klebbereich in Kontakt kommen. Das 
Langzeitverhalten der Werkstoffe nach dieser Norm darf durch Schutz- und Gleitmittel nicht beeinträchtigt 
werden. 

6 Allgemeine Eigenschaften 

6.1 Beschaffenheit 

Die Innen- und Außenflächen der Rohrleitungsteile müssen bei Inaugenscheinnahme glatt, sauber und frei 
von Riefen, Blasen oder eingefallenen Stellen sowie anderen Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche sein, die 
dazu führen, dass die Rohrleitungsteile die Anforderungen dieser Norm nicht erfüllen. Die Teile dürfen keine 
sichtbaren Verunreinigungen enthalten. 

Die Enden der Rohrleitungsteile müssen senkrecht auf der jeweiligen Achse stehen und gratfrei sein. 

6.2 Farbe 

Die Einfärbung der Rohrleitungsteile ist abhängig vom verwendeten Werkstoff. Sie muss für ABS, PVC-U und 
PVC-C den Festlegungen im betreffenden Anhang dieser Norm entsprechen. 

ANMERKUNG Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Festlegungen hinsichtlich der Farbkodierung von 
Rohrleitungen im Hinblick auf ihren Verwendungszweck oder den für Rohrleitungsteile vorgesehenen Verlegeort be-
rücksichtigt werden müssen. 

Rohrleitungsteile für oberirdisch verlegte Rohrleitungssysteme, die außerhalb von Gebäuden eingesetzt 
werden, sind in geeigneter Weise vor UV-Strahlung zu schützen. 

7 Geometrische Eigenschaften 

7.1 Allgemeines 

Die Maße sind nach einer Konditionierung über mindestens 4 h nach ISO 3126 bei (23 ± 2) °C zu bestimmen. 
Die Messung darf frühestens 24 h nach der Herstellung erfolgen. 

Die Rohrleitungsteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Sie dient nur der Veran-
schaulichung der wichtigsten Maße. Die aufgeführten Maße müssen eingehalten werden. Maße, die nicht 
aufgeführt sind, müssen vom Hersteller festgelegt sein. 
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7.2 Durchmesser und zugehörige Grenzabmaße 

Für Rohrleitungsteile, die aus ABS, PVC-U oder PVC-C hergestellt sind, müssen die Durchmesser und zuge-
hörigen Grenzabmaße den Anforderungen im betreffenden Anhang dieser Norm entsprechen. 

Die Anforderung an die Ovalität gilt zum Zeitpunkt der Herstellung. 

7.3 Wanddicken und zugehörige Grenzabmaße 

Für Rohrleitungsteile, die aus ABS, PVC-U oder PVC-C hergestellt sind, müssen die Wanddicken und zuge-
hörigen Grenzabmaße den Anforderungen im betreffenden Anhang dieser Norm entsprechen. 

7.4 Winkel bei Formstücken 

Die zulässige Abweichung vom Nennwinkel oder vom festgelegten Winkel bei Formstücken mit Richtungs-
änderung beträgt ±2°, wobei der Winkel die entsprechende Änderung der Durchflussrichtung berücksichtigt. 

ANMERKUNG Bevorzugte Nennwinkel für Formstücke mit Richtungsänderung sind 45° oder 90°. 

7.5 Konstruktionslängen 

Die Konstruktionslängen eines Formstückes oder einer Armatur sind vom Hersteller anzugeben. 

ANMERKUNG Die Konstruktionslängen dienen als Hilfe bei der Auslegung von Formen und sind nicht für die 
Qualitätssicherung vorgesehen. Die in ISO 265-1 aufgeführten Konstruktionslängen können als Richtwerte verwendet 
werden. 

7.6 Gewinde 

Gewinde für Verbindungen müssen ISO 7-1 entsprechen. Für Gewinde, die als Befestigungsgewinde inner-
halb einer Bauteilkombination (z. B. Überwurfmutter) verwendet werden, sind Gewinde nach ISO 228-1 zu 
bevorzugen. 

7.7 Formstücke für mechanische Verbindungen 

Formstücke für mechanische Verbindungen wie Bundbuchsen, Verschraubungen, Klemmverbinder und 
Reduzierstücke dürfen verwendet werden, wenn die Anschlussmaße den betreffenden Maßen der Rohr-
leitungsteile nach dieser Norm entsprechen. 

7.8 Anschlussmaße von Armaturen 

Die Anschlussmaße von Armaturen müssen den betreffenden Maßen der Rohre und Formstücke nach dieser 
Norm entsprechen. 

8 Mechanische Eigenschaften 

8.1 Festigkeitseigenschaften von Rohrleitungsteilen bei der Zeitstand-Innendruckprüfung 

Bei der Prüfung nach ISO 1167 (für Formstücke zusammen mit ISO 12092), unter Verwendung der im be-
treffenden Anhang dieser Norm festgelegten Prüfbedingungen für ABS, PVC-U oder PVC-C, dürfen die Rohr-
leitungsteile während der festgelegten Prüfdauer nicht zu Bruch gehen oder undicht werden. 
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8.2 Berechnung des Prüfdruckes für Rohrleitungsteile 

8.2.1 Rohre 

Der hydrostatische Innendruck, PT, in bar, wird für Rohre nach Gleichung (6) errechnet: 

𝜎 = PT ×
𝑑em − 𝑒min

2𝑒min
 (6) 

Dabei ist σ die Vergleichsspannung, die für ABS, PVC-U oder PVC-C im betreffenden Anhang dieser Norm 
festgelegt ist. 

8.2.2 Formstücke 

Der hydrostatische Innendruck, PT, in bar, wird für Formstücke nach Gleichung (7) errechnet. Dabei wird für 
S bzw. SDR der Wert des zugehörigen Rohres verwendet: 

PT =
10𝜎

S
=

20𝜎
SDR − 1

 (7) 

8.2.3 Armaturen 

Der hydrostatische Innendruck, PT, in bar, wird für Armaturen in Abhängigkeit des Armaturentyps nach 
ISO 16135, ISO 16136, ISO 16137, ISO 16138, ISO 16139 oder ISO 21787 errechnet. 

9 Physikalische Eigenschaften 

Die physikalischen Eigenschaften von Rohrleitungsteilen aus ABS, PVC-U oder PVC-C sind im betreffenden 
Anhang dieser Norm aufgeführt. 

10 Chemische Eigenschaften 

10.1 Auswirkungen auf den Werkstoff der Rohrleitungsteile 

Werden andere Fluide als Wasser transportiert, können die Auswirkungen der Fluide auf den Werkstoff, aus 
dem die Rohrleitungsteile hergestellt sind, nach Rücksprache mit dem Hersteller der Rohrleitungsteile oder 
durch Verweisung auf ISO/TR 10358 ermittelt werden. 

10.2 Auswirkungen auf die Fluide 

Werden andere Fluide als Wasser transportiert, können die Auswirkungen auf die Fluide nach Rücksprache 
mit dem Hersteller der Rohrleitungsteile ermittelt werden. 

11 Klebstoffe 

!Der/die Klebstoff(e) muss/müssen den Empfehlungen des Herstellers der Rohrleitungsteile entsprechen. 

Der/die Klebstoff(e) darf/dürfen nicht Ursache dafür sein, dass die Prüfanordnung die Anforderungen im 
betreffenden Anhang dieses Dokuments nicht erfüllt." 
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12 Anforderungen an die Verbindungen und die Gebrauchstauglichkeit des 
Rohrleitungssystems 

12.1 Allgemeines 

Werden Rohrleitungsteile nach dieser Norm, die aus demselben Werkstoff hergestellt sind, miteinander ver-
bunden, müssen die Rohre, Formstücke und Armaturen sowie die Verbindungen den Anforderungen im be-
treffenden Anhang dieser Norm entsprechen. 

ANMERKUNG Werden für Bauteilkombinationen mit Rohrleitungsteilen aus verschiedenen Werkstoffen (z. B. Ver-
schraubungen oder Flanschverbindungen) die gleichen Prüfdrücke wie für Rohre verwendet, führt dies zu Dehnungen, 
die über denen liegen, die bei langzeitiger Beanspruchung mit den zulässigen Betriebsbedingungen auftreten. Diese 
überhöhten Dehnungen führen dann unvermeidlich zu Undichtheiten. Deshalb wird in dieser Norm das 
Zeitdehnverhalten der Bauteilkombinationen berücksichtigt und es werden die aus den entsprechenden isochronen 
Spannungs-Dehnungs-Diagrammen abgeleiteten Prüfdrücke verwendet. 

12.2 Vorbereitung der Probekörper und Bauteilkombinationen auf die Prüfungen 

12.2.1 Allgemeines 

Die Verbindungsprüfungen sind an Verbindungen mit Rohren und Formstücken nach dieser Norm 
durchzuführen. 

Für die Vorbereitung der Probekörper und Bauteilkombinationen sind die Maße und Grenzabmaße der 
Rohrleitungsteile, die Genauigkeit der Prüfgeräte, die späteren Baustellenbedingungen, die Schwankungen 
der Umgebungstemperatur während der Verlegung und, sofern zutreffend, die Werkstoffe und Toleranzen 
der Dichtmittel zu berücksichtigen. 

Die Probekörper für Druckprüfungen sind mit druckdichten und zugfesten Verschlussstücken, Stopfen oder 
Flanschen zu verschließen. Die Abdichtungen müssen mit Vorrichtungen für den Einlass von Wasser und das 
Entweichen von Luft versehen sein. 

12.2.2 Klebverbindungen 

Rohre und Formstücke, die für Klebverbindungen vorgesehen sind, müssen nach den Anweisungen des Her-
stellers vorbereitet und verklebt werden. 

12.2.3 Mechanische Verbindungen 

Rohre und Formstücke, die für mechanische Verbindungen vorgesehen sind, müssen nach den Anweisungen 
des Herstellers vorbereitet und montiert werden. 

13 Klassifizierung von Rohrleitungsteilen 

Die Klassifizierung von Rohren muss auf der Rohrserienzahl S, dem Durchmesser-Wanddicken-Verhältnis 
SDR oder dem Nenndruck PN basieren. 

Die Klassifizierung von Formstücken muss auf dem zugehörigen Rohr mit der entsprechenden Rohrserien-
zahl S, dem Durchmesser-Wanddicken-Verhältnis SDR oder dem Nenndruck PN basieren. 

Die Klassifizierung von Armaturen muss in Abhängigkeit des Armaturentyps den Anforderungen der 
ISO 16135, ISO 16136, ISO 16137, ISO 16138, ISO 16139 oder ISO 21787 entsprechen. 
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14 Auslegung eines Rohrleitungssystems aus thermoplastischen Kunststoffen für 
industrielle Anwendungen 

ANMERKUNG Da verschiedene Berechnungsmethoden für die Auslegung von Rohrleitungssystemen aus thermo-
plastischen Kunststoffen für industrielle Anwendungen zur Verfügung stehen, können nur allgemeine Hinweise 
angegeben werden. 

Für die Auslegung eines Rohrleitungssystems (z. B. Bestimmung des maximal zulässigen Drucks ps) sollten 
die folgenden Parameter berücksichtigt werden: 

— Temperatur T, normalerweise konstant (andernfalls sollte die Minersche Regel angewendet werden); 

— Druck p, normalerweise konstant (andernfalls sollte die Minersche Regel angewendet werden); 

— Gebrauchsdauer t (normalerweise 25 Jahre); 

— Vergleichsspannung σ, die nach den im ersten Abschnitt von Anhang A, Anhang B oder Anhang C 
festgelegten Gleichungen errechnet wurde; 

— chemische Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes gegen Fluide; 

— erforderlicher Gesamtbetriebs(berechnungs)koeffizient C; 

— Einfluss des Verschleißes und des Abriebs durch feste Bestandteile in Fluiden; 

— Einfluss der Längenänderung (durch Temperatur, Quellung, Innendruck); 

— Art der Verlegung (Festpunkte, Gleitlager usw.); 

— Unterstützungsabstände in verlegten Rohrleitungssystemen. 

Mit diesen Parametern und den Mindestwerten der Referenzkurven für das Zeitstand-Innendruckverhalten 
kann ein Rohrleitungssystem bemessen werden. Bei der Auslegung sind die nationalen und/oder für den 
Einsatzort üblichen Anforderungen zu berücksichtigen. Die Berechnung kann, sofern zutreffend, durch 
experimentelle Auslegungsmethoden unterstützt werden. 

15 Verlegung von Rohrleitungssystemen 

Für die Verlegung von Rohrleitungsteilen nach dieser Norm gelten nationale und/oder für den Einsatzort 
übliche Anforderungen und entsprechende Verlegepraktiken. 

Zusätzlich kann der Rohrhersteller in seiner Verlegeanleitung Empfehlungen für Transport, Lagerung und 
Handhabung der Rohre und Formstücke geben sowie auf Verlegepraktiken nach nationalen und/oder ört-
lichen Bestimmungen verweisen. 

Für oberirdisch verlegte Rohrleitungssysteme, die außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden, sind die zu-
sätzlichen klimaabhängigen Anforderungen zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren. 

16 Übereinstimmungserklärung 

Mit der Kennzeichnung der Rohrleitungsteile nach Abschnitt 17 bestätigt der Hersteller verbindlich, dass die 
Rohrleitungsteile dieser Norm entsprechen. 
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17 Kennzeichnung 

17.1 Allgemeines 

Die Kennzeichnung muss auf die Rohrleitungsteile aufgedruckt oder geprägt sein oder auf einem Aufkleber 
erfolgen, sodass nach Lagerung, Bewitterung und Handhabung sowie der Verlegung die Lesbarkeit der Kenn-
zeichnung dauerhaft sichergestellt ist. 

ANMERKUNG Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn die Kennzeichnung der Rohrleitungsteile infolge 
von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verlegung und dem Gebrauch, wie Anstreichen, Zerkratzen und Abdecken, 
sowie infolge der Verwendung von Reinigungsmitteln usw. unleserlich wird, außer wenn diese Tätigkeiten mit dem Her-
steller vereinbart oder von ihm festgelegt worden sind. 

Die Kennzeichnung darf keine Risse oder andere Beschädigungen verursachen, die die Gebrauchstauglich-
keit des Rohrleitungsteiles beeinträchtigen. 

Wird die Kennzeichnung aufgedruckt, muss sich die Farbe des Aufdruckes deutlich von der Grundfarbe des 
Rohrleitungsteiles unterscheiden. 

Die Größe der Kennzeichnung muss so deutlich sein, dass sie ohne optische Hilfsmittel lesbar ist. 

17.2 Mindestkennzeichnung der Rohre 

Die Mindestkennzeichnung der Rohre muss Tabelle 2 entsprechen. 

Die Rohre sind im Abstand von höchstens 1 m, mindestens jedoch einmal je Rohr zu kennzeichnen. 

Tabelle 2 — Mindestkennzeichnung der Rohre 

Angaben Kennzeichnung oder Symbol 

Nummer der Internationalen Norm ISO 15493 

Name des Herstellers und/oder Warenzeichen Name oder Symbol 

Nenn-Außendurchmesser dn z. B. 110 

Nenn-Wanddicke en z. B. 5,3 
oder  
Rohrserienzahl S oder Durchmesser-Wanddicken-Verhältnis SDR z. B. S 10 oder SDR 21 
oder  
Nenndruck PN z. B. PN 10 

Werkstoff z. B. PVC-U 

Informationen des Herstellers a 

a Zur Sicherstellung der Nachweisbarkeit müssen folgende Einzelheiten angegeben werden: 
— die Produktionszeitspanne, als Angabe in Jahr und Monat, in Ziffern oder in verschlüsselter Form; 
— die Produktionsstätte, namentlich oder in verschlüsselter Form, sofern in verschiedenen Produktionsstätten gefertigt 

wird. 
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