DEUTSCHE NORM September 2002

Stahle fir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton —_—
Prifverfahren DIN
Teil 2: Geschweilte Matten (ISO 15630-2:2002)
Deutsche Fassung EN ISO 15630-2:2002 EN ISO 15630-2
ICS 77.140.15; 77.140.65 Mit DIN EN ISO 15630-1:2002-09
Ersatz fur

DIN 488-5:1986-06

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete —
Test methods —

Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2002);

German version EN ISO 15630-2:2002

Aciers pour I'armature et la précontrainte du béton —
Méthodes d’essai —

Partie 2: Treillis soudés (ISO 15630-2:2002);

Version allemande EN ISO 15630-2:2002

Die Européische Norm EN ISO 15630-2:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 15630-2:2002 wurde vom Unterausschuss SC 16 ,Stahl fir die Bewehrung
und das Vorspannen von Beton“ (Sekretariat: Norwegen) des Technischen Komitees ISO/TC 17 ,Stahl*
ausgearbeitet. Die Ausarbeitung erfolgte — entsprechend der ,Wiener Vereinbarung“ — in Absprache mit
ECISS/TC 19 ,Betonstahl und Spannstahl — Eigenschaften, MaRRe, Grenzabmale und besondere
Prifungen® (Sekretariat: FES im DIN).

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der FES-Arbeitsausschuss 03 ,Normung von Betonstahl
und Spannstahl“ (Gemeinschaftsausschuss mit dem NABau).

Im EN-Original wird félschlicherweise der Ersatz der Vornorm ENV 10080:1995 angegeben. Diese in
Uberarbeitung befindliche Vornorm ersetzt andere als im obigen Ersatzvermerk angegebenen Teile aus
den Normen der Reihe DIN 488.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm verwiesen:

ISO 6892 siehe DIN EN 1002-1

Fortsetzung Seite 2
und 14 Seiten EN

Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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DIN EN ISO 15630-2:2002-09

Anderungen

Gegeniiber DIN 488-5:1985-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Prifung von Draht wird jetzt getrennt behandelt (siehe DIN EN ISO 15630-1:2002).

b) Zuséatzlich aufgenommen wurden die chemische Analyse (siehe Abschnitt 9) und die Messung der
geometrischen Merkmale der Matte (siehe Abschnitt 10). Ebenso aufgenommen wurden allgemeine
Bedingungen fiir Proben (siehe Abschnitt 4) sowie Angaben Uber den Inhalt des Prifberichtes (siehe

Abschnitt 11).

c) Angaben zum Zugversuch (siehe Abschnitt 5) insbesondere wegen Ermittlung der Gesamtdehnung bei
Héchstkraft (4,,) Gberarbeitet.

d) Angaben fur die Ermittlung der Scherfestigkeit in der Schweil3stelle (jetzt 3 verschiedene
Prifvorrichtungen, siehe Abschnitt 7) und zum Dauerschwingversuch (siehe Abschnitt 8) véllig
Uberarbeitet.

e) Vollstandige redaktionelle Uberarbeitung.

Frihere Ausgaben

DIN 488-5: 1972-04, 1984-09, 1986-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren (bei Raumtemperatur).
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 15630-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2002

ICS 77.140.99; 91.080.40 Ersatz fir ENV 10080:1995

Deutsche Fassung

Stéhle fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton

Prufverfahren
Teil 2: Geschweillte Matten (ISO 15630-2:2002)

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete — Aciers pour I'armature et la précontrainte du béton —
Test methods — Méthodes d'essai —
Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2002) Partie 2: Treillis soudés (ISO 15630-2:2002)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. April 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

3 — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 15630-2:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 15630-2:2002 (D)
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EN ISO 15630-2:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom ISO/TC 17/SC 16 ,Stahl fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 19 ,Betonstahl und Spannstahl — Eigenschaften,
MaRe, Grenzabmale und besondere Prifungen®, dessen Sekretariat von FES im DIN gehalten wird, erarbeitet.
Diese Européische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Oktober 2002 zurliickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 10080:1995.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm 1SO 15630-2:2002 wurde vom CEN als Europdische Norm ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.

ANMERKUNG  Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefihrt.

Diese Internationale Norm, zusammen mit den Teilen 1 und 3, setzt die Internationalen Normen ISO 10065:1990,
ISO 10287:1992 und ISO 10606:1995 auller Kraft und ersetzt sie.

ISO 15630 besteht unter dem Haupttitel ,Stahle fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton-Prifverfahren®
aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Bewehrungsstébe, -walzdraht und -draht
— Teil 2: Geschweildte Matten

— Teil 3: Spannstahle

Einleitung

Das Ziel von ISO 15630 ist es, in einer Norm alle fir Bewehrungs- und Spannstdhle in Betracht kommenden
Prufverfahren zur Verfigung zu stellen. Daher wurden die fir die Prifung dieser Erzeugnisse bestehenden
Internationalen Normen Uberarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Einige weitere Priifverfahren wurden
hinzugefigt.

Soweit sie in Betracht kommen, wird auf allgemeine Internationale Normen fiur die Prifung von Metallen verwiesen.
Wo es erforderlich war, wurden ergdnzende Bedingungen festgelegt.

Prufverfahren, die in keiner bestehenden Internationalen Norm fur die Prifung von Metallen enthalten sind, werden
in ISO 15630 in vollem Umfang beschrieben.
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