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Nationales Vorwort 

Die Internationale Norm ISO 15651:2015 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 85 „Nuclear energy, 
nuclear technologies, and radiological protection“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) 
erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 430 „Kernenergie, Kerntechnik und Strahlenschutz“, 
dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird, übernommen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-07 FBR „Fachbereichsbeirat Kerntechnik und 
Strahlenschutz“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 
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Deutsche Fassung  Kernenergie —Bestimmung des totalen Wasserstoffgehalts in  PuO2- und UO2-Pulvern und UO2-, (U,Gd)O2- und  (U,Pu)O2-gesinterten Pellets — Trägergasheißextraktion und Leitfähigkeitsbestimmungsverfahren  (ISO 15651:2015) 

 

Nuclear energy — Determination of total hydrogen content  in PuO2 and UO2 powders and UO2, (U,Gd)O2  and (U,Pu)O2 sintered pellets — Inert gas extraction and conductivity  detection method  (ISO 15651:2015) 

 Énergie nucléaire — Dosage de la teneur totale en hydrogène  de poudres de PuO2 et UO2, et de pastilles  frittées d’UO2, (U,Gd)O2 et (U,Pu)O2 — Méthode d’extraction par gaz inerte et méthode  de mesure de la conductivité  (ISO 15651:2015) 
Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. September 2017 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    
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