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DIN EN ISO 15792-2 DIN

ICS 25.160.20 Ersatz fur
DIN EN 1597-2:1997-10

Schweilzusatze -

Prufverfahren —

Teil 2: Vorbereitung eines Prufstlicks zur Prifung von Einlagen- und
Lage/Gegenlage-Schweiflungen an Stahl (ISO 15792-2:2000);
Deutsche Fassung EN ISO 15792-2:2008

Welding consumables —
Test methods —

Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel
(ISO 15792-2:2000);
German version EN ISO 15792-2:2008

Produits consommables pour le soudage —

Méthodes d’essai —

Partie 2: Préparation d’éprouvettes en une ou deux passes en acier (ISO 15792-2:2000);
Version allemande EN ISO 15792-2:2008
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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 15792-2:2000 wurde vom ISO/TC 44 ,Welding and allied processes” erarbeitet,
dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird und wurde als Europaische Norm als
EN ISO 15792-2:2008 identisch Ubernommen. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der
Arbeitsausschuss NA 092-00-03 AA ,SchweilRzusatze (DVS AG W 5)“ im Normenausschuss Schweifdtechnik
(NAS).

DIN EN ISO 15792 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Schweilzusétze — Priif-
verfahren:

— Teil 1: Priifverfahren fiir Priifstiicke zur Entnahme von Schweil3gutproben an Stahl, Nickel und Nickel-
legierungen

— Teil 2: Vorbereitung eines Priifstiicks zur Priifung von Einlagen- und Lage/Gegenlage-SchweilSungen an
Stahl

— Teil 3: Priifung zur Einteilung der Schweil3zusétze nach ihrer Eignung fiir Schweil3positionen und Wurzel-
einbrand an Kehlnéhten

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
nationalen Normen hingewiesen:

ISO 4136  siehe DIN EN 895
ISO 9016  siehe DIN EN 875
ISO 13916 siehe DIN EN ISO 13916

Die in EN ISO 15792-2:2008, Abschnitt 2, genannten Ausgabedaten der Normen sind falsch und lauten wie
folgt:

ISO 4136:2001

1ISO 9016:2001

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1597-2:1997-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Inhalt der Internationalen Norm (ibernommen;

b) Tabelle 1 ,Stumpfnaht-Prifstick fiir die Einlagen- oder Lagen/Gegenlage-SchweiRung“ Giberarbeitet und
erganzt;

c) Abschnitt 8 ,Lage und Male der Proben sowie Prifung“ beziglich der Kerbschlagbiegeproben leicht
modifiziert.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1597-2: 1997-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 875, Zerstérende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen — Kerbschlag-
biegeversuch — Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung

DIN EN 895, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen — Querzug-
versuch

DIN EN ISO 13916, SchweiBen — Anleitung zur Messung der Vorwdrm-, Zwischenlagen- und Haltetempe-
ratur
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