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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 15876-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme®, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee I1SO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and valves for the
transport of fluids“ erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss
NA 119-07-11 AA ,Rohre und Rohrverbindungen aus Kunststoff innerhalb von Gebduden“ im
DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 472 siehe DIN EN 1SO 472

[SO 1043-1 siehe DIN EN ISO 1043-1

ISO 15874 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 15874 (alle Teile)

ISO 15875 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 15875 (alle Teile)

ISO 15876 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 15876 (alle Teile)

ISO 15877 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 15877 (alle Teile)

IS0 21003 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 21003 (alle Teile)

1SO 22391 (alle Teile) siehe DIN EN ISO 22391 (alle Teile)

Anderungen

Gegenliber DIN ENISO 15876-1:2004-03 und DIN ENISO 15876-1/A1:2007-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme von statistischem Polybuten-Copolymer (PB-R) und Umbenennung der bisherigen
Bezeichnung Polybuten (PB) in Polybuten-Homopolymer (PB-H);

b) Uberarbeitung der Festlegungen fiir die Probenkonditionierung;
c) normative Verweisungen aktualisiert.

Frithere Ausgaben

DIN 4727:1988-09

DIN EN ISO 15876-1: 2004-03
DIN EN ISO 15876-1/A1: 2007-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwdérterverzeichnis

DIN EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften

DIN EN ISO 15874 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP)

DIN EN ISO 15875 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Vernetztes Polyethylen (PE-X)

DIN EN ISO 15876 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polybuten (PB)

DIN EN ISO 15876-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 2: Rohre

DIN EN ISO 15876-3, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 3: Formstiicke

DIN EN ISO 15876-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

DIN EN ISO 15877 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C)

DIN EN ISO 21003 (alle Teile), Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasser-
installation innerhalb von Gebduden

DIN EN ISO 22391 (alle Teile), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polyethylen erhéhter Temperaturbestdindigkeit (PE-RT)
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EUROPAISCHE NORM ENISO 15876-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2017

ICS 23.040.20; 91.140.60 Ersatz fiir EN ISO 15876-1:2003

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polybuten (PB) —

Teil 1: Allgemeines
(ISO 15876-1:2017)

Plastics piping systems for hot and Systemes de canalisations en plastique pour
cold water installations — les installations d’eau chaude et froide —
Polybutene (PB) — Polybuténe (PB) —
Part 1: General Partie 1: Généralités
(ISO 15876-1:2017) (ISO 15876-1:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Dezember 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 15876-1:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 15876-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme®, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and valves for the
transport of fluids“ erarbeitet.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 15876-1:2003.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 15876-1:2017 wurde von CEN als EN ISO 15876-1:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 15876-1 wurde vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 155,
Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme, in Zusammenarbeit mit dem I[SO Technischen
Komitee ISO/TC 138, Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids, Unterkomitee SC 2, Plastics
pipes and fittings for water supplies, in Ubereinstimmung mit dem Abkommen iiber die technische
Kooperation zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 15876-1:2003), die mit den folgenden Anderungen
technisch iiberarbeitet wurde:

— Aufnahme von statistischem Polybuten-Copolymer (PB-R) (en: polybutene random copolymer) und
Umbenennung der bisherigen Bezeichnung Polybuten (PB) in Polybuten-Homopolymer (PB-H);

— Uberarbeitung der Festlegungen fiir die Konditionierung von Proben.
Sie enthalt auch die Anderung ISO 15876-1:2003/Amd 1:2007.

Eine Auflistung aller Teile der Reihe ISO 15876 kann der ISO-Website entnommen werden.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil 1 der Systemnorm ISO 15876, welche die Anforderungen an ein Rohrleitungs-
system aus Polybuten (PB) festlegt. Das Rohrleitungssystem ist fiir die Verwendung in der Warm- und
Kaltwasserinstallation vorgesehen.

Hinsichtlich moglicher nachteiliger Auswirkungen von Erzeugnissen nach ISO 15876 (alle Teile) auf die
Qualitat des Wassers fiir den menschlichen Gebrauch:

— enthdlt ISO 15876 (alle Teile) keine Angaben dariiber, ob das Erzeugnis in den einzelnen
Mitgliedstaaten der EU oder EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

— sollte beachtet werden, dass bestehende nationale Vorschriften iiber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieser Erzeugnisse giiltig bleiben, bis entsprechende europdische Regelungen
verabschiedet worden sind.

Anforderungen und Priifverfahren fiir den Werkstoff und die Bauteile des Rohrleitungssystems sind in
ISO 15876-2 und ISO 15876-3 festgelegt. Eigenschaften fiir die Gebrauchstauglichkeit (hauptsachlich von
Verbindungen) sind in ISO 15876-5 festgelegt. ISO/TS 15876-7 enthilt Empfehlungen fiir die Beurteilung
der Konformitét.

Dieses Dokument legt die allgemeinen Anforderungen an das Kunststoff-Rohrleitungssystem fest.
Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm liegen fiir Rohrleitungssysteme aus anderen Kunststoff-

Werkstoffen fiir die gleiche Anwendung die Systemnormen ISO 15874, 1SO 15875, ISO 15876, ISO 15877,
1SO 21003 und ISO 22391 vor.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt allgemeine Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus Polybuten-1 (PB-1) fest, die
fiir die Verwendung in der Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebduden fiir den Transport
von Trink- oder Brauchwasser (Hausinstallation) sowie fiir Heizungsanlagen bei den zuldssigen
Betriebsdriicken und Temperaturen entsprechend der Anwendungsklasse (siehe Tabelle 1) vorgesehen sind.

In diesem Dokument wird durchgehend die Bezeichnung Polybuten zusammen mit der Abkiirzung PB
verwendet.

Dieses Dokument deckt einen Bereich von Betriebsbedingungen (Anwendungsklassen) sowie zuldssige

Betriebsdriicke und Abmessungsklassen fiir Rohre ab. Werte fiir Ty, T, und T,,,,; oberhalb der in Tabelle 1

angegebenen Werte sind nicht eingeschlossen.

ANMERKUNG  Der Anwender oder Auftraggeber ist unter Beriicksichtigung der eigenen besonderen Anforderungen
sowie der geltenden nationalen Festlegungen und Verlegepraktiken fiir die entsprechende Auswahl anhand dieser
Kriterien verantwortlich.

Es legt auch die Priifparameter fiir die Priifverfahren fest, auf die in diesem Dokument verwiesen wird.

Zusammen mit den iibrigen Teilen von ISO 15876 gilt dieses Dokument fiir Rohre und Formstiicke aus PB,
deren Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Kunststoffen oder aus
Nichtkunststoffen (Metall), die fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation vorgesehen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 472, Plastics — Vocabulary

ISO 1043-1, Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part1: Basic polymers and their special
characteristics

ISO 15876-2, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polybutene (PB) — Part 2: Pipes
ISO 15876-3, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polybutene (PB) — Part 3: Fittings

ISO 15876-5, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polybutene (PB) — Part 5: Fitness
for purpose of the system

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe, Symbole und Abkiirzungen nach ISO 472 und
ISO 1043-1 und die folgenden Begriffe, Symbole und Abkiirzungen.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform: unter http://www.iso.org/obp
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3.1 Begriffe

3.1.1 Geometrische Begriffe

3.1.1.1

Nennweite

DN

numerische Kennzahl fiir die Gréf3e eines Rohrleitungsteiles, die eine gerundete Zahl ist, die ungefihr den
Herstellungsmafien, in Millimeter (mm), entspricht

3.1.1.2

Nennweite

DN/OD

auf den Auflendurchmesser bezogene Nennweite

3.1.1.3

Nenn-Aufdendurchmesser

dIl

festgelegter Durchmesser, in Millimeter, der einer Nennweite DN/OD zugeordnet ist

3.1.14

Aufdendurchmesser (an einer beliebigen Stelle)

de

an einer beliebigen Stelle des Querschnittes gemessener Aufdendurchmesser eines Rohres oder Einsteck-
endes eines Formstiickes, auf 0,1 mm aufgerundet

3.1.1.5

mittlerer Aufendurchmesser

dem

Quotient aus dem gemessenen dufieren Umfang eines Rohres oder Einsteckendes eines Formstiickes an
einem beliebigen Querschnitt und der Zahl ©t (= 3,142), auf 0,1 mm aufgerundet

3.1.1.6

Kkleinster mittlerer AufRendurchmesser

dem,min

fiir eine vorgegebene Nennweite festgelegter Mindestwert des mittleren Auféendurchmessers

3.1.1.7
maximaler mittlerer AufRendurchmesser
d

em,max
fiir eine vorgegebene Nennweite festgelegter Hochstwert des mittleren Aufiendurchmessers

3.1.1.8
mittlerer Muffen-Innendurchmesser
dsm

arithmetisches Mittel zweier liber Kreuz gemessener Innendurchmesser in der Mitte der Muffentiefe

3.1.1.9

Ovalitat

Unrundheit

Differenz zwischen dem grofiten und kleinsten Aufdendurchmesser in derselben Querschnittsebene eines
Rohres oder Einsteckendes eines Formstiickes bzw. die Differenz zwischen dem gemessenen grofiten und
kleinsten Muffen-Innendurchmesser in derselben Querschnittsebene einer Muffe
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