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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 15995:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerdate und Ausriistungsteile”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-03 AA , Druckgasflaschen
und Ausriistung; Spiegelausschuss zu CEN/TC23 wund ISO/TC58“ im DIN-Normenausschuss
Druckgasanlagen (NDG).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 2859-1:1999 siehe DIN ISO 2859-1:2004-01
ISO 10286 siehe DIN EN ISO 10286
ISO 10297 siehe DIN EN ISO 10297
ISO 11114-1 siehe DINENISO 11114-1
ISO 11114-2 siehe DINENISO 11114-2
ISO 11363-1 siehe DIN EN ISO 11363-1
ISO 13341 siehe DIN EN ISO 13341
ISO 15245-1 siehe DIN EN ISO 15245-1
ISO 17871 siehe DIN EN ISO 17871
ISO 17879 siehe DIN EN ISO 17879
Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 15995:2010-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einfilhrung neuer Definitionen;
b) Anderung des informativen Anhangs zu Produktionspriifungen in einen normativen Anhang;

c¢) neue Anforderung an das Ventil, Schwingungen wahrend der Beforderung zu widerstehen, und Ein-
fithrung einer Schwingungspriifung;

d) neue Gliederung von Abschnitt 5 ,Ventilbaumusterpriifung®;
e) Loschung der Ventilpriifung nach Alterung;

f)  Erhohung des Ventilpriifdrucks fiir Dichtheitspriifungen;

g) Einfiihrung der Stromungsbegrenzungsventilpriifung;

h) Einfithrung der Riickschlagventilpriifung.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13153:2002-03, 2003-09
DIN EN ISO 15995: 2010-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10286, Gasflaschen — Terminologie (ISO 10286)
DIN EN ISO 10297, Gasflaschen — Flaschenventile — Spezifikation und Baumusterpriifungen (1SO 10297)

DIN EN ISO 11114-1, Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit den in
Bertihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe (1SO 11114-1)

DIN EN ISO 11114-2, Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in Beriihrung
kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe (1SO 11114-2)

DIN EN ISO 11363-1, Gasflaschen — 17E und 25E kegeliges Gewinde zur Verbindung von Ventilen mit
Gasflaschen — Teil 1: Spezifikationen (1SO 11363-1)

DIN EN ISO 13341, Gasflaschen — Eindrehen von Ventilen in Gasflaschen (I1SO 13341)

DIN EN ISO 15245-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Zylindrische Gewinde fiir den Anschluss von Ventilen an
Gasflaschen — Teil 1: Spezifikation (1SO 15245-1)

DIN EN ISO 17871, Gasflaschen — Schnelléffnungs-Flaschenventile — Spezifikation und Baumusterpriifung
(1S0 17871)

DIN EN ISO 17879, Gasflaschen — Selbstschliefsende Flaschenventile — Spezifikation und Baumusterpriifung
(IS0 17879)

DIN ISO 2859-1:2004-01, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler

(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen (1SO 2859-1:1999 einschliefSlich Technisches Korrigendum 1:2001)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 15995
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2019

ICS 23.020.35 Ersatz fiir EN ISO 15995:2010

Deutsche Fassung

Gasflaschen —

Spezifikation und Priifung von Flaschenventilen
fur Flussiggas (LPG) —
Handbetatigt
(ISO 15995:2019)

Gas cylinders — Bouteilles a gaz —
Specifications and testing of LPG cylinder valves — Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL —
Manually operated Fermeture manuelle
(ISO 15995:2019) (ISO 15995:2019)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 30. Mai 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 15995:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mdrz 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mdrz 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 15995:2010.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 15995:2019 wurde von CEN als ENISO 15995:2019 ohne irgendeine Abédnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
ublicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58, Gas cylinders, Unterkomitee SC 2, Cylinder
fittings erarbeitet.

Rickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 15995:2006), die technisch tiberarbeitet wurde. Die
wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgangerausgabe sind folgende:

— Einfiihrung neuer Definitionen;
— Anderung des informativen Anhangs zu Produktionspriifungen in einen normativen Anhang;

— neue Anforderung an das Ventil, Schwingungen wahrend der Beforderung zu widerstehen, und Ein-
fithrung einer Schwingungspriifung;

— neue Gliederung von Abschnitt 5 ,Ventilbaumusterpriifung*;
— Loschung der Ventilpriifung nach Alterung;

— Erhohung des Ventilpriifdrucks fiir Dichtheitspriifungen;

— Einfiilhrung der Stromungsbegrenzungsventilpriifung;

— Einfiihrung der Riickschlagventilpriifung.
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Einleitung

Dieses Dokument behandelt die Funktion von LPG-Flaschenventilen als Verschluss (wie durch die UN-
Modellvorschriften [15] festgelegt).

Dieses Dokument wurde so erarbeitet, dass in den UN-Modellvorschriften darauf verwiesen werden kann.

Von Flaschenventilen, die diesem Dokument entsprechen, kann erwartet werden, dass sie unter normalen
Betriebsbedingungen zufriedenstellend arbeiten.

In Anbetracht der im Vorwort beschriebenen Anderungen sollte die Stelle, die ein LPG-Flaschenventil nach
der vorherigen Version dieses Dokuments zugelassen hat, bei der Zulassung desselben LPG-Flaschenventils
nach dieser neuen Ausgabe liberlegen, welche Priifungen durchgefiihrt werden miissen.

In diesem Dokument wird aufgrund ihres universellen Gebrauchs im Bereich technischer Gase die Einheit
sbar“ verwendet. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass es sich bei ,bar” nicht um eine SI-Einheit
handelt, und dass die SI-Einheit fiir den Druck ,Pa“ ist (1 bar = 105 Pa = 105 N/m?2).

Sofern nicht anders angegeben, werden Druckwerte in diesem Dokument als Uberdriicke (Driicke, die den
atmosphaérischen Druck tibersteigen) angegeben.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 15995:2019-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15995-2019-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-15995-2019-12

DIN EN ISO 15995:2019-12
EN ISO 15995:2019 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Auslegung, Spezifikation, Baumusterpriifung sowie Produktions-
priifung und Inspektion von handbetatigten Flaschenventilen fiir Fliissiggas (LPG, en: Liquified Petroleum
Gas) zur Verwendung mit ortsbeweglichen, wiederbefiillbaren LPG-Flaschen fest, an denen die Ventile direkt

angeschlossen sind.

Es enthélt auch Anforderungen an zugehoriges Zubehor fiir den Betrieb in der Gas- und Fliissigphase.
Berstscheiben und/oder Schmelzsicherungen werden nicht von diesem Dokument abgedeckt.

Anhang B enthalt Anforderungen an die Produktionspriifung und Inspektion.

Dieses Dokument schlief3t andere LPG-Flascheneinrichtungen aus, die keinen integralen Teil des hand-
betdtigten Flaschenventils darstellen.

Dieses Dokument gilt nicht fiir in Fahrzeugen fest eingebaute Flaschenventile und Kugelventile.

ANMERKUNG Fiir selbst-schliefende LPG-Flaschenventile siehe ISO 14245. Fiir Flaschenventile fiir verdichtete,
geldste und andere verfliissigte Gase siehe ISO 10297 [2],1SO 17871 [6] oder ISO 17879 [7].

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

ISO 11114-1, Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 1:
Metallic materials

ISO 11114-2, Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 2:
Non-metallic materials

[SO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 13341, Gas cylinders — Fitting of valves to gas cylinders

ISO 10286, Gas cylinders — Terminology

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 10286 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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31

Fliissiggas

LPG (en: liquefied petroleum gas)

unter geringem Druck verfliissigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer 1011, 1075,
1965, 1969 oder 1978 zugeordneten Kohlenwasserstoffen besteht und das neben Spuren anderer
Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan, Propen, Butan, Butan-Isomeren und/oder Buten enthilt

[QUELLE: ISO 10286:2015, 723, modifiziert]

3.2

Flaschenventil

Ventil

an LPG-Flaschen angebrachte primare Verschlusseinrichtung zur Befiillung und Entnahme von Fliissig- oder
Gasphasen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Zum Ventil gehoéren Ventilkérper (3.8), Ventileinschraubstutzen (3.14), Ventilausgang
(3.15) und Ventilbetdtigungsmechanismus (3.22).

Anmerkung 2 zum Begriff: Das Ventil kann auch Zusatzeinrichtungen einschliefien, z.B. Entnahmerohr (3.5),
Fiillstandsanzeiger (3.7), Fiillstandspeilventil (3.6), Strémungsbegrenzungsventil (3.9), Riickschlagventil (3.10),
Sedimentrohr (3.19) und Sicherheitsventil (3.30).

3.3

aufdere Dichtheit

Dichtheit gegeniiber der Atmosphare (Undichtigkeit nach innen und/oder Undichtigkeit nach aufden) bei
geoffnetem Ventil

3.4

innere Dichtheit

Dichtheit des Ventilsitzes (Undichtigkeit nach innen und/oder Undichtigkeit nach aufsen) bei geschlossenem
Ventil

3.5

Entnahmerohr

am Ventil angebrachtes Rohr, das die Entnahme von Fliissigphase ermoglicht, wenn sich die Flasche in ihrer
bestimmungsgemafien Betriebsposition befindet

3.6

Fiillstandspeilventil

Einrichtung, wie z. B. ein Tauchrohr in Kombination mit einem Entliiftungsventil, zum Nachweis, dass der
festgelegte Hochstwert des Fliissigkeitsfiillstandes in einer Flasche erreicht oder tiberschritten wurde

3.7

Fiillstandsanzeiger

Einrichtung, wie z. B. schwimmergesteuerte Anzeigeeinrichtung, zur Ermittlung des Fliissigkeitsfiillstandes
in einer Flasche

3.8

Ventilkérper

Hauptbestandteil des Ventils einschlief3lich des Ventileinschraubstutzens (3.14) und Ventilausganges (3.15)
und, sofern zutreffend, der Anschlussmoglichkeit fiir andere optionale Bestandteile
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