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Nationales Vorwort

Internationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

Die EN ISO 16000-5 wurde vom Unterkomitee SC 6 ,Innenraumluft® in der Arbeitsgruppe 3 ,Messen von
flichtigen organischen Verbindungen (VOC) in der Innenraumluft des Technischen Komitees ISO/TC 146
,Luftbeschaffenheit® in Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit® erarbeitet. An der
Erstellung dieser Norm war der Fachbereich IV ,Umweltmesstechnik® der Kommission Reinhaltung der Luft
(KRdL) im VDI und DIN — Normenausschuss mal3geblich beteiligt.

Die in der vorliegenden Norm beschriebene Probenahmestrategie fur VOC-Messverfahren basiert auf der
VDI 4300 Blatt 6. Die Vorgehensweisen sind in beiden Papieren identisch; spezifische deutsche Randbe-
dingungen und Informationen sind aber in der Norm nicht enthalten.

Allgemeine und stoffspezifische Aspekte fir die Messplanung, die vor oder wahrend der Messung beachtet
werden sollten, sowie Messverfahren fiir einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen in der Innenraumluft sind in den
einzelnen Teilen der ISO 16000 beschrieben.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 16000-1 sieche  DIN EN ISO 16000-1

ISO 16000-6  siehe  DIN ISO 16000-6

ISO 16000-8  siehe  DIN ISO 16000-8

ISO 16017-1 siche  DIN EN ISO 16017-1

ISO 16017-2  siehe  DIN EN ISO 16017-2

Nationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

Messplanerische Aspekte von Innenraumluftmessungen fur einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen sind in
einzelnen Blattern der Richtlinie VDI 4300 (siehe auch den Nationalen Anhang NA) behandelt. Zum Teil
dienten sie als alleinige Basisdokumente fiir die Erstellung einzelner Teile der ISO 16000 (z. B. bei der
ISO 16000-1, 1SO 16000-2, 1SO 16000-5, ISO 16000-12 und ISO 16000-15). Die Messtechniken (Probe-
nahme und Analysentechnik) zur Bestimmung der jeweiligen Stoffe bzw. Stoffgruppen in der Innenraumluft
werden in den Blattern der Richtlinie VDI 4301 dargestellt. Messverfahren, die sowohl im Innenraumluft- als
auch im Immissionsbereich eingesetzt werden kénnen, sind in weiteren VDI-Richtlinien beschrieben.

Damit stehen folgende Technische Regeln fir Messungen im Innenraum zur Verfligung:

DIN ISO 16000 bzw. DIN EN ISO 16000: ISO-Normen, die als nationale Normen Gbernommen wurden,

VDI 4300: Richtlinien, die im nationalen Bereich erarbeitet wurden.

ISO 16000 mit dem allgemeinen Titel Innenraumluftverunreinigungen besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie

— Teil 2: Probenahmestrategie fiir Formaldehyd

— Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen; Probenahme mit einer Pumpe

— Teil 4: Bestimmung von Formaldehyd; Probenahme mit Passivsammlern

— Teil 5: Probenahmestrategie fiir fliichtige organische Verbindungen (VOC)

— Teil 6: Bestimmung von fllichtigen organischen Verbindungen in der Innenraumluft und in Priifkammern
durch Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mittels MS/FID
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— Teil 7: Probenahmestrategie fiir die Bestimmung luftgetragener Asbestfaserkonzentrationen

— Teil 8: Bestimmung des lokalen Alters der Luft in einem Gebédude zur Charakterisierung der Liiftungs-
bedingungen

— Teil 9: Bestimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und
Einrichtungsgegenstdnden — Emissionspriifkammer-Verfahren

— Teil 10: Bestimmung der Emission von fllichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und
Einrichtungsgegenstdnden — Emissionspriifzellen-Verfahren

— Teil 11: Bestimmung der Emission von fllichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und
Einrichtungsgegenstédnden — Verfahren zur Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der
Priifstiicke

— Teil 12: Probenahmestrategie fiir polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Dibenzo-p-dioxine
(PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)

— Teil 13: Bestimmung der Summe gasférmiger und partikelgebundener dioxin-&hnlicher Biphenyle (PCB)
und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCCC/PCDF) — Probenahme auf Filtern mit
nachgeschalteten Sorbenzien

— Teil 15: Probenahmestrategie fiir Stickstoffdioxid (NO,)

— Teil 16: Nachweis und Auszdhlung von Schimmelpilzen — Probenahme durch Filtration

— Teil 17: Nachweis und Auszéhlung von Schimmelpilzen — Kultivierungsverfahren

Folgende Teile sind in Vorbereitung:

— Teil 14: Bestimmung der Summe gasférmiger und partikelgebundener dioxin-&hnlicher Biphenyle (PCB)
und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCDD/PCDF) — Extraktion, Reinigung und
Analyse mit hochauflésender Gaschromatographie/Massenspektrometrie

— Teil 18: Nachweis und Ausz&hlung von Schimmelpilzen — Probenahme durch Impaktion

Weiterhin sei auf die ISO 16017-1 und ISO 16017-2 hingewiesen, in denen VOC-Messungen beschrieben
werden.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 16000-1, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 1: Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie
DIN EN ISO 16000-2, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 2: Probenahmestrategie fiir Formaldehyd

DIN ISO 16000-3, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbon-
ylverbindungen — Probenahme mit einer Pumpe

DIN ISO 16000-4, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 4: Bestimmung von Formaldehyd — Probenahme
mit Passivsammlern

DIN EN ISO 16000-5, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 5: Probenahmestrategie fiir fliichtige organische
Verbindungen (VOC)

DIN ISO 16000-6, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in
Priifkammern — Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS/FID

DIN EN ISO 16000-7, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 7: Probenahmestrategie fiir die Bestimmung
luftgetragener Asbestfaserkonzentrationen

DIN ISO 16000-8, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 8: Bestimmung des lokalen Alters der Luft in einem
Gebéude zur Charakterisierung der Liftungsbedingungen

DIN EN ISO 16000-9, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 9: Bestimmung der Emission von fllichtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstdnden — Emissionspriifkammer-
Verfahren
DIN EN ISO 16000-10, /Innenraumluftverunreinigungen — Teil 10: Bestimmung der Emission von fliichtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstdnden — Emissionspriifzellen-
Verfahren

DIN EN ISO 16000-11, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 11: Bestimmung der Emission von fllichtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegensténden — Verfahren zur Probenahme,
Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prifstiicke

E DIN EN ISO 16000-12, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 12: Probenahmestrategie fiir polychlorierte
Biphenyle (PCB), polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)

E DIN EN ISO 16000-13, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 13: Bestimmung der Summe gasférmiger
und partikelgebundener dioxindhnlicher Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane
(PCDD/PCDF) — Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien

E DIN ISO 16000-14, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 14: Bestimmung der Summe gasférmiger und
partikelgebundener dioxindhnlicher Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane
(PCDD/PCDF) — Extraktion, Reinigung und Analyse mit hochauflésender Gaschromatographie/Massen-
spektrometrie (in Vorbereitung)

E DIN EN ISO 16000-15, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 15: Probenahmestrategie fiir Stickstoffdioxid
(NOz)
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E DIN ISO 16000-16, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 16: Ermittlung und Auszéhlung von Schimmel-
pilzen — Probenahme durch Filtration

E DIN ISO 16000-17, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 17: Ermittlung und Auszéhlung von Schimmel-
pilzen — Auszéhlung nach Kultivierung

E DIN ISO 16000-18, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 18: Nachweis und Auszdhlung von Schimmel-
pilzen — Probenahme durch Impaktion (in Vorbereitung)

DIN EN ISO 16017-1, Innenraumluft, AuBlenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
flichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromato-
graphie — Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe

DIN EN ISO 16017-2, Innenraumluft, AuB8enluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
flichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromato-
graphie — Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern

VDI 3484 Blatt 1, Messen von gasférmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Messen von Priifgasen; Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach dem Sulfit-Pararosanilin-Verfahren

VDI 3484 Blatt 2, Messen von gasférmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach der Acetylaceton-Methode

VDI 4300 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Allgemeine Aspekte der Messstrategie

VDI 4300 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF)
und polychlorierte Biphenyle (PCB)

VDI 4300 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Pentachlorphenol (PCP)
und y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) in der Innenraumluft

VDI 4300 Blatt 5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie flir Stickstoffdioxid (NO,)

VDI 4300 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie flir fllichtige organische
Verbindungen (VOC)

VDI 4300 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Bestimmung der Luftwechselzahl in
Innenrédumen

VDI 4300 Blatt 8, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Probenahme von Hausstaub
VDI 4300 Blatt 9, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Kohlendioxid (CO,)
VDI 4300 Blatt 10, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Schimmelpilze

VDI 4301 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen der Stickstoffdioxidkonzentration —
Manuelles photometrisches Verfahren (Saltzman)

VDI 4301 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und y-
Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/MS-Verfahren

VDI 4301 Blatt 3, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und y-
Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/ECD-Verfahren

VDI 4301 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pyrethroiden und Piperonylbut-
oxid in Luft, Hausstaub und Losemittel-Wischproben
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 16000-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2007

ICS 13.040.20

Deutsche Fassung

Innenraumluftverunreinigungen —
Teil 5: Probenahmestrategie fur flichtige organische Verbindungen (VOC)
(ISO 16000-5:2007)

Indoor air — Air intérieur —
Part 5: Sampling strategy for volatile Partie 5: Stratégie d’échantillonnage pour les composés
organic compounds (VOCs) organiques volatils (COV)
(1SO 16000-5:2007) (ISO 16000-5:2007)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Januar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 16000-5:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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