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DIN EN ISO 16120-3:2011-10 

Nationales Vorwort 

Dieser Text von ISO 16120-3:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 �Steel� der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 16120-3:2011 durch das Technische Komitee 
ECISS/TC 106 �Walzdraht und gezogener Draht� übernommen, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) 
gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-08-02 UA �Walzdraht zum 
Ziehen� des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10016-3:1995-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Tabelle 1 �Chemische Zusammensetzung�: Mindestgehalt an Mn für Stahlsorte C2D1 von 0,20 % auf 
0,10 % abgesenkt; neue Option für die Absenkung des Höchstgehaltes an Silizium; 

c) Tabelle 3 �Grenzwerte für die Tiefe von Fehlstellen�: neue Aufteilung und neue Werte; 

d) neue Abschnitte: 5.7 �Eigenschaften von Zunderschicht� und 5.8 �Mechanische Beschädigungen�; 

e) neuer Anhang A: �Vergleichbare Stahlbezeichnungen nach nationalen oder regionalen Normen�; 

f) redaktionelle Überarbeitung. 

 

Frühere Ausgaben 
 
DIN EN 10016-3: 1995-04 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 16120-3 
  

 
 Juli 2011 

ICS 77.140.60 Ersatz für EN 10016-3:1994

Deutsche Fassung 

 Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen � 
Teil 3: Besondere Anforderungen an Walzdraht aus 

unberuhigtem und ersatzunberuhigtem Stahl mit niedrigem 
Kohlenstoffgehalt  

(ISO 16120-3:2011) 

 

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire � 
Part 3: Specific requirements for rimmed and rimmed 

substitute, low-carbon steel wire rod  
(ISO 16120-3:2011) 

 Fil-machine en acier non allié destiné à la fabrication de fils
� 

Partie 3: Exigences spécifiques au fil-machine en acier 
effervescent ou pseudo-effervescent à bas carbone  

(ISO 16120-3:2011) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 30. Juni 2011 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
 
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2011 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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