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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt umweltrelevante Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 23 , Tractors and machinery for
agriculture and forestry” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und
Land- und Forstmaschinen“ (Sekretariat AFNOR, Frankreich) im Europdischen Komitee fiir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN [SO 16122-2:2015.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-16-02 AA ,Bodenbearbeitung,
Saat, Pflanzenpflege und Pflanzenschutz“ im Fachbereich ,Landtechnik” des DIN-Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der interessierten Kreise waren an der Erarbeitung
beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschliagige Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/128/EU Nachhaltige
Verwendung von Pestiziden, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese
gleichzeitig als Europdische Normen i{ibernommen worden sind, als DIN EN ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht.

Fiir die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber der DIN EN 13790-1:2004-01 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

a) die Norm wurde redaktionell neu gefasst;

b) Aufnahme eines informativen Anhangs ZA liber den Zusammenhang dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/128/EG.

Gegeniliber DIN EN ISO 16122-2:2015-10 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich wurde ,Feldspritzgeraten” ersetzt durch ,Gerdten mit horizontalem Gestange*;

b) im gesamten Dokument wurde ,Pflanzenschutzmittelgebinde“ ersetzt durch ,Gebinde fiir
Pflanzenschutzmittel”;

c) in 4.5.2.2 wurde ,0,2 bar” durch ,,0,2 bar})“ ersetzt und die zugehérige Fufinote ,1) 1 bar = 0,1 MPa =
0,1 N/mm?2 = 105 N/m?2“ eingefiigt;

d) in 4.5.2.4 wurde der Absatz ,Die Uberpriifung erfolgt mittels Messung.” eingefiigt;

e) in 4.5.4 wurde der Absatz ,Die Uberpriifung erfolgt mittels Funktionspriifung und Messung nach 5.10.”
eingefiigt;

f) in 4.6 wurde der Absatz ,Die Uberpriifung erfolgt mittels Sichtpriifung.” eingefiigt;
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g) in 4.8.3 wurde ,eine Abweichung von 10° ist zuldssig“ ersetzt durch ,eine Abweichung von maximal 10°
ist zuldssig”;

h) in4.9.3.2 b) wurde ,20 %" durch ,+20 %" ersetzt;
i) in4.9.3.3.3 wurde der Absatz ,Die Uberpriifung erfolgt mittels Messung nach 5.7. eingefiigt;
j) in4.9.3.3.4 wurde ,+10 %" ersetzt durch ,10 %";

k) in 4.10.1 wurde der Satz ,Die Uberpriifung erfolgt mittels Sichtpriifung und Funktionspriifung.” ersetzt
durch ,Die Uberpriifung erfolgt mittels Funktionspriifung.”;

) in5.4.1 wurde,2 %" ersetzt durch ,+2 %";
m) redaktionelle Korrekturen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13790-1: 2004-01
DIN EN ISO 16122-2: 2015-10
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EUROPAISCHE NORM ENISO 16122-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2015

ICS 65.060.40 Ersatz fiir EN 13790-1:2003

Deutsche Fassung

Land- und Forstmaschinen —
Kontrolle von in Gebrauch befindlichen
Pflanzenschutzgeraten —

Teil 2: Gerate mit horizontalem Gestange
(ISO 16122-2:2015)

Agricultural and forestry machinery — Matériel agricole et forestier —
Inspection of sprayers in use — Controle des pulvérisateurs en service —
Part 2: Horizontal boom sprayers Partie 2: Pulvérisateurs a rampe horizontale
(ISO 16122-2:2015) (IS0 16122-2:2015)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. September 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem
CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europadische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 16122-2:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 23 ,Tractors and
machinery for agriculture and forestry” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 144
,Traktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13790-1:2003.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16122-2:2015 wurde vom CEN als EN ISO 16122-2:2015 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Einleitung

Die zwei wichtigsten Griinde fiir die Gerdtekontrolle sind:
— Reduzierung des Risikos einer Umweltbeeintrachtigung durch Pflanzenschutzmittel;
— optimaler Pflanzenschutz bei geringstmdéglichem Pflanzenschutzmitteleinsatz.

Um einen sicheren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion zu erreichen
ist es erforderlich, Anforderungen und Priifmethoden fiir in Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgerate
festzulegen. Dies ist ein folgerichtiger Schritt, nachdem die sicherheitstechnischen Anforderungen (siehe
[SO 4254-6) und die umweltschutzrelevanten Anforderungen (siehe Normenreihe ISO 16119) fiir Neugerate
genormt worden sind.

Bei der Normung von Anforderungen und Priifmethoden fiir in Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgerate
werden nicht nur das urspriingliche Leistungsvermdgen des Gerates, sondern auch seine Benutzung, Pflege
und Wartung beriicksichtigt. Dies ist eine logische Verkniipfung, mit der der kontinuierliche Nutzen von
qualitativ hochwertigen neuen Geréaten sichergestellt wird.

Die Kontrolle von Pflanzenschutzgerdten kann auf freiwilliger Basis oder im Rahmen einer Pflichtpriifung
erfolgen. In beiden Féllen sind weitergehende Festlegungen fiir die Durchfithrung der Kontrolle erforderlich,
die nicht Gegenstand dieser Norm sind. Diese Festlegungen betreffen z. B. die Qualifikation der Priifer und
die Kontrollintervalle.

ANMERKUNG In Bezug auf die Ausbildung und Qualifikation von Priifern koénnen nationale oder lokale
Verordnungen gelten.
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