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Kunststoffe
Polystyrol (PS)-Formmassen DIN
Teil 2: Herstellung von Probekdrpern und Bestimmung von Eigenschaften _—
(1SO 1622-2:1995) -
Deutsche Fassung EN ISO 1622-2:1999 EN lSO 1622-2
ICS 83.080.20 Ersatz fur

Plastics — Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials —
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
(1SO 1622-2:1995); German version EN ISO 1622-2:1999

Plastiques — Polystyréne (PS) pour moulage et extrusion —
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés
(1SO 1622-2:1995); Version allemande EN ISO 1622-2:1999

Die Europaische Norm EN I1SO 1622-2:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ wird liber den NormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.
An der Erstellung dieser Européischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuf3 beteiligt:

sPolystyrol-Formmassen*®

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

siehe DIN EN ISO 62
siehe DIN EN ISO 75-1
siehe DIN EN ISO 75-2
siehe DIN EN ISO 178
siehe DIN EN ISO 179
siehe DIN EN ISO 291
siehe DIN 16770-1

siehe DIN EN ISO 294-1 bis DIN EN ISO 294-4

siehe DIN EN ISO 306

siehe DIN EN ISO 489

siehe DIN EN ISO 527-1

siehe DIN EN ISO 527-2

siehe DIN EN ISO 899-1

siehe DIN EN ISO 1133

siehe DIN 53479

siehe E DIN EN ISO 1210

siehe DIN EN ISO 1622-1

siehe DIN EN ISO 2818

siehe DIN EN I1SO 3167

siehe DIN EN I1SO 4589-2

siehe DIN EN I1SO 4589-3

siehe DIN EN I1SO 8256

siehe DIN EN ISO 10350

siehe DIN IEC 60093 (VDE 0303 Teil 30)
siehe DIN IEC 60112 (VDE 0303 Teil 1)
siehe DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21)
siehe DIN VDE 0370-1 (VDE 0370 Teil 1)
siehe DIN EN 61006

Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

DIN 7741-2:1988-12

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 6 Seiten EN
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Anderungen

Gegeniiber DIN 7741-2:1988-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt der Europaischen Norm EN ISO 1622-2:1999 vollstandig tibernommen.

b) Herstellbedingungen der Probekoérper prazisiert.

c) Bestimmung der Eigenschaften mit ISO 10350 abgestimmt und als Tabelle 3 aufgenommen.
d) Zusatzliche Eigenschaften und Prufbedingungen als Tabelle 4 aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 7708-5: 1955-09

DIN 7741 Bbl: 1961-03x, 1968-09
DIN 7741: 1958-09, 1961-03

DIN 7741-1: 1968-09

DIN 7741-2: 1977-08, 1988-12

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 16770-1
Prafung von Kunststoffen — Probekdrper aus thermoplastischen Formmassen — Pressen
DIN 53479
Prifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestimmung der Dichte
DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21)
Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen — Priifverfahren — Teil 1: Prifungen bei technischen
Frequenzen (IEC 60243-1:1998); Deutsche Fassung EN 60243-1:1998
DIN EN 61006
Prifmethoden zur Bestimmung der Glastibergangstemperatur von Elektroisolierstoffen (IEC 61006 :1991);
Deutsche Fassung EN 61006 : 1993
DIN EN ISO 62
Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (ISO 62:1999); Deutsche Fassung EN ISO 62:1999
DIN EN ISO 75-1
Kunststoffe — Bestimmung der Warmeformbesténdigkeitstemperatur — Teil 1: Allgemeine Prifmethode
(1ISO 75-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 75-1:1996
DIN EN ISO 75-2
Kunststoffe — Bestimmung der Warmeformbestéandigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe und Hartgummi
(ISO 75-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO 75-2:1996
DIN EN ISO 178
Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:1993); Deutsche Fassung EN ISO 178:1996
DIN EN ISO 179
Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlagzahigkeit (ISO 179:1993); Deutsche Fassung EN ISO 179:1996
DIN EN ISO 291
Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Prifung (ISO 291:1997); Deutsche Fassung EN ISO 291:1997
DIN EN ISO 294-1
Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Herstellung
von Vielzweckprobekdrpern und Stében (ISO 294-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO 294-1:1998
DIN EN ISO 294-2
Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 2: Kleine Zugstabe (ISO 294-2:1996);
Deutsche Fassung EN ISO 294-2:1998
DIN EN ISO 294-3
Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 3: Kleine Platten (ISO 294-3:1996);
Deutsche Fassung EN ISO 294-3:1998
DIN EN ISO 294-4
Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 4: Bestimmung der Verarbeitungsschwin-
dung (ISO 294-4:1997); Deutsche Fassung EN ISO 294-4:1998
DIN EN ISO 306
Kunststoffe — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) (ISO 306:1994);
Deutsche Fassung EN ISO 306:1996
DIN EN ISO 489
Kunststoffe — Bestimmung des Brechungsindex (ISO 489:1999); Deutsche Fassung EN ISO 489:1999
DIN EN ISO 527-1
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsatze (ISO 527-1:1993, einschlieBlich
Corr 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996
DIN EN ISO 527-2
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prufbedingungen fur Form- und Extrusionsmassen
(ISO 527-2:1998, einschlieBlich Corr 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:1996
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DIN EN ISO 899-1
Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch (ISO 899-1:1993);
Deutsche Fassung EN ISO 899-1:1996

DIN EN ISO 1133
Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-VolumenflieBrate (MVR) von
Thermoplasten (ISO 1133:1997); Deutsche Fassung EN ISO 1133:1999

E DIN EN ISO 1210
Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens von waagerechten und senkrechten Probekdrpern durch eine
kleinflammrige Zindquelle (ISO/DIS 1210:1996); Deutsche Fassung prEN ISO 1210:1996

DIN EN ISO 1622-1
Kunststoffe — Polystyrol (PS)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis flir Spezifikationen
(1SO 1622-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 1622-1:1999

DIN EN ISO 2818
Kunststoffe — Herstellung von Probekdrpern durch mechanische Bearbeitung (ISO 2818:1994); Deutsche Fassung
EN ISO 2818:1996

DIN EN ISO 3167
Kunststoffe — Vielzweckprobekdrper (ISO 3167:1993); Deutsche Fassung EN ISO 3167:1996

DIN EN ISO 4589-2
Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 2: Bestimmung des Sauerstoff-
Index (QOl) bei Umgebungstemperatur (ISO 4589-2:1996); Deutsche Fassung EN 1ISO 4589-2:1999

DIN EN ISO 4589-3
Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-lndex — Teil 3: Priufung bei erhdhter Tempe-
ratur (ISO 4589-3:1996); Deutsche Fassung EN ISO 4589-3:1996

DIN EN ISO 8256
Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzahigkeit (ISO 8256:1990, einschlieBlich Technische Korrektur 1:1991);
Deutsche Fassung EN ISO 8256:1996

DIN EN ISO 10350
Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte (ISO 10350:1993); Deutsche Fassung
EN 1ISO 10350:1995

DIN IEC 60093 (VDE 03083 Teil 30)
Prafverfahren fur Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer Oberflachenwiderstand
von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen (IEC 60093 :1980); Deutsche Fassung HD 429 S1:1983

DIN IEC 60112 (VDE 0303 Teil 1)
Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Prufzahl der Kriechwegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen
unter feuchten Bedingungen

DIN VDE 0370-1 (VDE 0370 Teil 1)
Isolieréle — Neue Isolierdle flr Transformatoren, Wandler und Schaltgerate
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