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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 16266-2:2018 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 147 �Water quality� der 

Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 230 

�Wasseranalytik� als EN ISO 16266-2:2021 übernommen, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten 

wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-01-03-03 UA �Mikrobiologie� des 

Arbeitsausschusses NA 119�01�03 AA �Wasseruntersuchung� im DIN-Normenausschuss Wasserwesen 

(NAW). 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 

Dokumente hingewiesen: 

ISO 8199 siehe DIN EN ISO 8199 

ISO 11133 siehe DIN EN ISO 11133 

ISO 19458 siehe DIN EN ISO 19458 

 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 

eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 8199, Wasserbeschaffenheit � Allgemeine Anforderungen und Anleitung für mikrobiologische 

Untersuchungen mittels Kulturverfahren 

DIN EN ISO 11133, Mikrobiologie von Lebensmitteln, Futtermitteln und Wasser � Vorbereitung, Herstellung, 

Lagerung und Leistungsprüfung von Nährmedien 

DIN EN ISO 19458, Wasserbeschaffenheit � Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen 

Full document details: DIN EN ISO 16266-2:2023-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01


 

 

 

EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN ISO 16266-2 
  

 
 November 2021 

ICS 13.060.70  

Deutsche Fassung 

 Wasserbeschaffenheit �  
Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa �  

Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten 
Keimzahl (ISO 16266-2:2018) 

 

Water quality �  
Detection and enumeration  

of Pseudomonas aeruginosa �  
Part 2: Most probable number method  

(ISO 16266-2:2018) 

 Qualité de l'eau �  
Recherche et dénombrement  

de Pseudomonas aeruginosa �  
Partie 2: Méthode du nombre le plus probable  

(ISO 16266-2:2018) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. November 2021 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

Full document details: DIN EN ISO 16266-2:2023-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01


EN ISO 16266-2:2021 ✭❉✮

2 

I♥$✁✂✄ 

Seite 

Eur♦♣*☎✆✝❤es ❱♦✞✇♦✞t ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ 3 

❱♦✞✇♦✞t ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ 4 

Einleitung ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✺ 

1 ❆✟✇endungs❜ereic❤ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ 6 

2 N♦✞mati✈e ❱er✇eisungen ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ 6 

3 Begri❢❢e ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ 6 

4 ●✞undlage des ❱er❢a❤rens ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✼ 

✺ ●✠r*✡✠ und ●☛☞✆ger*✡e✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✼ 

6 N*❤rmedien, ❱erdünnungsmittel und Reagenzien ..................................................................................... 8 

6.1 Grundlegende Materialien ................................................................................................................................... 8 

6.2 Verdünnungsmittel ................................................................................................................................................. 8 

6.3 Antischaummittel B ................................................................................................................................................ 8 

7 Probenahme .............................................................................................................................................................. 8 

8 Durchführung ............................................................................................................................................................ 8 

8.1 Transport und Lagerung der Proben ............................................................................................................... 8 

8.2 Probenvorbereitung und Beimpfung der Nährmedien ............................................................................. 9 

8.2.1 Vorbereitung der 100-ml-Proben ...................................................................................................................... 9 

8.2.2 Vorbereitung der 250-ml-Proben ...................................................................................................................... 9 

8.3 Bebrütung und Unterscheidung ......................................................................................................................... 9 

8.4 Bestimmung der Ergebnisse ................................................................................................................................ 9 

9 Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................................................ 10 

10 Qualitätssicherung ................................................................................................................................................ 10 

11 Untersuchungsbericht ......................................................................................................................................... 10 

 (informativ)  Weitere mikrobiologische Informationen zu Pseudomonas aeruginosa .......... 11 

 (normativ)  Quanti-Tray Sealer und Berechnung der Ergebnisse .................................................. 12 

B.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 12 

B.2 Berechnung der wahrscheinlichsten Keimzahl (MPN) ............................................................................ 12 

B.2.1 Berechnung der MPN für ein IDEXX Quanti-Tray mit 51 Vertiefungen ............................................. 12 

B.2.2 Berechnung der MPN für ein IDEXX Quanti-Tray/2000 mit 97 Vertiefungen ................................ 12 

B.2.3 Berechnung der Vertrauensgrenzen .............................................................................................................. 13 

B.2.4 Berechnung der MPN und der Vertrauensgrenzen für 250-ml-Proben ............................................ 13 

 (normativ)  Zusammensetzung des Nährmediums Pseudalert .................................................... 140 

 (informativ)  Leistungskenngrößen ....................................................................................................... 141 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................. 142 

DIN EN ISO 16266-2:2023-01 

Full document details: DIN EN ISO 16266-2:2023-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01


EN ISO 16266-2:2021 (D) 

3 

Europäisches Vorwort 

Der Text von ISO 16266-2:2018 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 147 �Water quality� der 

Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 230 
�Wasseranalytik� als EN ISO 16266-2:2021 übernommen, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2022, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2022 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 16266-2:2018 wurde von CEN als EN ISO 16266-2:2021 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng 
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet 
keine Anerkennung.

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 147, Water quality, Unterkomitee SC 4, 
Microbiological methods, erarbeitet. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter 
www.iso.org/members.html zu finden. 
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Einleitung 

Pseudomonas aeruginosa ist ein opportunistischer Krankheitserreger, der sich im Wasser bei sehr niedrigen 
Nährstoffkonzentrationen vermehren kann. Beim Quellaustritt und bei der Vermarktung muss ein natürliches 
Mineralwasser oder ein Quellwasser in jeder untersuchten 250-ml-Probe frei von Pseudomonas aeruginosa 

sein (siehe z. B. Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [1]). Anderes in Flaschen 
abgefülltes Wasser, das zum Verkauf angeboten wird, muss ebenfalls in jeder untersuchten 250-ml-Probe frei 
sein von Pseudomonas aeruginosa (siehe z. B. Richtlinie des Rates 98/83/EG [2]). Andere Wasserarten, 
einschließlich Wasser für Schwimm- und Warmsprudelbecken, Wasser für den menschlichen Gebrauch und 
Wasser für den Gebrauch in Krankenhäusern, werden gelegentlich aus Gründen des gesundheitlichen 
Bevölkerungsschutzes auf das Vorhandensein von Pseudomonas aeruginosa untersucht. In diesen Fällen 
werden üblicherweise Volumina von 100 ml untersucht. 

Das in diesem Dokument beschriebene Verfahren kann auf eine Reihe von Wasserarten angewendet werden, 
z. B. Wasser für den Gebrauch in Krankenhäusern, Trinkwasser und nicht kohlensäurehaltiges, in Flaschen 
abgefülltes Wasser für den menschlichen Gebrauch, Grundwasser, Wasser für Schwimm- und 
Warmsprudelbecken, einschließlich Wasser, das eine hohe Grundanzahl heterotropher Bakterien enthält 
(siehe [3], [4], [5], [6] und [7]). 

WARNUNG � Anwender dieses Dokuments sollten mit der üblichen Laborpraxis vertraut sein. Dieses 

Dokument gibt nicht vor, alle unter Umständen mit der Anwendung des Verfahrens verbundenen 

Sicherheitsaspekte anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, angemessene 

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu treffen. 

WICHTIG � Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach diesem Dokument Fachleute oder 

Facheinrichtungen einzuschalten. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Zählung von Pseudomonas aeruginosa in Wasser fest. Das Verfahren 
beruht auf der Vermehrung von Zielorganismen in einem flüssigen Medium und der Berechnung der 
wahrscheinlichsten Keimzahl (MPN, en: most probable number) der Organismen anhand von MPN-Tabellen. 

Dieses Dokument ist auf eine Reihe von Wasserarten anwendbar: zum Beispiel auf Wasser für den Gebrauch 
in Krankenhäusern, Trinkwasser und nicht kohlensäurehaltiges, in Flaschen abgefülltes Wasser für den 
menschlichen Gebrauch, Grundwasser, Wasser für Schwimm- und Warmsprudelbecken, einschließlich 
Wasser, das eine hohe Grundanzahl heterotropher Bakterien enthält. 

Dieses Dokument ist nicht anwendbar auf kohlensäurehaltiges, in Flaschen abgefülltes Wasser, aromatisiertes 
in Flaschen abgefülltes Wasser, Wasser in Kühltürmen oder Meerwasser, also Wasserarten, für die das 
Verfahren nicht validiert wurde. Diese Wasserarten liegen daher außerhalb des Anwendungsbereiches dieses 
Dokuments. Laboratorien können das in diesem Dokument dargestellte Verfahren für diese Matrices 
anwenden, indem sie vor der Verwendung eine geeignete Validierung der Leistung dieses Verfahrens 
durchführen. 

Die Untersuchung beruht auf einer Technik zum Nachweis bakterieller Enzyme, die das Vorhandensein von 
P. aeruginosa durch die Hydrolyse eines in einem speziellen Reagens enthaltenen 
7-Amino-4-methylcoumarin-Aminopeptidase-Substrats anzeigt. Aufgrund der reichlichen Versorgung mit 
Aminosäuren, Vitaminen und anderen Nährstoffen aus dem Reagens wachsen und vermehren sich die Zellen 
von P. aeruginosa rasch. Aktiv wachsende Stämme von P. aeruginosa verfügen über ein Enzym, welches das 
7-Amino-coumarin-aminopeptidase-Substrat aufspaltet, wodurch ein unter ultraviolettem Licht 
fluoreszierendes Produkt freigesetzt wird. Die in diesem Dokument beschriebene Untersuchung liefert 
innerhalb von 24 h ein bestätigtes Ergebnis, ohne dass eine weitere Bestätigung der positiven Vertiefungen 
erforderlich ist. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 8199, Water quality � General guide to the enumeration of micro organisms by culture 

ISO 11133, Microbiology of food, animal feeding stuffs, food production, environment and water � 

Preparation, production, storage and performance testing of culture media 

ISO 19458, Water quality � Sampling for microbiological analysis 

ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities � General vocabulary 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO/IEC Guide 2 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 
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3.1 

Pseudomonas aeruginosa 

Art eines Mikroorganismus mit der Fähigkeit, in einer selektiven Bouillon zu wachsen und ein im Reagens 
enthaltenes 7-Amino-4-methylcoumarin-Aminopeptidase-Diagnosesubstrat zu hydrolysieren 

Anmerkung 1 zum Begriff: Weitere Informationen zu P. aeruginosa siehe Anhang A. 

4 Grundlage des Verfahrens 

Eine Blisterverpackung Trockennährmedium wird zu einer Probe von Wasser (100 ml oder 250 ml) oder zu 
einer verdünnten Probe von 100 ml gegeben. Die Probe mit dem Nährmedium wird leicht geschüttelt, um eine 
angemessene Durchmischung und die Auflösung des Nährmediums sicherzustellen. Ist eine Zählung 
erforderlich, wird die Probe mit dem Nährmedium (100 ml) anschließend aseptisch entweder in ein 
Quanti-Tray1 oder Quanti-Tray/20001 gegossen, um bis zu 201 Organismen bzw. 2 419 Organismen je 
100-ml-Probe zu zählen. Das Verfahren für die Zählung von 250-ml-Proben ist in 8.2 beschrieben. Die Trays 
werden mittels eines Quanti-Tray1 Sealers versiegelt. Die Quanti-Trays1 oder Gefäße (zur Untersuchung auf 
Vorliegen oder Nichtvorliegen) werden dann bei (38 ± 0,5) °C für 24 h bis 28 h bebrütet. Die Ergebnisse sind 
nach 24 h bestätigt, dürfen jedoch nach bis zu 28 h abgelesen werden. 

Nach der Bebrütung gelten Gefäße oder Quanti-Tray1-Vertiefungen, die unter langwelligem ultraviolettem 
Licht (365 nm) einen beliebigen Grad an blauer Fluoreszenz aufweisen, als positiv auf P. aeruginosa. 

Mit statistischen Tabellen oder einem einfachen Computerprogramm kann die MPN von P. aeruginosa in 
100 ml oder 250 ml der Probe bestimmt werden. 

Dieses Verfahren ist auch als qualitatives Verfahren geeignet. 

5 Geräte und Glasgeräte 

Übliche mikrobiologische Laborausrüstung und insbesondere die folgenden Geräte. 

5.1 Gerät für die Dampfsterilisation (Autoklav). 

Nicht steril bereitgestellte Geräte und Glasbehälter müssen nach den Vorgaben von ISO 8199 sterilisiert 
werden. 

5.2 Heißluftsterilisator, für die Sterilisation mit trockener Hitze. 

5.3 Brutschrank, thermostatisierbar, (38 ± 0,5) °C. 

5.4 Quanti-Tray1 Sealer und Gummieinlage. 

5.5 Sterile Weithalsgefäße mit einem Volumen von mindestens 110 ml. 

5.6 UV-Lampe, 365 nm, 6 Watt, lange Wellenlänge. 

5.7 Quanti-Tray1 oder Quanti-Tray/20001, nach Anhang B. 

                                                                 

1 Quanti-Tray ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von IDEXX Laboratories, Inc. und dessen 
Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Angabe dient nur zur Unterrichtung der 
Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts durch ISO. 
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6 Nährmedien, Verdünnungsmittel und Reagenzien 

6.1 Grundlegende Materialien 

Bei dem Verfahren wird Pseudalert2 verwendet, ein Nährmedium, das als in Blisterverpackungen abgefülltes, 
gebrauchsfertiges Pulver erhältlich ist. Jede Blisterverpackung enthält ausreichend Nährmedium (2,45 g für 
100-ml-Proben) für eine Einzeluntersuchung. Bei der quantitativen Zählung von 250-ml-Proben wird eine 
Blisterverpackung von 2,45 g zu jedem Aliquot der wie in 8.2 beschrieben aufgeteilten Probe gegeben. Das 
Pseudalert2-Reagens sollte von hellbrauner Farbe und frei fließend sein. Das Nährmedium enthält Nährstoffe, 
z. B. Aminosäuren und Vitamine, Puffer, Natriumchlorid, Magnesiumsulfat, Wachstumsindikatoren, 
Antibiotika und Stickstoffquellen. Das Nährmedium wird bei Umgebungsbedingungen (2 °C bis 30 °C) und 
geschützt vor direktem Sonnenlicht gelagert und sollte vor dem auf der Blisterverpackung angegebenen 
Verfallsdatum verwendet werden. Die Lagerfähigkeit des Reagens beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum. 

Die Zusammensetzung des Nährmediums Pseudalert2 muss Anhang C entsprechen. Leistungskenngrößen für 
dieses Verfahren sind in Anhang D enthalten. 

6.2 Verdünnungsmittel 

Für Verdünnungen von Pseudalert2 wird ausschließlich steriles, nicht inhibierendes, oxidantienfreies Wasser 
verwendet. Durch eine Verwendung von gepufferten, salzhaltigen oder peptonhaltigen Verdünnungsmitteln 
wird die Leistung der Untersuchung gestört. 

6.3 Antischaummittel B 

Antischaummittel B (en: Antifoam B) wird als 1%ige aktive, wasserlösliche Silikon-Suspension angewendet. 
Dieses Reagens wird zu Proben gegeben, um die Bildung von Luftblasen während des Mischens zu minimieren. 

ANMERKUNG Es sind Gefäße verfügbar, die bereits Antischaummittel enthalten. 

7 Probenahme 

Die Probe wird wie in ISO 19458 angegeben genommen, konserviert und gehandhabt. 

8 Durchführung 

8.1 Transport und Lagerung der Proben 

Proben sollten nach ISO 19458 transportiert und gelagert werden. Die Analyse sollte am Tag der Probenahme 
oder innerhalb von 12 h nach Probenahme begonnen werden. In Ausnahmefällen dürfen die Proben bei 
(5 ± 3) °C bis zu 24 h vor der Untersuchung aufbewahrt werden. In diesem Fall muss die Aufbewahrungszeit 
im Untersuchungsbericht angegeben werden. 

                                                                 

2 Pseudalert ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von IDEXX Laboratories, Inc. und dessen 
Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Angabe dient nur zur Unterrichtung der 
Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts durch ISO. 
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8.2 Probenvorbereitung und Beimpfung der Nährmedien 

8.2.1 Vorbereitung der 100-ml-Proben 

Zur Zählung von 100-ml-Proben wird eine einzelne Blisterverpackung des Nährmediums Pseudalert2 
aseptisch zu jedem Volumen von 100 ml einer Probe oder verdünnten Probe in einem sterilen, durchsichtigen 
Gefäß gegeben, bevor gut gemischt wird. Wenn sich das Nährmedium vollständig aufgelöst hat, wird die Probe 
mit dem Nährmedium aseptisch entweder in ein Quanti-Tray1 oder Quanti-Tray/20001 gegossen und 
anschließend mit dem Quanti-Tray1 Sealer versiegelt. Zur Minimierung der Luftblasenbildung in den 
Vertiefungen können die Proben in vorsterilisierten Gefäßen hergestellt werden, die ein Antischaummittel B 
enthalten. Alternativ kann mit einer Tropfflasche in jedes Gefäß ein Antischaummittel B gegeben werden. Ein 
alternatives MPN-Verfahren ist, die Wasserprobe, in der das Pseudalert2 aufgelöst wurde, zur Bestimmung 
der MPN in sterile Röhrchen aufzuteilen und ein traditionelleres MPN-Format zu verwenden (z. B. 1 × 50 ml 
und 5 × 10 ml). 

ANMERKUNG Ein hoher Gehalt an Mineralstoffen (besonders Magnesium und/oder Calcium) kann dazu führen, dass 
die Pseudalert2-Reagens-Mischung trüb wird, wodurch das Ergebnis der Untersuchung jedoch nicht beeinträchtigt wird. 

8.2.2 Vorbereitung der 250-ml-Proben 

Zur Zählung von 250-ml-Proben wird die Probe in drei sterile, durchsichtige Gefäße aufgeteilt, wobei zwei 
Proben Aliquote von 100 ml enthalten und eine Probe ein Aliquot von 50 ml enthält. Die 50-ml-Probe wird 
durch die Zugabe von 50 ml sterilem, nicht inhibierendem, oxidantienfreiem Wasser auf 100 ml aufgefüllt. 
Eine einzelne Blisterverpackung des Nährmediums Pseudalert2 wird aseptisch zu jeder der drei 
100-ml-Proben zugegeben und gut gemischt. Wenn sich das Nährmedium vollständig aufgelöst hat, werden 
die drei 100-ml-Proben mit dem Nährmedium aseptisch in drei separate Quanti-Trays1 oder Quanti-
Tray/20001 gegossen und anschließend mit dem Quanti-Tray1 Sealer versiegelt. Zur Minimierung der 
Luftblasenbildung in den Vertiefungen können die Proben in vorsterilisierten Gefäßen hergestellt werden, die 
ein Antischaummittel B enthalten. Alternativ kann mit einer Tropfflasche in jedes Gefäß ein 
Antischaummittel B gegeben werden. Eine geeignete Kennzeichnung der drei Quanti-Trays1, bei der das Tray 
mit dem 50-ml-Teil der Probe (d. h. der verdünnte Teil) klar von den beiden Trays mit den unverdünnten 
100-ml-Teilen der Probe unterscheidbar ist, ist unerlässlich. Dies ist wichtig für die korrekte Berechnung der 
endgültigen Anzahl. 

8.3 Bebrütung und Unterscheidung 

Das beimpfte Quanti-Tray1 für P. aeruginosa bei (38 ± 0,5) °C für 24 h bis 28 h bebrüten. 

8.4 Bestimmung der Ergebnisse 

Nach der Bebrütung wird das Quanti-Tray1 oder Quanti-Tray/20001 unter UV-Bestrahlung (365 nm) in einem 
dunklen Raum oder einer Kammer ohne Umgebungslicht untersucht. Sicherstellen, dass das UV-Licht auf die 
Probe und nicht auf die Augen gerichtet ist. Die Lichtausbeute der UV-Lampe sollte anhand einer Fluoreszenz-
Positivkontrolle nach Abschnitt 10 regelmäßig überprüft werden. Die Lampe sollte außerdem nach der vom 
Hersteller angegebenen Lebensdauer (z. B. 6 000 h) oder jährlich erneuert werden, je nachdem, welcher Fall 
früher eintritt. Alle Vertiefungen, die einen beliebigen Grad an blauer Fluoreszenz aufweisen, werden als 
positiv auf P. aeruginosa gezählt. Zu Auswertungszwecken wird mit einer Negativkontrolle verglichen. Wenn 
nach 24 h hinsichtlich der Fluoreszenz einer Vertiefung Zweifel bestehen, wird das Tray zur weiteren 
Bebrütung wieder in den Brutschrank gegeben, ohne dass die maximale Bebrütungszeit von 28 h 
überschritten wird. Durch Auflegen der Gummieinlage des Quanti-Tray1 oder Quanti-Tray/20001 über die 
Probe kann das Identifizieren von fluoreszierenden Vertiefungen vereinfacht werden. 
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9 Angabe der Ergebnisse 

Aus der Anzahl der Vertiefungen eines Quanti-Tray1 oder Quanti-Tray/20001 mit positiver Reaktion kann die 
MPN/100 ml für P. aeruginosa anhand von statistischen Tabellen oder mittels eines Computerprogramms zur 
MPN-Ermittlung berechnet werden, siehe Tabelle B.1 und Tabelle B.2. Bei der Zählung von 250-ml-Proben 
wird die MPN aus der Summe der gezählten positiven Vertiefungen der beiden Quanti-Tray1 mit den 
unverdünnten Teilen der Probe (Anzahl 1) und der gezählten positiven Vertiefungen des Quanti-Tray1 mit 
dem verdünnten Teil der Probe (Anzahl 2) berechnet, siehe Tabelle B.3. 

10 Qualitätssicherung 

Das Labor muss ein klar definiertes Qualitätsmanagementsystem haben, um sicherzustellen, dass das Gerät, 
die Reagenzien und Techniken für die Untersuchung geeignet sind. Die Verwendung von Positivkontrollen, 
Negativkontrollen und Blindproben sind Teil der Untersuchung. 

Zur Definition von Produktivität und Selektivität siehe ISO 11133. Die Leistung von Pseudalert2 muss in nach 
ISO 11133 beschriebenen Verfahren und Kriterien untersucht werden (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1 � Leistungsprüfung von Pseudalert2 

Funktion Bebrütung Kontroll-

stamma 

Referenz-

medium 

Kontroll-

verfahren 

Kriterien Charakteristische 

Reaktionen 

Produk-
tivität 

24 h bis 28 h/ 
(38 ± 0,5) °C 

P. aeruginosa 

WDCM 00024 
oder 

WDCM 00025 

TSA quanti-
tativ 

PR  0,5 blaue Fluoreszenz 

Selektivität 24 h bis 28 h/ 
(38 ± 0,5) °C 

P. fluorescens 
WDCM 00115 

� qualitativ voll-
ständige 

Hemmung 

keine blaue 
Fluoreszenz 

a Angaben zu Stamm, Nr. der Kultursammlung und Kontaktdaten siehe Referenzstamm-Katalog (in englischer Sprache) unter 
http://www.wfcc.info/pdf/WDCM_Reference_Strain_Catalogue.pdf. 

 

11 Untersuchungsbericht 

Der Untersuchungsbericht muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

a) das verwendete Untersuchungsverfahren unter Verweisung auf dieses Dokument, d. h. 
ISO 16266-2:2018; 

b) alle für die vollständige Identifizierung der Probe erforderlichen Angaben; 

c) Angabe der Ergebnisse nach Abschnitt 9; 

d) alle Einzelheiten, die während der Durchführung der Untersuchung beobachtet wurden, und jeder in 
diesem Dokument nicht angegebene Untersuchungsschritt, die bzw. der das Ergebnis beeinflusst haben 
könnte(n). 

Wenn die Probe in Ausnahmefällen bis zu 24 h bei (5 ± 3) °C vor der Untersuchung aufbewahrt wurde, muss 
die Aufbewahrungszeit im Untersuchungsbericht angegeben werden. 
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(informativ) 

 
Weitere mikrobiologische Informationen zu Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa ist die Typ-Art der Gattung Pseudomonas, der Typ-Gattung der Familie der 
Pseudomonadaceae aus der Ordnung der Pseudomonadales. 

Es ist ein Gram-negatives, nicht sporenbildendes Stäbchen, das Oxidase- und Katalase-positiv ist. Es hat einen 
im Hugh- und Leifson-Test sichtbaren oxidativen Stoffwechsel, reduziert Nitrat im Allgemeinen über die Stufe 
des Nitrits hinaus und produziert Ammoniak beim Abbau von Acetamid. Die meisten Stämme (98 % aller 
Stämme) produzieren ein wasserlösliches, fluoreszierendes Pigment. Die meisten Stämme können bei 42 °C 
wachsen, aber nicht bei 4 °C, wodurch P. aeruginosa von P. fluorescens unterschieden werden kann, da 
P. fluorescens bei 4 °C, aber nicht bei 42 °C wächst. 

Gelatine wird verflüssigt, Casein hydrolysiert, aber Stärke wird nicht hydrolysiert. Das Pigment Pyocyanin 
(blaugrün) wird von über 90 % der Stämme von P. aeruginosa produziert. 
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(normativ) 

 
Quanti-Tray Sealer und Berechnung der Ergebnisse 

B.1 Allgemeines 

Der Quanti-Tray1 Sealer ist ein Hitzeversiegelungsgerät, das eine Versiegelung zwischen den Vertiefungen im 
Quanti-Tray1 durchführt. Durch das Gerät wird automatisch Flüssigkeit in die Vertiefungen des Quanti-Tray1 
oder Quanti-Tray/20001 verteilt. Das Quanti-Tray1 wird verwendet, wenn die voraussichtliche Zahl unter 
200 MPN/100 ml liegt. Das Quanti-Tray/20001 kann zur Berechnung von MPN-Werten von bis zu 
2 419 MPN/100 ml verwendet werden. Bei der Berechnung der MPN dienen die im Lieferumfang der Trays 
und Versiegelungsgeräte enthaltenen Tabellen als Bezug für alle Zählungen. Ein einfaches statistisches 
Programm kann ebenfalls zur Berechnung der Ergebnisse verwendet werden. Falls erforderlich kann die MPN 
manuell nach den nachstehend angegebenen Verfahren berechnet werden. 

B.2 Berechnung der wahrscheinlichsten Keimzahl (MPN) 

B.2.1 Berechnung der MPN für ein IDEXX Quanti-Tray mit 51 Vertiefungen 

MPN für Quanti-Tray1 und die MPN für diese Verdünnungsreihe können dem Bacteriological Analytical 
Manual der US Food and Drug Association entnommen werden, siehe [8]. 

Das Volumen jeder Probenvertiefung beträgt ungefähr 1,96 ml. 

Die Überlaufvertiefung fasst ungefähr 8,5 ml und sollte zu den anderen Vertiefungen hinzugezählt werden. 

Zur Berechnung der MPN für das Quanti-Tray1 (Tabelle B.1) siehe Gleichung (B.1): 

= × ln[ ( )] (B.1) 

Dabei ist 

NMPN die wahrscheinlichste Keimzahl (MPN); 

N die Gesamtzahl der bei einer Untersuchung verwendeten Vertiefungen (Röhrchen); 

X die Anzahl der bei einer Untersuchung beobachteten positiven Vertiefungen (Röhrchen). 

B.2.2 Berechnung der MPN für ein IDEXX Quanti-Tray/2000 mit 97 Vertiefungen 

MPN für Quanti-Tray/20001 wurden ursprünglich abgeleitet, wie in [9] beschrieben. 

Das mittlere Volumen von kleinen Vertiefungen beträgt 0,16 ml. 

Das mittlere Volumen von großen Vertiefungen beträgt ungefähr 1,9 ml. 

Die Überlaufvertiefung fasst ungefähr 11 ml und sollte als Teil der Anzahl von großen Vertiefungen gezählt 
werden. 
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Zur Berechnung der MPN für das Quanti-Tray/20001 (Tabelle B.2) siehe Gleichung (B.2): 

1 exp ���

�

=1

= �
�

=1

 (B.2) 

Dabei ist 

di der Verdünnungsfaktor auf Verdünnungsstufe i (z. B. 0,1 bei einer 1:10-Verdünnung); 

K die Anzahl der Verdünnungsstufen; 

ni die Anzahl der Vertiefungen auf Verdünnungsstufe i; 

NMPN die MPN; 

Pi die Anzahl der positiven Vertiefungen auf Verdünnungsstufe i; 

Vi das Volumen der Vertiefungen auf Verdünnungsstufe i. 

B.2.3 Berechnung der Vertrauensgrenzen 

Die Vertrauensgrenzen für die MPNs, die wie in B.2.1.1 und in B.2.1.3N1 angegeben berechnet wurden 
[Gleichung (B.1) und Gleichung (B.2)], können entweder anhand des Ansatzes aus [10] oder nach ISO 29201 
[11] ermittelt werden. In Tabelle B.1, Tabelle B.2 und Tabelle B.3 sind für alle MPN-Werte die 
95-%-Vertrauensgrenzen angegeben. 

B.2.4 Berechnung der MPN und der Vertrauensgrenzen für 250-ml-Proben 

Zur Berechnung der MPN für 250-ml-Proben ist die Verwendung von drei Quanti-Trays1 erforderlich. Jeweils 
zwei Trays sind mit 100 ml der Probe zu befüllen, und das verbleibende Tray ist mit 50 ml der Probe und 50 ml 
sterilem Wasser zu befüllen, sodass sich eine 1:2-Verdünnung ergibt. Die Anzahl der positiven Vertiefungen 
der beiden Trays ohne Verdünnung wird aufsummiert. 

Das Volumen jeder Vertiefung beträgt ungefähr 1,96 ml. 

Jede Überlaufvertiefung fasst ungefähr 8,5 ml und sollte zu den anderen Vertiefungen hinzugezählt werden. 

Zwei Trays enthalten keine Verdünnung und ein Tray enthält eine 1:2-Verdünnung. 

Zur Berechnung der MPN für 250-ml-Proben bei Verwendung von drei Quanti-Trays1 siehe Gleichung (B.2). 

Bei zwei Verdünnungen wird Gleichung (B.2) zu Gleichung (B.3) erweitert: 

�1 2�1
1 exp( �1 1 MPN)

�2 2�2
1 exp( �2 2 MPN) = �1 1�1 �2 2�2 (B.3) 

                                                                 

N1 Nationale Fußnote: In der Referenzfassung ISO 16266-2:2018 ist die Verweisung nicht korrekt, richtig muss es 
�in B.2.1 und in B.2.2� lauten. 
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Bei der 250-ml-Untersuchung mit drei Quanti-Trays1, davon zwei ohne Verdünnung (d1 = 1) und eines im 

Verdünnungsverhältnis 1 zu 2 (d2 = 0,50), wird die Gleichung für Bakterien je ml der Probe zu Gleichung (B.4) 

umgewandelt: 

� 1 × 1 × �1
1 exp( 1 × 1 × MPN)� 1 × × �2

1 exp( 1 × × MPN) = 

(1 × 1 × 1 ) (1 × × 1) 

(B.4) 

Vertrauensgrenzen für die MPN berechnet als: 

e Vertrauensgrenze = exp ln( MPN) × log  

Untere Vertrauensgrenze = exp ln( MPN) × log  

Dabei ist Z der z-Wert der zu berechnenden Wahrscheinlichkeit. 

Der Standardfehler des Logarithmus der Dichtefunktion wird nach Gleichung (B.5) berechnet: 

 !� = "�MPN#� (��	�)2��
exp(��	��MPN) � 1

$
�=1 %�12 (B.5) 

Zur Berechnung der 95-%-Vertrauensgrenzen wird die Gleichung zu Gleichung (B.6) erweitert: 

 % e Vertrauensgrenze

= exp&ln(�MPN) 1 × "�MPN#� (��	�)2��
exp(��	��MPN) � 1

$
�=1 %�12' 

(B.6) 

Bei der 250-ml-Untersuchung mit drei Quanti-Trays1, mit unverdünnter Verdünnungsstufe d1 (= 1) und 

Verdünnungsstufe d2 im Verdünnungsverhältnis 1 zu 2 (= 0,50), werden die Gleichungen der 

Vertrauensgrenzen für die Bakterien je ml der Probe zu den Gleichungen (B.7) erweitert: 

ere Vertrauensgrenze 

= exp

(
)*ln(�MPN) 1 × + (�MPN)2

× , (1 × 1)2 ×
exp[ × 1 × �MPN] � 1

(1 × )2 ×
exp[ × × �MPN] � 1-.

�1
2

/
01 

Untere Vertrauensgrenze 

= exp2ln(�MPN) � × 3(�MPN)2 × , ( × 1)2 ×
exp[1 × 1 × �MPN] � 1

(1 × )2 ×
exp[ × × �MPN] � 1-4�

1
25 

(B.7) 

DIN EN ISO 16266-2:2023-01 

Full document details: DIN EN ISO 16266-2:2023-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01


EN ISO 16266-2:2021 (D) 

15 

Tabelle B.1 � MPN für Quanti-Tray1 mit 51 Vertiefungen 

Anzahl der Vertiefungen mit 

positiver Reaktion 

Wahrscheinlichste 

Keimzahl (MPN) je 

100-ml-Probe 

95-%-Vertrauensgrenzen 

untere obere 

0 < 1a 0,0 3,7 

1 1 0,3 5,6 

2 2 0,6 7,3 

3 3,1 1,1 9 

4 4,2 1,7 10,7

5 5,3 2,3 12,3 

6 6,4 3 13,9 

7 7,5 3,7 15,5 

8 8,7 4,5 17,1 

9 9,9 5,3 18,8 

10 11,1 6,1 20,5 

11 12,4 7 22,1 

12 13,7 7,9 23,9 

13 15 8,8 25,7 

14 16,4 9,8 27,5 

15 17,8 10,8 29,4 

16 19,2 11,9 31,3 

17 20,7 13 33,3 

18 22,2 14,1 35,2 

19 23,8 15,3 37,3 

20 25,4 16,5 39,4 

21 27,1 17,7 41,6 

22 28,8 19 43,9 

23 30,6 20,4 46,3 

24 32,4 21,8 48,7 

25 34,4 23,3 51,2 

26 36,4 24,7 53,9 

27 38,4 26,4 56,6 

28 40,6 28 59,5 

29 42,9 29,7 62,5 

30 45,3 31,5 65,6 

31 47,8 33,4 69 
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Anzahl der Vertiefungen mit 

positiver Reaktion 

Wahrscheinlichste 

Keimzahl (MPN) je 

100-ml-Probe 

95-%-Vertrauensgrenzen 

untere obere 

32 50,4 35,4 72,5 

33 53,1 37,5 76,2 

34 56 39,7 80,1 

35 59,1 42 84,4 

36 62,4 44,6 88,8 

37 65,9 47,2 93,7 

38 69,7 50 99 

39 73,8 53,1 104,8 

40 78,2 56,4 111,2 

41 83,1 59,9 118,3 

42 88,5 63,9 126,2 

43 94,5 68,2 135,4 

44 101,3 73,1 146 

45 109,1 78,6 158,7 

46 118,4 85 174,5 

47 129,8 92,7 195 

48 144,5 102,3 224,1 

49 165,2 115,2 272,2 

50 200,5 135,8 387,6 

51 > 200,5 146,1 unendlich 

a Ein Wert < 1 bedeutet, dass bei der Untersuchung keine Zielbakterien nachgewiesen wurden. Für unverdünnte Proben kann 
dieser Wert als null angegeben werden. Wenn die Probe jedoch verdünnt wurde, muss der geeignete Multiplikationsfaktor 
verwendet werden. Falls zum Beispiel eine 1 : 10-Verdünnung hergestellt wurde und keine Bakterien nachgewiesen wurden, 
sollte das Ergebnis als < 10 angegeben werden. 
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Tabelle B.2 � Vollständige MPN für Quanti-Tray1 mit 97 Vertiefungen (Quanti-Tray/20001) 

(95-%-Vertrauensgrenzen) 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

0 0 < 1a 0,0 3,7  25 0 33,6 22,0 48,9 

0 1 1,0 0,0 3,7  25 1 35,0 22,9 51,2 

0 2 2,0 0,3 5,6  25 2 36,4 23,8 52,6 

0 3 3,0 0,6 7,3  25 3 37,9 25,5 54,0 

0 4 4,0 1,1 8,9  25 4 39,3 26,5 55,9 

0 5 5,0 1,7 10,5  25 5 40,8 28,3 57,3 

0 6 6,0 2,3 12,1  25 6 42,2 29,3 59,0 

0 7 7,0 2,9 13,7  25 7 43,7 30,3 60,7 

0 8 8,0 3,7 15,3  25 8 45,2 31,3 62,5 

0 9 9,0 4,5 15,8  25 9 46,7 33,3 64,2 

0 10 10,0 5,2 16,9  25 10 48,2 34,4 66,0 

0 11 11,0 5,9 18,5  25 11 49,7 35,4 67,3 

0 12 12,0 6,9 20,1  25 12 51,2 36,5 69,0 

0 13 13,0 7,8 21,2  25 13 52,7 37,6 70,7 

0 14 14,1 8,6 21,9  25 14 54,3 39,7 72,4 

0 15 15,1 9,0 23,4  25 15 55,8 40,9 74,0 

0 16 16,1 9,6 24,9  25 16 57,3 42,0 75,9 

0 17 17,1 10,5 25,7  25 17 58,9 43,1 77,6 

0 18 18,1 11,5 26,9  25 18 60,5 45,5 79,5 

0 19 19,1 12,5 28,6  25 19 62,0 46,7 81,2 

0 20 20,2 13,2 29,3  25 20 63,6 47,8 83,0 

0 21 21,2 13,9 30,5  25 21 65,2 49,0 84,6 

0 22 22,2 14,5 31,8  25 22 66,8 50,2 86,2 

0 23 23,3 15,7 33,1  25 23 68,4 51,5 87,4 

0 24 24,3 16,4 34,2  25 24 70,0 54,0 89,5 

0 25 25,3 17,6 35,2  25 25 71,7 55,3 91,6 

0 26 26,4 18,3 36,5  25 26 73,3 56,6 93,9 

0 27 27,4 19,5 37,7  25 27 75,0 57,8 94,6 

0 28 28,4 19,7 38,6  25 28 76,6 59,1 96,1 

0 29 29,5 21,0 39,9  25 29 78,3 60,4 98,6 

0 30 30,5 21,7 41,2  25 30 80,0 61,7 101,0 
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Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

0 31 31,5 22,5 42,3  25 31 81,7 64,6 101,6 

0 32 32,6 23,9 43,4  25 32 83,3 65,9 103,6 

0 33 33,6 24,6 44,4  25 33 85,1 67,3 106,2 

0 34 34,7 25,4 45,7  25 34 86,8 68,6 107,3 

0 35 35,7 26,2 46,8  25 35 88,5 70,0 109,1 

0 36 36,8 27,7 48,0  25 36 90,2 71,4 111,4 

0 37 37,8 28,5 49,0  25 37 92,0 72,8 112,8 

0 38 38,9 29,2 50,3  25 38 93,7 74,2 114,9 

0 39 40,0 30,0 51,2  25 39 95,5 77,4 116,4 

0 40 41,0 30,8 52,8  25 40 97,3 78,9 118,3 

0 41 42,1 31,6 53,7  25 41 99,1 80,3 120,4 

0 42 43,1 33,3 54,7  25 42 100,9 81,8 121,9 

0 43 44,2 34,1 56,1  25 43 102,7 83,2 124,2 

0 44 45,3 34,9 57,1  25 44 104,5 84,7 126,0 

0 45 46,3 35,7 58,1  25 45 106,3 86,2 128,0 

0 46 47,4 37,5 59,5  25 46 108,2 89,8 130,2 

0 47 48,5 38,3 60,7  25 47 110,0 91,3 132,1 

0 48 49,5 39,2 61,6  25 48 111,9 92,9 133,7 

1 0 1,0 0,1 5,5  26 0 35,5 23,2 52,0 

1 1 2,0 0,3 5,9  26 1 36,9 24,9 53,7 

1 2 3,0 0,6 7,3  26 2 38,4 25,9 55,4 

1 3 4,0 1,1 8,9  26 3 39,9 26,9 56,5 

1 4 5,0 1,7 10,5  26 4 41,4 27,9 58,6 

1 5 6,0 2,3 12,1  26 5 42,8 29,7 60,1 

1 6 7,1 3,0 13,7  26 6 44,3 30,7 61,8 

1 7 8,1 3,7 15,3  26 7 45,9 31,8 63,5 

1 8 9,1 4,3 16,2  26 8 47,4 32,8 65,4 

1 9 10,1 5,2 17,2  26 9 48,9 34,9 66,6 

1 10 11,1 6,0 18,5  26 10 50,4 36,0 68,5 

1 11 12,1 6,8 20,1  26 11 52,0 37,1 70,4 

1 12 13,2 7,6 21,7  26 12 53,5 38,2 72,2 

1 13 14,2 8,7 22,2  26 13 55,1 40,4 73,7 
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Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

1 14 15,2 9,4 23,6  26 14 56,7 41,5 75,7 

1 15 16,2 9,7 25,1  26 15 58,2 42,7 77,6 

1 16 17,3 10,6 26,4 26 16 59,8 43,8 79,2 

1 17 18,3 11,6 27,0  26 17 61,4 45,0 80,8 

1 18 19,3 12,6 28,6  26 18 63,0 46,2 82,7 

1 19 20,4 13,3 30,0  26 19 64,7 48,6 84,2 

1 20 21,4 14,0 30,7  26 20 66,3 49,8 85,4 

1 21 22,4 14,7 32,3  26 21 67,9 51,1 87,3 

1 22 23,5 15,8 33,1  26 22 69,6 52,3 89,5 

1 23 24,5 17,0 34,5  26 23 71,2 55,0 91,6 

1 24 25,6 17,2 35,7  26 24 72,9 54,8 93,9 

1 25 26,6 18,4 37,1  26 25 74,6 57,5 94,6 

1 26 27,7 19,2 38,1  26 26 76,3 58,8 96,2 

1 27 28,7 20,5 39,2  26 27 78,0 60,1 98,6 

1 28 29,8 21,2 40,6  26 28 79,7 61,5 101,0 

1 29 30,8 22,0 41,6  26 29 81,4 62,8 102,2 

1 30 31,9 22,7 42,7  26 30 83,1 64,1 103,6 

1 31 32,9 23,5 44,0  26 31 84,9 67,1 106,2 

1 32 34,0 24,9 44,9  26 32 86,6 68,5 108,0 

1 33 35,0 25,7 46,4  26 33 88,4 69,9 109,4 

1 34 36,1 26,4 47,2  26 34 90,1 71,3 111,8 

1 35 37,2 27,9 48,8  26 35 91,9 72,7 113,5 

1 36 38,2 28,7 49,6  26 36 93,7 74,1 115,1 

1 37 39,3 29,5 51,0  26 37 95,5 75,6 117,5 

1 38 40,4 30,4 52,0  26 38 97,3 78,9 119,2 

1 39 41,4 31,2 53,1  26 39 99,2 80,4 121,2 

1 40 42,5 32,8 54,5  26 40 101,0 81,9 123,1 

1 41 43,6 33,6 55,4  26 41 102,9 83,4 125,0 

1 42 44,7 34,5 56,6  26 42 104,7 84,9 127,1 

1 43 45,7 35,3 58,0  26 43 106,6 86,4 128,9 

1 44 46,8 36,1 58,9  26 44 108,5 90,1 130,6 

1 45 47,9 37,0 60,1  26 45 110,4 89,5 132,4 
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Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

1 46 49,0 38,7 61,3  26 46 112,3 93,2 135,0 

1 47 50,1 39,6 62,5  26 47 114,2 94,8 137,0 

1 48 51,2 40,5 63,6 26 48 116,2 96,4 138,7 

2 0 2,0 0,3 7,1  27 0 37,4 24,5 54,5 

2 1 3,0 0,7 7,4  27 1 38,9 26,2 55,9 

2 2 4,1 1,2 9,0  27 2 40,4 27,3 57,4 

2 3 5,1 1,6 10,6  27 3 42,0 28,3 59,7 

2 4 6,1 2,3 12,1  27 4 43,5 29,3 60,8 

2 5 7,1 3,0 13,7  27 5 45,0 31,2 63,0 

2 6 8,1 3,7 15,3  27 6 46,5 32,3 64,7 

2 7 9,2 4,4 16,9  27 7 48,1 33,3 66,1 

2 8 10,2 5,3 17,8  27 8 49,6 35,4 67,8 

2 9 11,2 6,0 18,6  27 9 51,2 36,5 69,7 

2 10 12,2 6,8 20,1  27 10 52,8 37,6 71,7 

2 11 13,3 7,7 21,7  27 11 54,4 38,8 73,4 

2 12 14,3 8,5 22,9  27 12 56,0 41,0 75,0 

2 13 15,4 9,4 24,0  27 13 57,6 42,2 77,2 

2 14 16,4 9,8 25,1  27 14 59,2 43,3 78,6 

2 15 17,4 10,4 26,8  27 15 60,8 44,5 80,6 

2 16 18,5 11,4 27,5  27 16 62,4 45,7 82,3 

2 17 19,5 12,4 28,8  27 17 64,1 46,9 83,7 

2 18 20,6 13,5 30,4  27 18 65,7 49,4 85,3 

2 19 21,6 14,1 31,2  27 19 67,4 50,7 87,3 

2 20 22,7 14,8 32,6  27 20 69,1 51,9 89,5 

2 21 23,7 16,0 33,8  27 21 70,8 53,2 91,6 

2 22 24,8 17,2 35,0  27 22 72,5 55,9 93,9 

2 23 25,8 17,9 36,1  27 23 74,2 55,8 94,6 

2 24 26,9 18,1 37,1  27 24 75,9 58,5 96,2 

2 25 27,9 19,4 38,5  27 25 77,6 59,9 98,6 

2 26 29,0 20,7 39,7  27 26 79,4 61,2 101,0 

2 27 30,0 21,4 40,6  27 27 81,1 62,6 102,5 

2 28 31,1 22,2 42,0  27 28 82,9 63,9 103,8 
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Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

2 29 32,2 23,6 43,4  27 29 84,6 65,3 106,2 

2 30 33,2 24,4 44,4  27 30 86,4 68,4 108,3 

2 31 34,3 25,1 45,7 27 31 88,2 69,8 109,6 

2 32 35,4 25,9 46,6  27 32 90,0 71,2 111,8 

2 33 36,5 26,7 48,0  27 33 91,9 72,7 113,8 

2 34 37,5 28,2 48,9  27 34 93,7 74,1 115,4 

2 35 38,6 29,0 50,3  27 35 95,5 75,6 118,0 

2 36 39,7 29,9 51,2  27 36 97,4 77,1 119,8 

2 37 40,8 30,7 52,8  27 37 99,3 80,5 121,8 

2 38 41,9 31,5 53,7  27 38 101,2 82,0 123,7 

2 39 43,0 32,3 54,9  27 39 103,1 83,5 125,9 

2 40 44,0 34,0 56,2  27 40 105,0 85,1 127,6 

2 41 45,1 34,8 57,1  27 41 106,9 86,6 129,4 

2 42 46,2 35,7 58,6  27 42 108,8 88,2 132,0 

2 43 47,3 36,5 59,7  27 43 110,8 89,8 133,7 

2 44 48,4 37,4 60,8  27 44 112,7 91,4 135,3 

2 45 49,5 38,2 61,8  27 45 114,7 95,2 137,8 

2 46 50,6 40,0 63,0  27 46 116,7 94,6 140,1 

2 47 51,7 40,9 64,2  27 47 118,7 98,5 142,1 

2 48 52,8 41,8 65,4  27 48 120,7 100,2 144,2 

3 0 3,1 0,7 8,9  28 0 39,5 25,9 57,0 

3 1 4,1 1,2 9,1  28 1 41,0 27,7 58,8 

3 2 5,1 1,7 10,6  28 2 42,6 28,7 60,7 

3 3 6,2 2,3 12,1  28 3 44,1 30,6 62,5 

3 4 7,2 3,0 13,7  28 4 45,7 30,8 63,8 

3 5 8,2 3,6 15,3  28 5 47,3 32,8 65,9 

3 6 9,2 4,4 16,9  28 6 48,8 33,9 67,5 

3 7 10,3 5,1 18,3  28 7 50,4 35,0 69,1 

3 8 11,3 6,1 18,8  28 8 52,0 37,1 71,0 

3 9 12,4 6,9 20,2  28 9 53,6 38,2 73,0 

3 10 13,4 7,7 21,8  28 10 55,2 39,4 74,4 

3 11 14,5 8,6 23,4  28 11 56,9 41,7 76,4 
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Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

3 12 15,5 9,5 24,1  28 12 58,5 41,7 77,9 

3 13 16,5 10,2 25,3  28 13 60,2 44,1 80,0 

3 14 17,6 10,5 26,9 28 14 61,8 45,3 81,5 

3 15 18,6 11,5 28,2  28 15 63,5 46,5 83,4 

3 16 19,7 12,5 29,2  28 16 65,2 47,7 85,3 

3 17 20,8 13,6 30,4  28 17 66,9 50,3 87,3 

3 18 21,8 14,3 31,8  28 18 68,6 51,6 89,5 

3 19 22,9 15,0 32,7  28 19 70,3 52,8 91,6 

3 20 23,9 15,7 34,2  28 20 72,0 54,1 93,9 

3 21 25,0 16,8 35,2  28 21 73,7 55,5 94,6 

3 22 26,1 18,1 36,5  28 22 75,5 56,8 96,2 

3 23 27,1 18,8 37,7  28 23 77,3 59,6 98,6 

3 24 28,2 19,6 39,1  28 24 79,0 61,0 101,0 

3 25 29,3 20,9 40,2  28 25 80,8 62,4 102,8 

3 26 30,4 21,6 41,3  28 26 82,6 63,7 103,9 

3 27 31,4 22,4 42,7  28 27 84,4 65,1 106,2 

3 28 32,5 23,2 43,6  28 28 86,3 66,5 108,8 

3 29 33,6 24,6 44,9  28 29 88,1 68,0 110,3 

3 30 34,7 25,4 46,2  28 30 89,9 71,1 112,2 

3 31 35,8 26,2 47,2  28 31 91,8 72,6 114,7 

3 32 36,8 27,0 48,6  28 32 93,7 74,1 116,4 

3 33 37,9 27,8 49,5  28 33 95,6 75,6 118,3 

3 34 39,0 29,3 51,0  28 34 97,5 77,1 120,4 

3 35 40,1 30,2 52,0  28 35 99,4 78,6 121,9 

3 36 41,2 31,0 53,2  28 36 101,3 80,1 124,2 

3 37 42,3 31,8 54,5  28 37 103,3 83,7 126,0 

3 38 43,4 32,6 55,4  28 38 105,2 85,3 128,5 

3 39 44,5 34,3 57,0  28 39 107,2 86,9 130,6 

3 40 45,6 35,2 58,0  28 40 109,2 88,5 132,4 

3 41 46,7 36,0 59,0  28 41 111,2 90,1 135,0 

3 42 47,8 36,9 60,2  28 42 113,2 91,7 137,0 

3 43 48,9 37,8 61,5  28 43 115,2 95,6 138,7 
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23 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

3 44 50,0 38,6 62,6  28 44 117,3 95,0 140,7 

3 45 51,2 40,5 63,8  28 45 119,3 99,0 143,0 

3 46 52,3 41,4 65,0 28 46 121,4 98,4 145,4 

3 47 53,4 42,2 66,1  28 47 123,5 102,5 147,9 

3 48 54,5 43,1 67,3  28 48 125,6 104,2 149,8 

4 0 4,1 1,7 9,5  29 0 41,7 28,1 59,8 

4 1 5,2 1,8 10,8  29 1 43,2 29,1 61,4 

4 2 6,2 2,4 12,2  29 2 44,8 30,2 63,4 

4 3 7,2 2,9 13,7  29 3 46,4 31,3 65,4 

4 4 8,3 3,6 15,3  29 4 48,0 33,3 67,2 

4 5 9,3 4,5 16,9  29 5 49,6 34,4 68,5 

4 6 10,4 5,2 18,5  29 6 51,2 35,5 70,7 

4 7 11,4 5,9 19,5  29 7 52,8 36,6 72,3 

4 8 12,5 6,9 20,5  29 8 54,5 38,8 74,1 

4 9 13,5 7,8 21,8  29 9 56,1 40,0 75,9 

4 10 14,6 8,7 23,4  29 10 57,8 41,2 77,8 

4 11 15,6 9,6 24,6  29 11 59,5 42,4 79,5 

4 12 16,7 10,3 25,7  29 12 61,2 44,8 81,4 

4 13 17,8 10,9 26,9  29 13 62,9 46,0 83,3 

4 14 18,8 11,6 28,6  29 14 64,6 47,3 85,3 

4 15 19,9 12,6 29,3  29 15 66,3 48,6 87,3 

4 16 21,0 13,7 30,7  29 16 68,0 51,2 89,5 

4 17 22,0 14,8 32,2  29 17 69,8 51,1 91,6 

4 18 23,1 15,1 33,1  29 18 71,5 53,8 93,9 

4 19 24,2 15,8 34,5  29 19 73,3 55,1 94,6 

4 20 25,3 17,0 35,7  29 20 75,1 56,5 96,2 

4 21 26,3 18,3 37,1  29 21 76,9 57,8 98,6 

4 22 27,4 19,0 38,1  29 22 78,7 60,7 101,0 

4 23 28,5 19,8 39,2  29 23 80,5 62,1 103,3 

4 24 29,6 20,5 40,6  29 24 82,4 63,5 104,7 

4 25 30,7 21,9 41,8  29 25 84,2 65,0 106,4 

4 26 31,8 22,6 42,8  29 26 86,1 66,4 109,0 
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24 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

4 27 32,8 23,4 44,2  29 27 87,9 67,8 111,1 

4 28 33,9 24,9 45,6  29 28 89,8 69,3 112,8 

4 29 35,0 25,7 46,5 29 29 91,7 72,6 114,9 

4 30 36,1 26,5 48,0  29 30 93,7 74,1 116,9 

4 31 37,2 27,3 48,8  29 31 95,6 75,6 119,2 

4 32 38,3 28,1 50,3  29 32 97,5 77,2 121,2 

4 33 39,4 29,7 51,2  29 33 99,5 78,7 123,1 

4 34 40,5 30,5 52,8  29 34 101,5 80,3 125,0 

4 35 41,6 31,3 53,7  29 35 103,5 81,8 127,3 

4 36 42,8 32,2 55,2  29 36 105,5 83,4 129,1 

4 37 43,9 33,0 56,2  29 37 107,5 87,1 131,7 

4 38 45,0 34,7 57,4  29 38 109,5 88,8 133,7 

4 39 46,1 35,6 58,6  29 39 111,6 90,4 135,3 

4 40 47,2 36,4 59,8  29 40 113,7 92,1 138,1 

4 41 48,3 37,3 60,9  29 41 115,7 93,8 140,4 

4 42 49,5 38,2 62,5  29 42 117,8 95,5 142,2 

4 43 50,6 40,0 63,5  29 43 120,0 99,6 144,2 

4 44 51,7 40,9 64,7  29 44 122,1 99,0 146,3 

4 45 52,9 41,8 66,0  29 45 124,2 103,1 148,9 

4 46 54,0 42,7 67,3  29 46 126,4 104,9 151,7 

4 47 55,1 43,6 68,4  29 47 128,6 106,7 153,5 

4 48 56,3 44,5 69,4  29 48 130,8 108,6 155,9 

5 0 5,2 2,3 11,9  30 0 43,9 29,6 62,6 

5 1 6,3 2,5 12,7  30 1 45,5 30,7 64,5 

5 2 7,3 2,9 13,9  30 2 47,1 31,8 66,6 

5 3 8,4 3,7 15,3  30 3 48,7 33,8 68,0 

5 4 9,4 4,3 16,9  30 4 50,4 34,9 70,1 

5 5 10,5 5,2 18,5  30 5 52,0 36,1 72,2 

5 6 11,5 6,0 20,1  30 6 53,7 38,3 74,0 

5 7 12,6 6,8 21,2  30 7 55,4 39,5 75,8 

5 8 13,7 7,6 21,9  30 8 57,1 40,7 77,6 

5 9 14,7 8,5 23,4  30 9 58,8 41,9 79,5 
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25 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

5 10 15,8 9,4 25,1  30 10 60,5 43,1 81,4 

5 11 16,9 10,4 26,4  30 11 62,2 45,6 83,3 

5 12 17,9 11,0 27,0 30 12 64,0 46,8 85,3 

5 13 19,0 11,7 28,6  30 13 65,7 48,1 87,3 

5 14 20,1 12,4 30,0  30 14 67,5 49,4 89,5 

5 15 21,2 13,4 31,2  30 15 69,3 50,7 91,6 

5 16 22,2 14,6 32,3  30 16 71,0 52,0 93,9 

5 17 23,3 15,7 33,8  30 17 72,9 54,8 94,6 

5 18 24,4 16,0 35,0  30 18 74,7 56,1 96,2 

5 19 25,5 17,2 36,1  30 19 76,5 57,5 98,6 

5 20 26,6 17,9 37,5  30 20 78,3 58,9 101,0 

5 21 27,7 19,2 38,5  30 21 80,2 60,3 103,6 

5 22 28,8 20,0 39,9  30 22 82,1 63,3 105,0 

5 23 29,9 20,7 41,2  30 23 84,0 64,8 106,4 

5 24 31,0 22,1 42,3  30 24 85,9 66,2 109,0 

5 25 32,1 22,9 43,4  30 25 87,8 67,7 111,4 

5 26 33,2 23,7 44,9  30 26 89,7 69,2 112,9 

5 27 34,3 24,4 45,8  30 27 91,7 70,7 115,1 

5 28 35,4 25,9 47,2  30 28 93,6 74,1 117,5 

5 29 36,5 26,7 48,5  30 29 95,6 75,6 119,2 

5 30 37,6 27,6 49,5  30 30 97,6 77,2 121,8 

5 31 38,7 28,4 51,0  30 31 99,6 78,8 124,2 

5 32 39,9 29,2 52,0  30 32 101,6 80,4 126,0 

5 33 41,0 30,8 53,3  30 33 103,7 82,0 128,2 

5 34 42,1 31,7 54,5  30 34 105,7 83,6 130,6 

5 35 43,2 32,5 55,7  30 35 107,8 87,4 132,1 

5 36 44,4 33,4 57,0  30 36 109,9 89,1 135,0 

5 37 45,5 35,1 58,0  30 37 112,0 88,6 137,0 

5 38 46,6 36,0 59,3  30 38 114,2 92,5 138,7 

5 39 47,7 36,8 60,7  30 39 116,3 94,3 141,6 

5 40 48,9 37,7 61,8  30 40 118,5 96,0 144,0 

5 41 50,0 38,6 63,0  30 41 120,6 97,8 145,9 
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26 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

5 42 51,2 39,5 64,2  30 42 122,8 99,6 148,2 

5 43 52,3 41,4 65,4  30 43 125,1 101,4 150,3 

5 44 53,5 42,3 66,6 30 44 127,3 105,7 152,6 

5 45 54,6 43,2 67,8  30 45 129,5 107,5 155,5 

5 46 55,8 44,1 69,0  30 46 131,8 109,4 157,6 

5 47 56,9 45,0 70,4  30 47 134,1 111,3 159,8 

5 48 58,1 45,9 71,7  30 48 136,4 113,2 162,7 

6 0 6,3 2,9 13,7  31 0 46,2 31,1 65,5 

6 1 7,4 3,2 14,4  31 1 47,9 32,3 67,5 

6 2 8,4 3,7 15,3  31 2 49,5 34,4 69,3 

6 3 9,5 4,4 16,9  31 3 51,2 35,5 71,7 

6 4 10,6 5,3 18,5  31 4 52,9 36,7 73,7 

6 5 11,6 6,0 20,1  31 5 54,6 37,9 75,6 

6 6 12,7 6,8 21,7  31 6 56,3 39,1 77,6 

6 7 13,8 7,7 22,2  31 7 58,1 41,4 79,5 

6 8 14,9 8,6 23,6  31 8 59,8 42,6 81,4 

6 9 16,0 9,5 25,1  31 9 61,6 43,9 83,3 

6 10 17,0 10,5 26,8  31 10 63,3 46,4 85,3 

6 11 18,1 11,1 27,5  31 11 65,1 47,7 87,3 

6 12 19,2 11,8 28,8  31 12 66,9 49,0 89,5 

6 13 20,3 12,5 30,4  31 13 68,7 50,3 91,6 

6 14 21,4 13,6 31,8  31 14 70,5 51,7 93,9 

6 15 22,5 14,7 32,6  31 15 72,4 53,0 94,6 

6 16 23,6 15,9 34,2  31 16 74,2 55,8 96,2 

6 17 24,7 16,6 35,2  31 17 76,1 57,2 98,5 

6 18 25,8 17,4 36,5  31 18 78,0 58,6 101,0 

6 19 26,9 18,1 37,8  31 19 79,9 60,1 103,6 

6 20 28,0 19,4 39,1  31 20 81,8 61,5 105,7 

6 21 29,1 20,2 40,2  31 21 83,7 63,0 107,0 

6 22 30,2 20,9 41,6  31 22 85,7 66,1 109,1 

6 23 31,3 22,3 42,7  31 23 87,6 67,6 111,8 

6 24 32,4 23,1 44,2  31 24 89,6 69,1 113,8 
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27 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

6 25 33,5 23,9 45,2  31 25 91,6 70,7 115,4 

5 10 15,8 9,4 25,1  30 10 60,5 43,1 81,4 

5 10 15,8 9,4 25,1 30 10 60,5 43,1 81,4 

6 26 34,7 24,7 46,5  31 26 93,6 72,2 118,0 

6 27 35,8 26,2 47,9  31 27 95,6 73,8 120,4 

6 28 36,9 27,0 48,8  31 28 97,7 75,4 121,9 

6 29 38,0 27,9 50,3  31 29 99,7 78,9 124,7 

6 30 39,2 28,7 51,2  31 30 101,8 80,5 127,1 

6 31 40,3 29,5 52,8  31 31 103,9 82,2 128,9 

6 32 41,4 31,1 53,8  31 32 106,0 83,9 131,5 

6 33 42,6 32,0 55,4  31 33 108,2 85,6 133,7 

6 34 43,7 32,9 56,2  31 34 110,3 87,3 135,3 

6 35 44,8 33,7 57,6  31 35 112,5 89,0 138,7 

6 36 46,0 35,5 58,9  31 36 114,7 93,0 140,4 

6 37 47,1 36,4 60,1  31 37 116,9 94,7 142,7 

6 38 48,3 37,2 61,3  31 38 119,1 96,5 145,4 

6 39 49,4 38,1 62,5  31 39 121,4 98,4 147,9 

6 40 50,6 39,0 63,6  31 40 123,6 100,2 150,0 

6 41 51,7 39,9 64,8  31 41 125,9 102,1 152,3 

6 42 52,9 40,8 66,1  31 42 128,2 103,9 154,7 

6 43 54,1 42,8 67,5  31 43 130,5 105,8 156,6 

6 44 55,2 43,7 68,7  31 44 132,9 110,3 159,8 

6 45 56,4 44,6 69,8  31 45 135,3 112,3 162,4 

6 46 57,6 45,5 71,0  31 46 137,7 114,3 163,9 

6 47 58,7 46,5 72,4  31 47 140,1 116,3 167,8 

6 48 59,9 47,4 73,7  31 48 142,5 118,3 168,8 

7 0 7,5 3,6 14,9  32 0 48,7 32,8 69,0 

7 1 8,5 3,9 15,6  32 1 50,4 33,9 70,9 

7 2 9,6 4,4 16,9  32 2 52,1 36,1 73,0 

7 3 10,7 5,1 18,5  32 3 53,8 37,3 75,0 

7 4 11,8 6,1 20,1  32 4 55,6 38,5 77,2 

7 5 12,8 6,9 21,7  32 5 57,3 39,7 79,1 
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28 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

7 6 13,9 7,8 22,9  32 6 59,1 42,1 81,2 

7 7 15,0 8,7 24,0  32 7 60,9 43,4 83,3 

7 8 16,1 9,6 25,3 32 8 62,7 44,7 85,3 

7 9 17,2 10,6 26,9  32 9 64,5 46,0 87,3 

7 10 18,3 11,6 28,2  32 10 66,3 48,6 89,5 

7 11 19,4 12,3 29,3  32 11 68,2 49,9 91,6 

7 12 20,5 12,6 30,5  32 12 70,0 51,3 93,9 

7 13 21,6 13,7 31,9  32 13 71,9 52,6 94,6 

7 14 22,7 14,9 33,1  32 14 73,8 54,0 96,2 

7 15 23,8 15,6 34,5  32 15 75,7 56,9 98,5 

7 16 24,9 16,8 35,7  32 16 77,6 58,4 101,0 

7 17 26,0 17,5 37,1  32 17 79,5 59,8 103,6 

7 18 27,1 18,3 38,1  32 18 81,5 61,3 106,2 

7 19 28,3 19,6 39,7  32 19 83,5 62,8 108,0 

7 20 29,4 20,4 40,6  32 20 85,4 64,3 109,4 

7 21 30,5 21,2 42,0  32 21 87,5 65,8 111,8 

7 22 31,6 21,9 43,4  32 22 89,5 69,0 114,7 

7 23 32,8 23,4 44,4  32 23 91,5 70,6 116,4 

7 24 33,9 24,2 45,7  32 24 93,6 72,2 118,3 

7 25 35,0 25,0 47,2  32 25 95,7 73,8 121,2 

7 26 36,2 26,5 48,3  32 26 97,8 75,4 123,1 

7 27 37,3 27,3 49,5  32 27 99,9 77,0 125,1 

7 28 38,4 28,2 51,0  32 28 102,0 78,7 127,6 

7 29 39,6 29,0 52,0  32 29 104,2 82,4 130,5 

7 30 40,7 30,6 53,5  32 30 106,3 84,1 132,1 

7 31 41,9 31,5 54,5  32 31 108,5 85,8 135,0 

7 32 43,0 32,4 55,9  32 32 110,7 87,6 137,0 

7 33 44,2 33,2 57,1  32 33 113,0 89,4 139,5 

7 34 45,3 34,1 58,3  32 34 115,2 91,1 142,1 

7 35 46,5 35,0 59,7  32 35 117,5 95,2 144,2 

7 36 47,7 36,8 60,8  32 36 119,8 94,8 146,2 

7 37 48,8 37,7 61,9  32 37 122,1 99,0 148,9 
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29 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

7 38 50,0 38,6 63,4  32 38 124,5 100,9 151,7 

7 39 51,2 39,5 64,7  32 39 126,8 102,8 154,0 

7 40 52,3 40,4 66,0 32 40 129,2 104,7 156,2 

7 41 53,5 41,3 67,3  32 41 131,6 106,7 159,5 

7 42 54,7 43,3 68,5  32 42 134,0 111,3 161,3 

7 43 55,9 44,2 69,7  32 43 136,5 113,3 163,7 

7 44 57,1 45,1 70,8  32 44 139,0 115,4 167,2 

7 45 58,3 46,1 72,2  32 45 141,5 117,4 168,3 

7 46 59,4 47,0 73,4  32 46 144,0 119,5 172,4 

7 47 60,6 48,0 74,4  32 47 146,6 121,7 174,4 

7 48 61,8 48,9 75,9  32 48 149,1 123,8 177,0 

8 0 8,6 4,5 16,9  33 0 51,2 34,5 72,3 

8 1 9,7 4,5 17,2  33 1 53,0 36,7 74,3 

8 2 10,8 5,2 18,6  33 2 54,8 38,0 76,4 

8 3 11,9 5,9 20,2  33 3 56,5 39,2 78,6 

8 4 13,0 6,7 21,8  33 4 58,3 40,5 80,6 

8 5 14,1 7,8 23,4  33 5 60,2 42,9 83,0 

8 6 15,2 8,7 24,6  33 6 62,0 44,2 85,1 

8 7 16,3 9,7 25,7  33 7 63,8 45,5 87,2 

8 8 17,4 10,4 26,9  33 8 65,7 46,8 89,2 

8 9 18,5 11,4 28,6  33 9 67,6 49,5 91,6 

8 10 19,6 12,4 30,0  33 10 69,5 50,9 93,9 

8 11 20,7 13,1 30,7  33 11 71,4 52,3 94,6 

8 12 21,8 13,9 32,3  33 12 73,3 53,7 96,2 

8 13 22,9 14,6 33,8  33 13 75,2 55,1 98,5 

8 14 24,1 15,7 35,0  33 14 77,2 58,1 101,0 

8 15 25,2 17,0 36,1  33 15 79,2 59,5 103,6 

8 16 26,3 17,7 37,7  33 16 81,2 61,0 106,2 

8 17 27,4 18,5 38,5  33 17 83,2 62,6 108,3 

8 18 28,6 19,2 40,2  33 18 85,2 64,1 110,3 

8 19 29,7 20,6 41,3  33 19 87,3 65,6 112,2 

8 20 30,8 21,4 42,7  33 20 89,3 67,2 114,9 
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30 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

8 21 32,0 22,2 44,0  33 21 91,4 70,5 117,5 

8 22 33,1 23,6 44,9  33 22 93,6 72,2 119,2 

8 23 34,3 24,4 46,5 33 23 95,7 73,8 121,8 

8 24 35,4 25,2 47,8  33 24 97,8 75,5 124,2 

8 25 36,6 26,1 48,8  33 25 100,0 77,2 126,0 

8 26 37,7 27,6 50,3  33 26 102,2 78,8 128,9 

8 27 38,9 28,5 51,2  33 27 104,4 80,6 130,6 

8 28 40,0 29,3 52,8  33 28 106,6 84,4 133,7 

8 29 41,2 30,2 53,8  33 29 108,9 86,1 135,3 

8 30 42,3 31,8 55,4  33 30 111,2 88,0 138,7 

8 31 43,5 32,7 56,4  33 31 113,5 89,8 140,5 

8 32 44,7 33,6 58,0  33 32 115,8 91,6 143,0 

8 33 45,9 34,5 59,0  33 33 118,2 95,8 145,9 

8 34 47,0 35,4 60,2  33 34 120,5 95,3 148,2 

8 35 48,2 36,3 61,6  33 35 122,9 99,6 150,9 

8 36 49,4 38,1 63,0  33 36 125,4 101,6 153,0 

8 37 50,6 39,0 64,2  33 37 127,8 103,6 155,9 

8 38 51,8 39,9 65,4  33 38 130,3 105,6 158,7 

8 39 53,0 40,9 66,6  33 39 132,8 107,6 160,7 

8 40 54,1 41,8 67,8  33 40 135,3 109,7 163,7 

8 41 55,3 43,8 69,1  33 41 137,8 111,7 167,2 

8 42 56,5 44,7 70,4  33 42 140,4 113,8 168,3 

8 43 57,7 45,7 71,7  33 43 143,0 118,7 172,4 

8 44 59,0 46,6 73,0  33 44 145,6 120,9 174,4 

8 45 60,2 47,6 74,3  33 45 148,3 123,1 177,0 

8 46 61,4 48,5 75,7  33 46 150,9 125,3 180,8 

8 47 62,6 49,5 77,0  33 47 153,7 127,5 182,1 

8 48 63,8 50,5 77,9  33 48 156,4 129,8 186,4 

9 0 9,8 4,7 18,4  34 0 53,9 37,4 75,8 

9 1 10,9 5,6 19,5  34 1 55,7 38,6 77,9 

9 2 12,0 6,0 20,3  34 2 57,6 39,9 80,0 

9 3 13,1 6,8 21,8  34 3 59,4 41,2 82,2 
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31 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

9 4 14,2 7,6 23,4  34 4 61,3 43,7 84,6 

9 5 15,3 8,5 25,1  34 5 63,1 45,0 86,9 

9 6 16,4 9,5 26,4 34 6 65,0 46,4 89,2 

9 7 17,6 10,5 27,0  34 7 67,0 47,7 91,5 

9 8 18,7 11,5 28,6  34 8 68,9 50,5 93,8 

9 9 19,8 12,6 30,4  34 9 70,8 50,5 94,6 

9 10 20,9 13,3 31,2  34 10 72,8 51,9 96,2 

9 11 22,0 14,0 32,6  34 11 74,8 54,8 98,5 

9 12 23,2 14,7 34,2  34 12 76,8 56,2 101,0 

9 13 24,3 15,9 35,2  34 13 78,8 57,7 103,6 

9 14 25,4 17,1 36,5  34 14 80,8 60,8 106,2 

9 15 26,6 17,9 38,1  34 15 82,9 62,3 108,8 

9 16 27,7 18,7 39,2  34 16 85,0 63,9 111,1 

9 17 28,9 19,5 40,6  34 17 87,1 65,5 112,8 

9 18 30,0 20,8 41,8  34 18 89,2 67,1 115,1 

9 19 31,2 21,6 43,2  34 19 91,4 68,7 118,0 

9 20 32,3 22,4 44,4  34 20 93,5 70,3 120,4 

9 21 33,5 23,2 45,7  34 21 95,7 73,8 121,9 

9 22 34,6 24,7 47,2  34 22 97,9 75,5 125,0 

9 23 35,8 25,5 48,0  34 23 100,2 77,3 127,3 

9 24 37,0 26,3 49,5  34 24 102,4 79,0 129,4 

9 25 38,1 27,9 51,0  34 25 104,7 80,8 132,1 

9 26 39,3 28,8 52,0  34 26 107,0 84,6 135,0 

9 27 40,5 29,6 53,7  34 27 109,3 84,3 137,0 

9 28 41,6 30,5 54,5  34 28 111,7 86,1 139,5 

9 29 42,8 32,2 56,1  34 29 114,0 90,2 142,2 

9 30 44,0 33,1 57,1  34 30 116,4 92,1 145,0 

9 31 45,2 34,0 58,6  34 31 118,9 94,0 147,9 

9 32 46,4 34,9 59,8  34 32 121,3 96,0 150,0 

9 33 47,6 35,8 61,2  34 33 123,8 97,9 152,6 

9 34 48,8 36,7 62,5  34 34 126,3 102,4 155,5 

9 35 50,0 38,6 63,6  34 35 128,8 101,9 158,2 

DIN EN ISO 16266-2:2023-01 

Full document details: DIN EN ISO 16266-2:2023-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01


EN ISO 16266-2:2021 (D) 

32 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

9 36 51,2 39,5 64,7  34 36 131,4 106,5 160,1 

9 37 52,4 40,4 66,1  34 37 134,0 108,6 163,7 

9 38 53,6 41,3 67,5 34 38 136,6 110,7 166,5 

9 39 54,8 42,3 69,0  34 39 139,2 112,9 168,0 

9 40 56,0 44,3 70,3  34 40 141,9 115,0 172,4 

9 41 57,2 45,3 71,5  34 41 144,6 117,2 174,4 

9 42 58,4 46,2 72,5  34 42 147,4 119,4 177,0 

9 43 59,7 47,2 74,0  34 43 150,1 124,6 180,8 

9 44 60,9 48,2 75,4  34 44 152,9 126,9 182,1 

9 45 62,1 49,1 76,4  34 45 155,7 129,3 187,0 

9 46 63,4 51,4 77,8  34 46 158,6 131,6 188,5 

9 47 64,6 51,1 79,3  34 47 161,5 134,0 192,5 

9 48 65,8 53,4 80,6  34 48 164,4 136,5 194,9 

10 0 11,0 5,7 20,1  35 0 56,8 39,4 79,5 

10 1 12,1 6,5 21,1  35 1 58,6 40,7 81,5 

10 2 13,2 7,1 22,0  35 2 60,5 42,0 83,7 

10 3 14,4 7,7 23,6  35 3 62,4 43,3 86,2 

10 4 15,5 8,6 25,1  35 4 64,4 44,6 88,6 

10 5 16,6 9,6 26,8  35 5 66,3 47,3 90,4 

10 6 17,7 10,6 27,5  35 6 68,3 48,7 93,0 

10 7 18,9 11,6 28,8  35 7 70,3 50,1 94,6 

10 8 20,0 12,7 30,4  35 8 72,3 51,5 96,4 

10 9 21,1 13,4 31,8  35 9 74,3 53,0 98,8 

10 10 22,3 14,1 33,1  35 10 76,3 55,9 101,2 

10 11 23,4 14,9 34,5  35 11 78,4 57,4 103,6 

10 12 24,6 16,1 35,7  35 12 80,5 59,0 106,2 

10 13 25,7 16,8 37,1  35 13 82,6 60,5 109,0 

10 14 26,9 18,1 38,5  35 14 84,7 62,1 111,4 

10 15 28,0 18,9 39,7  35 15 86,9 65,3 113,8 

10 16 29,2 19,7 41,2  35 16 89,1 67,0 115,4 

10 17 30,3 21,0 42,3  35 17 91,3 68,6 118,3 

10 18 31,5 21,8 43,4  35 18 93,5 70,3 121,2 
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33 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

10 19 32,7 23,3 44,9  35 19 95,7 72,0 123,1 

10 20 33,8 23,5 46,5  35 20 98,0 73,7 126,0 

10 21 35,0 25,0 47,5 35 21 100,3 75,4 128,2 

10 22 36,2 25,8 48,8  35 22 102,6 79,2 130,6 

10 23 37,4 26,6 50,3  35 23 105,0 81,0 133,7 

10 24 38,6 28,2 51,2  35 24 107,3 82,8 135,3 

10 25 39,7 29,1 52,8  35 25 109,7 84,7 138,7 

10 26 40,9 30,0 54,1  35 26 112,2 86,5 140,7 

10 27 42,1 30,9 55,4  35 27 114,6 88,4 144,0 

10 28 43,3 31,7 56,8  35 28 117,1 92,6 146,2 

10 29 44,5 33,5 58,0  35 29 119,6 94,6 148,9 

10 30 45,7 34,4 59,1  35 30 122,2 96,6 152,0 

10 31 46,9 35,3 60,7  35 31 124,7 98,7 154,7 

10 32 48,1 36,2 61,8  35 32 127,3 100,7 157,0 

10 33 49,3 37,1 63,0  35 33 129,9 102,8 159,9 

10 34 50,6 39,0 64,5  35 34 132,6 107,5 163,6 

10 35 51,8 40,0 66,0  35 35 135,3 109,7 165,7 

10 36 53,0 40,9 67,3  35 36 138,0 111,9 168,0 

10 37 54,2 41,8 68,5  35 37 140,8 114,1 172,4 

10 38 55,5 42,8 69,7  35 38 143,6 116,4 174,4 

10 39 56,7 43,7 71,0  35 39 146,4 118,6 177,0 

10 40 57,9 45,8 72,3  35 40 149,2 121,0 181,4 

10 41 59,2 46,8 73,7  35 41 152,1 123,3 182,9 

10 42 60,4 47,8 75,0  35 42 155,0 125,7 187,3 

10 43 61,7 48,8 76,3  35 43 158,0 128,1 190,0 

10 44 62,9 49,8 77,6  35 44 161,0 130,5 192,8 

10 45 64,2 50,7 79,2  35 45 164,0 136,1 195,8 

10 46 65,4 53,0 80,0  35 46 167,1 138,7 198,9 

10 47 66,7 54,0 81,4  35 47 170,2 141,3 202,9 

10 48 67,9 55,1 83,2  35 48 173,3 143,9 205,9 

11 0 12,2 6,8 21,4  36 0 59,8 41,4 83,4 

11 1 13,4 7,4 22,3  36 1 61,7 42,8 85,4 

DIN EN ISO 16266-2:2023-01 

Full document details: DIN EN ISO 16266-2:2023-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16266-2-2023-01


EN ISO 16266-2:2021 (D) 

34 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

11 2 14,5 7,8 23,6  36 2 63,7 44,1 87,8 

11 3 15,6 8,7 25,3  36 3 65,7 45,5 90,3 

11 4 16,8 9,7 26,8 36 4 67,7 46,9 92,7 

11 5 17,9 10,7 28,2  36 5 69,7 49,7 95,3 

11 6 19,1 11,4 29,3  36 6 71,7 51,1 97,5 

11 7 20,2 12,4 30,7  36 7 73,8 52,6 99,5 

11 8 21,4 13,6 32,3  36 8 75,9 54,1 101,4 

11 9 22,5 14,3 33,8  36 9 78,0 55,6 103,8 

11 10 23,7 15,5 35,0  36 10 80,1 58,7 106,4 

11 11 24,8 15,8 36,1  36 11 82,3 60,3 109,1 

11 12 26,0 17,0 37,7  36 12 84,5 61,9 111,8 

11 13 27,2 18,3 39,1  36 13 86,7 63,5 114,7 

11 14 28,3 19,1 40,2  36 14 88,9 66,9 116,4 

11 15 29,5 19,9 41,6  36 15 91,2 68,6 119,2 

11 16 30,7 20,7 42,7  36 16 93,5 70,3 121,8 

11 17 31,9 22,1 44,2  36 17 95,8 72,0 124,2 

11 18 33,0 23,6 45,7  36 18 98,1 73,8 127,1 

11 19 34,2 23,7 46,8  36 19 100,5 75,5 129,1 

11 20 35,4 25,2 48,0  36 20 102,9 77,3 132,1 

11 21 36,6 26,1 49,5  36 21 105,3 81,2 135,0 

11 22 37,8 26,9 51,0  36 22 107,7 83,1 137,0 

11 23 39,0 28,6 52,0  36 23 110,2 85,0 140,4 

11 24 40,2 29,4 53,7  36 24 112,7 87,0 142,7 

11 25 41,4 30,3 54,6  36 25 115,2 88,9 145,4 

11 26 42,6 31,2 56,2  36 26 117,8 93,2 148,2 

11 27 43,8 32,1 57,4  36 27 120,4 95,2 151,7 

11 28 45,0 33,9 58,9  36 28 123,0 94,9 154,0 

11 29 46,3 34,8 60,1  36 29 125,7 99,4 156,6 

11 30 47,5 35,7 61,3  36 30 128,4 101,6 159,8 

11 31 48,7 36,6 62,6  36 31 131,1 103,7 163,1 

11 32 49,9 38,5 64,2  36 32 133,9 105,9 165,2 

11 33 51,2 39,5 65,4  36 33 136,7 110,8 168,0 
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35 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

11 34 52,4 40,4 66,6  36 34 139,5 110,4 172,4 

11 35 53,7 41,4 67,8  36 35 142,4 115,4 174,4 

11 36 54,9 42,4 69,2 36 36 145,3 117,8 177,0 

11 37 56,1 43,3 70,7  36 37 148,3 120,2 181,9 

11 38 57,4 45,4 72,2  36 38 151,3 122,6 183,1 

11 39 58,6 45,2 73,4  36 39 154,3 125,1 187,3 

11 40 59,9 47,4 74,5  36 40 157,3 127,5 190,0 

11 41 61,2 48,4 75,9  36 41 160,5 130,1 193,1 

11 42 62,4 49,4 77,6  36 42 163,6 135,8 197,7 

11 43 63,7 50,4 78,6  36 43 166,8 138,4 200,4 

11 44 65,0 51,4 80,0  36 44 170,0 141,1 203,5 

11 45 66,3 52,4 81,4  36 45 173,3 143,8 206,2 

11 46 67,5 54,7 83,0  36 46 176,6 146,6 210,2 

11 47 68,8 55,8 83,7  36 47 179,9 149,4 213,8 

11 48 70,1 56,8 85,3  36 48 183,3 152,2 217,5 

12 0 13,5 7,8 23,4  37 0 62,9 43,6 87,4 

12 1 14,6 8,2 24,6  37 1 65,0 45,0 89,6 

12 2 15,8 8,8 25,7  37 2 67,0 46,5 92,0 

12 3 16,9 9,4 27,0  37 3 69,1 47,9 95,6 

12 4 18,1 10,4 28,6  37 4 71,2 50,7 98,3 

12 5 19,3 11,5 30,0  37 5 73,3 52,2 100,1 

12 6 20,4 12,6 31,2  37 6 75,4 53,8 102,6 

12 7 21,6 13,7 32,6  37 7 77,6 55,3 104,5 

12 8 22,8 14,9 34,2  37 8 79,8 56,9 107,0 

12 9 23,9 15,7 35,2  37 9 82,0 60,0 109,4 

12 10 25,1 15,9 36,5  37 10 84,2 61,7 112,2 

12 11 26,3 17,2 38,1  37 11 86,5 63,3 114,9 

12 12 27,5 18,0 39,2  37 12 88,8 65,0 117,5 

12 13 28,6 19,3 40,6  37 13 91,1 66,7 120,2 

12 14 29,8 20,1 42,0  37 14 93,4 70,3 121,9 

12 15 31,0 21,5 43,4  37 15 95,8 72,0 125,0 

12 16 32,2 22,3 44,9  37 16 98,2 73,8 127,6 
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36 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

12 17 33,4 23,2 46,2  37 17 100,6 75,7 130,6 

12 18 34,6 24,7 47,2  37 18 103,1 77,5 133,7 

12 19 35,8 24,8 48,8 37 19 105,6 79,4 135,3 

12 20 37,0 26,4 50,3  37 20 108,1 83,4 138,7 

12 21 38,2 27,3 51,2  37 21 110,7 83,2 142,1 

12 22 39,5 28,9 52,8  37 22 113,3 87,4 144,2 

12 23 40,7 29,8 54,4  37 23 115,9 89,4 147,9 

12 24 41,9 30,7 55,4  37 24 118,6 91,5 150,0 

12 25 43,1 31,6 57,0  37 25 121,3 93,6 152,6 

12 26 44,3 32,5 58,0  37 26 124,0 95,7 155,9 

12 27 45,6 33,4 59,7  37 27 126,8 97,8 159,5 

12 28 46,8 35,2 60,8  37 28 129,6 102,5 162,7 

12 29 48,1 36,1 62,5  37 29 132,4 104,8 164,6 

12 30 49,3 37,1 63,6  37 30 135,3 107,0 168,0 

12 31 50,6 38,0 64,7  37 31 138,2 109,3 172,4 

12 32 51,8 40,0 66,1  37 32 141,2 111,7 174,4 

12 33 53,1 40,9 67,7  37 33 144,2 114,1 177,0 

12 34 54,3 41,9 69,0  37 34 147,3 116,5 181,9 

12 35 55,6 42,9 70,4  37 35 150,3 118,9 184,2 

12 36 56,8 43,9 71,7  37 36 153,5 124,4 187,3 

12 37 58,1 44,8 73,0  37 37 156,7 127,0 191,9 

12 38 59,4 47,0 74,4  37 38 159,9 129,6 194,0 

12 39 60,7 48,0 75,8  37 39 163,1 132,2 198,0 

12 40 62,0 49,0 77,2  37 40 166,5 134,9 200,4 

12 41 63,2 50,0 78,6  37 41 169,8 137,6 205,3 

12 42 64,5 51,0 79,5  37 42 173,2 140,4 209,3 

12 43 65,8 52,1 81,4  37 43 176,7 146,7 212,3 

12 44 67,1 53,1 82,7  37 44 180,2 149,6 215,7 

12 45 68,4 54,1 83,7  37 45 183,7 152,5 219,3 

12 46 69,7 56,5 85,3  37 46 187,3 155,5 222,7 

12 47 71,0 57,6 86,9  37 47 191,0 158,5 227,0 

12 48 72,4 58,6 87,7  37 48 194,7 161,6 229,7 
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37 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

13 0 14,8 8,5 25,1  38 0 66,3 46,0 91,7 

13 1 16,0 9,2 26,4  38 1 68,4 47,5 96,2 

13 2 17,1 9,9 27,4 38 2 70,6 48,9 98,5 

13 3 18,3 10,5 28,8  38 3 72,7 51,9 101,0 

13 4 19,5 11,6 30,4  38 4 74,9 53,4 102,9 

13 5 20,6 12,7 31,8  38 5 77,1 55,0 105,7 

13 6 21,8 13,4 33,1  38 6 79,4 56,6 107,7 

13 7 23,0 14,6 34,5  38 7 81,6 58,2 110,3 

13 8 24,2 15,8 35,7  38 8 83,9 59,8 112,8 

13 9 25,4 16,6 37,1  38 9 86,2 63,2 115,4 

13 10 26,6 17,4 38,5  38 10 88,6 64,9 118,3 

13 11 27,8 18,2 39,9  38 11 91,0 66,6 121,0 

13 12 29,0 19,5 41,3  38 12 93,4 68,4 123,1 

13 13 30,2 20,3 42,7  38 13 95,8 70,2 126,0 

13 14 31,4 21,8 44,2  38 14 98,3 73,9 128,9 

13 15 32,6 22,6 45,6  38 15 100,8 75,8 132,1 

13 16 33,8 23,4 46,6  38 16 103,4 77,7 135,0 

13 17 35,0 25,0 48,0  38 17 105,9 79,7 137,0 

13 18 36,2 25,8 49,5  38 18 108,6 81,6 140,4 

13 19 37,5 26,7 51,0  38 19 111,2 83,6 143,0 

13 20 38,7 27,6 52,0  38 20 113,9 85,6 146,2 

13 21 39,9 28,5 53,7  38 21 116,6 90,0 148,9 

13 22 41,2 30,1 54,7  38 22 119,4 92,1 152,3 

13 23 42,4 31,1 56,2  38 23 122,2 94,3 155,5 

13 24 43,6 32,0 57,6  38 24 125,0 96,5 158,7 

13 25 44,9 32,9 58,9  38 25 127,9 98,7 161,3 

13 26 46,1 34,7 60,2  38 26 130,8 103,5 163,9 

13 27 47,4 35,6 61,6  38 27 133,8 105,9 168,0 

13 28 48,6 36,6 63,0  38 28 136,8 105,6 172,4 

13 29 49,9 37,5 64,4  38 29 139,9 110,7 174,4 

13 30 51,2 38,5 66,0  38 30 143,0 113,1 177,0 

13 31 52,5 39,4 67,3  38 31 146,2 115,6 181,9 
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38 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

13 32 53,7 41,4 68,5  38 32 149,4 118,1 185,4 

13 33 55,0 42,4 69,7  38 33 152,6 120,7 187,3 

13 34 56,3 43,4 71,0 38 34 155,9 123,3 192,2 

13 35 57,6 44,4 72,4  38 35 159,2 126,0 194,9 

13 36 58,9 45,4 74,0  38 36 162,6 131,8 198,9 

13 37 60,2 46,4 75,7  38 37 166,1 134,6 203,5 

13 38 61,5 48,6 76,9  38 38 169,6 137,5 206,2 

13 39 62,8 49,6 77,9  38 39 173,2 140,4 209,3 

13 40 64,1 50,7 79,5  38 40 176,8 143,3 213,8 

13 41 65,4 51,7 81,2  38 41 180,4 146,3 218,1 

13 42 66,7 52,8 82,3  38 42 184,2 149,3 221,8 

13 43 68,0 53,8 83,4  38 43 188,0 152,3 226,4 

13 44 69,3 54,9 85,3  38 44 191,8 159,2 229,7 

13 45 70,7 55,9 86,7  38 45 195,7 162,4 234,0 

13 46 72,0 58,4 87,4  38 46 199,7 165,7 238,0 

13 47 73,3 59,4 89,5  38 47 203,7 169,1 243,1 

13 48 74,7 60,5 90,8  38 48 207,7 172,4 245,9 

14 0 16,1 9,3 26,8  39 0 70,0 48,5 98,5 

14 1 17,3 10,3 28,2  39 1 72,2 50,0 101,1 

14 2 18,5 11,0 29,2  39 2 74,4 53,0 103,6 

14 3 19,7 11,7 30,7  39 3 76,7 54,6 106,2 

14 4 20,9 12,4 32,3  39 4 78,9 56,3 108,8 

14 5 22,1 13,6 33,7  39 5 81,3 57,9 111,4 

14 6 23,3 14,8 35,0  39 6 83,6 59,6 113,8 

14 7 24,5 16,0 36,1  39 7 86,0 61,3 115,5 

14 8 25,7 16,8 37,7  39 8 88,4 63,0 119,2 

14 9 26,9 17,6 39,1  39 9 90,9 66,6 121,6 

14 10 28,1 18,4 40,6  39 10 93,4 68,4 124,2 

14 11 29,3 19,7 41,8  39 11 95,9 70,2 127,6 

14 12 30,5 20,6 43,4  39 12 98,4 72,1 130,6 

14 13 31,7 22,0 44,4  39 13 101,0 74,0 133,7 

14 14 33,0 22,9 45,8  39 14 103,6 75,9 135,3 
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39 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

14 15 34,2 23,7 47,2  39 15 106,3 77,9 138,7 

14 16 35,4 24,6 48,8  39 16 109,0 82,0 142,2 

14 17 36,7 26,1 50,3 39 17 111,8 84,0 145,4 

14 18 37,9 27,0 51,2  39 18 114,6 86,1 148,2 

14 19 39,1 27,9 52,8  39 19 117,4 88,3 151,7 

14 20 40,4 28,8 54,5  39 20 120,3 92,8 154,7 

14 21 41,6 30,5 55,4  39 21 123,2 95,0 158,2 

14 22 42,9 31,4 57,1  39 22 126,1 94,9 160,7 

14 23 44,2 32,4 58,6  39 23 129,2 99,6 163,7 

14 24 45,4 33,3 59,8  39 24 132,2 102,0 168,0 

14 25 46,7 35,1 61,3  39 25 135,3 104,4 172,4 

14 26 48,0 36,1 62,5  39 26 138,5 106,8 174,4 

14 27 49,3 37,0 64,0  39 27 141,7 109,3 177,0 

14 28 50,5 38,0 65,4  39 28 145,0 114,7 181,9 

14 29 51,8 39,0 66,6  39 29 148,3 117,3 185,5 

14 30 53,1 41,0 67,9  39 30 151,7 120,0 187,8 

14 31 54,4 42,0 69,6  39 31 155,1 122,7 192,8 

14 32 55,7 43,0 70,9  39 32 158,6 125,4 196,8 

14 33 57,0 44,0 72,3  39 33 162,1 128,2 200,4 

14 34 58,3 45,0 73,7  39 34 165,7 131,1 203,8 

14 35 59,6 46,0 75,0  39 35 169,4 134,0 208,0 

14 36 60,9 47,0 76,4  39 36 173,1 140,3 212,3 

14 37 62,3 49,3 77,8  39 37 176,9 143,4 215,7 

14 38 63,6 50,3 79,5  39 38 180,7 146,5 219,3 

14 39 64,9 51,4 80,8  39 39 184,7 149,7 223,6 

14 40 66,3 52,4 82,1  39 40 188,7 152,9 228,5 

14 41 67,6 53,5 83,3  39 41 192,7 156,2 233,7 

14 42 68,9 54,5 85,3  39 42 196,8 159,5 236,1 

14 43 70,3 55,6 86,3  39 43 201,0 166,9 242,5 

14 44 71,6 56,7 87,4  39 44 205,3 170,4 245,0 

14 45 73,0 59,2 89,5  39 45 209,6 174,0 251,4 

14 46 74,4 60,3 90,7  39 46 214,0 177,6 254,1 
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40 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

14 47 75,7 61,4 91,6  39 47 218,5 181,3 260,5 

14 48 77,1 62,5 93,8  39 48 223,0 185,1 264,5 

15 0 17,5 10,1 28,6 40 0 73,8 51,2 103,6 

15 1 18,7 10,8 30,0  40 1 76,2 52,8 106,2 

15 2 19,9 11,9 30,9  40 2 78,5 56,0 109,0 

15 3 21,1 12,6 32,6  40 3 80,9 57,7 111,7 

15 4 22,3 13,7 34,1  40 4 83,3 59,4 114,6 

15 5 23,5 14,9 35,2  40 5 85,7 61,1 117,2 

15 6 24,7 15,7 36,5  40 6 88,2 62,9 120,2 

15 7 25,9 17,0 38,1  40 7 90,8 66,5 123,1 

15 8 27,2 17,8 39,7  40 8 93,3 66,5 125,4 

15 9 28,4 18,6 41,2  40 9 95,9 70,2 128,9 

15 10 29,6 19,4 42,3  40 10 98,5 72,2 132,1 

15 11 30,9 20,8 44,0  40 11 101,2 74,1 135,0 

15 12 32,1 21,6 44,9  40 12 103,9 76,1 137,0 

15 13 33,3 23,1 46,5  40 13 106,7 78,2 140,4 

15 14 34,6 24,0 48,0  40 14 109,5 80,2 144,0 

15 15 35,8 24,9 49,5  40 15 112,4 84,5 147,9 

15 16 37,1 26,4 51,0  40 16 115,3 86,7 150,0 

15 17 38,4 27,3 52,0  40 17 118,2 88,9 154,0 

15 18 39,6 28,2 53,7  40 18 121,2 91,1 156,6 

15 19 40,9 29,1 55,2  40 19 124,3 95,9 159,9 

15 20 42,2 30,9 56,2  40 20 127,4 95,8 163,7 

15 21 43,4 31,8 58,0  40 21 130,5 98,1 168,0 

15 22 44,7 32,8 59,0  40 22 133,7 103,2 172,4 

15 23 46,0 33,7 60,7  40 23 137,0 105,7 174,4 

15 24 47,3 35,6 61,8  40 24 140,3 108,2 177,0 

15 25 48,6 36,5 63,5  40 25 143,7 110,8 181,9 

15 26 49,9 37,5 64,7  40 26 147,1 113,5 186,9 

15 27 51,2 38,5 66,1  40 27 150,6 119,2 190,0 

15 28 52,5 39,5 67,8  40 28 154,2 119,0 193,1 

15 29 53,8 40,5 69,0  40 29 157,8 124,8 197,7 
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41 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere

15 30 55,1 41,4 70,4  40 30 161,5 127,8 200,4 

15 31 56,4 43,5 72,0  40 31 165,3 130,8 205,9 

15 32 57,8 44,6 73,4 40 32 169,1 133,8 209,3 

15 33 59,1 45,6 74,7  40 33 173,0 136,9 213,8 

15 34 60,4 46,6 75,9  40 34 177,0 140,0 219,3 

15 35 61,8 47,7 77,6  40 35 181,1 143,2 222,4 

15 36 63,1 48,7 79,2  40 36 185,2 146,5 227,0 

15 37 64,5 51,0 80,6  40 37 189,4 153,5 230,9 

15 38 65,8 52,1 81,5  40 38 193,7 157,0 235,5 

15 39 67,2 53,1 83,3  40 39 198,1 160,6 242,2 

15 40 68,5 54,2 85,1  40 40 202,5 164,2 244,1 

15 41 69,9 55,3 86,2  40 41 207,1 167,8 251,4 

15 42 71,3 56,4 87,3  40 42 211,7 175,7 254,1 

15 43 72,6 58,9 89,5  40 43 216,4 175,4 260,5 

15 44 74,0 60,0 90,5  40 44 221,1 183,6 264,5 

15 45 75,4 61,1 91,6  40 45 226,0 187,6 270,3 

15 46 76,8 62,3 93,8  40 46 231,0 191,7 274,9 

15 47 78,2 63,4 94,6  40 47 236,0 195,9 281,0 

15 48 79,6 64,5 96,1  40 48 241,1 200,2 285,6 

16 0 18,9 11,3 30,4  41 0 78,0 54,1 109,0 

16 1 20,1 12,4 31,8  41 1 80,5 55,8 111,8 

16 2 21,3 12,7 32,6  41 2 83,0 57,5 114,9 

16 3 22,6 13,9 34,5  41 3 85,5 60,9 118,0 

16 4 23,8 14,6 35,8  41 4 88,0 62,8 121,0 

16 5 25,0 15,9 37,1  41 5 90,6 64,6 124,1 

16 6 26,2 17,2 38,5  41 6 93,3 66,5 126,3 

16 7 27,5 18,0 40,2  41 7 95,9 68,4 130,5 

16 8 28,7 18,8 41,6  41 8 98,7 72,3 133,7 

16 9 30,0 19,6 42,7  41 9 101,4 74,3 136,1 

16 10 31,2 21,0 44,4  41 10 104,3 76,4 139,3 

16 11 32,5 21,9 45,7  41 11 107,1 78,5 142,7 

16 12 33,7 23,4 47,2  41 12 110,0 80,6 146,2 
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42 

Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

 
Positive 

große 

Vertie-

fungen 

Positive 

kleine 

Vertie-

fungen 

MPN 

95-%-

Vertrauens-

grenze 

untere obere  untere obere 

16 13 35,0 24,3 48,8  41 13 113,0 82,8 149,1 

16 14 36,3 25,2 50,3  41 14 116,0 87,2 152,6 

16 15 37,5 26,8 51,2 41 15 119,1 89,6 156,1 

16 16 38,8 27,7 52,8  41 16 122,2 91,9 159,8 

16 17 40,1 28,6 54,5  41 17 125,4 94,3 163,7 

16 18 41,4 29,5 55,9  41 18 128,7 94,2 168,0 

16 19 42,7 30,4 57,1  41 19 132,0 99,2 172,4 

16 20 44,0 32,2 58,6  41 20 135,4 101,8 174,4 

16 21 45,3 33,2 60,1  41 21 138,8 107,1 177,0 

16 22 46,6 34,1 61,5  41 22 142,3 107,0 181,9 

16 23 47,9 35,1 63,0  41 23 145,9 109,7 187,2 

16 24 49,2 37,0 64,2  41 24 149,5 115,3 190,1 

16 25 50,5 38,0 66,0  41 25 153,2 118,2 194,0 

16 26 51,8 39,0 67,3  41 26 157,0 121,1 198,9 

16 27 53,2 40,0 68,5  41 27 160,9 124,1 203,5 

16 28 54,5 41,0 70,3  41 28 164,8 130,4 206,2 

16 29 55,8 43,1 71,7  41 29 168,9 133,6 212,3 

16 30 57,2 44,1 73,0  41 30 173,0 133,4 215,7 

16 31 58,5 45,2 74,4  41 31 177,2 140,1 221,8 

16 32 59,9 46,2 75,9  41 32 181,5 143,5 226,4 

16 33 61,2 47,3 77,6  41 33 185,8 147,0 229,7 

16 34 62,6 48,3 78,9  41 34 190,3 150,5 235,5 

16 35 64,0 49,4 80,0  41 35 194,8 154,1 240,7 

16 36 65,3 50,4 81,4  41 36 199,5 161,7 243,4 

16 37 66,7 52,8 83,3  41 37 204,2 165,5 251,4 

16 38 68,1 53,9 84,8  41 38 209,1 169,5 254,1 

16 39 69,5 55,0 85,9  41 39 214,0 173,5 260,5 

16 40 70,9 56,1 87,3  41 40 219,1 177,6 266,0 

16 41 72,3 57,2 89,5  41 41 224,2 186,1 270,3 

16 42 73,7 58,3 90,3  41 42 229,4 186,0 277,9 

16 43 75,1 60,9 91,6  41 43 234,8 194,9 282,2 

16 44 76,5 62,0 93,8  41 44 240,2 194,7 290,1 
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