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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 16396-2:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat
von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA ,Thermoplast-
Werkstoffe” im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

DIN EN ISO 16396, Kunststoffe —Polyamid (PA)-Formmassen fiir das SpritzgiefSen und die Extrusion, besteht
aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Bezeichnungssystem, Produktkennzeichnung und Basis fiir Spezifikationen
— Teil 2: Herstellung von Probekérpern und Bestimmung von Eigenschaften

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 62 siehe DIN EN ISO 62

ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1
ISO 179-2 siehe DIN EN ISO 179-2
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291

ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1
ISO 294-3 siehe DIN EN ISO 294-3
ISO 294-4 siehe DIN EN ISO 294-4
ISO 307 siehe DIN EN ISO 307

ISO 472 siehe DIN EN ISO 472

ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2
ISO 1110 siehe DIN EN ISO 1110
ISO 1133-2 siehe DIN EN ISO 1133-2
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1
ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2
ISO 1183-3 siehe DIN EN ISO 1183-3
ISO 3451-4 siehe DIN EN ISO 3451-4
ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256
[SO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1
ISO 11357-3 siehe DIN EN ISO 11357-3
[SO 15512 siehe DIN EN ISO 15512
ISO 16396-1 siehe DIN EN ISO 16396-1
ISO 20753 siehe DIN EN ISO 20753
IEC 60093 siehe DIN IEC 60093
IEC60112 siehe DIN EN 60112

IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1
IEC 60296 siehe DIN EN 60296

IEC 60695-11-10

2

siehe DIN EN 60695-11-10
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Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 1874-2:2013-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normbezeichnung wurde an die neue Normbezeichnung des ersten Teils angepasst;
b) Normative Verweisungen aktualisiert;

c) Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 16773-2:1985-01, 1989-02
DIN EN ISO 1874-2: 1996-02, 2007-04, 2013-03
DIN EN ISO 1874-2/A1: 2011-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wdrmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe
und Hartgummi

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzdihigkeitspriifung

DIN EN ISO 179-2, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 2: Instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung

DIN EN ISO 294-1, Kunststoffe — Spritzgiefsen von Probekérpern aus Thermoplasten —Teil 1: Allgemeine
Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekérpern und Stdben

DIN EN ISO 294-3, Kunststoffe — SpritzgiefSen von Probekorpern aus Thermoplasten — Teil 3: Kleine Platten

DIN EN ISO 294-4, Kunststoffe — SpritzgiefSen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 4: Bestimmung
der Verarbeitungsschwindung

DIN EN ISO 307, Kunststoffe — Polyamide — Bestimmung der Viskositdtszahl
DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwérterverzeichnis

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und
Extrusionsmassen

DIN EN ISO 1110, Kunststoffe — Polyamide — Beschleunigte Konditionierung von Probekérpern
DIN EN ISO 1133-2, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieSrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenfliefSrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 2: Verfahren fiir Materialien, die empfindlich gegen eine

zeit- bzw. temperaturabhdngige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

DIN EN ISO 1183-2, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensdule

DIN EN ISO 1183-3, Kunststoffe — Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen — Teil 3: Gas-
Pyknometer-Verfahren

DIN EN ISO 3451-4, Kunststoffe — Bestimmung der Asche — Teil 4: Polyamide
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DIN EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzdhigkeit

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1:
Formmassen

DIN EN ISO 11357-3, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 3: Bestimmung der
Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie

DIN EN ISO 15512, Kunststoffe — Bestimmung des Wassergehaltes

DIN EN ISO 16396-1, Kunststoffe — Polyamid (PA)-Formmassen fiir das SpritzgiefSen und die Extrusion —
Teil 1: Bezeichnungssystem, Produktkennzeichnung und Basis fiir Spezifikationen

DIN EN ISO 20753, Kunststoffe — Probekérper

DIN IEC 60093, Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer
Oberfldchenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen®

DIN EN 60112, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von
festen, isolierenden Werkstoffen

DIN EN 60243-1, Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen — Priifverfahren — Teil 1:
Priifungen bei technischen Frequenzen

DIN EN 60296, Fliissigkeiten fiir elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolierdle auf Mineraldlbasis fiir
Transformatoren und Schaltgerdite

DIN EN 60695-11-10, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Priifflammen — Priifver-
fahren mit einer 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal

*)  Zuriickgezogen. Ubergangsfrist bis 2019-04-27. Wird ersetzt durch DIN EN 62631-3-1 und
DIN EN 62631-3-2.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 16396-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2017

ICS 83.080.20 Ersatz fiir EN ISO 1874-2:2012

Deutsche Fassung

Kunststoffe —
Polyamid (PA)-Formmassen fur das Spritzgiefden
und die Extrusion —
Teil 2: Herstellung von Probekorpern und
Bestimmung von Eigenschaften
(ISO 16396-2:2017)

Plastics — Plastiques —
Polyamide (PA) moulding and extrusion materials — Matériaux polyamides (PA) pour moulage et extrusion —
Part 2: Preparation of test specimens and Partie 2: Préparation des éprouvettes et
determination of properties détermination des propriétés
(ISO 16396-2:2017) (ISO 16396-2:2017)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 16396-2:2017 D
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