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DIN EN ISO 16432:2007-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Internationalen Verband fiir Schweitechnik (1IW) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 092-00-12 AA ,Widerstands-
schweilten (DVS AG V 3)“ im Normenausschuss Schweiltechnik (NAS).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 669 siehe DIN ISO 669

ISO 3573 siehe DIN EN 10111

ISO 3574 siehe DIN EN 10130
ISO 3575 siehe DIN EN 10327
ISO 4950-1 siehe DIN EN 10025-1
ISO 4950-2 siehe DIN EN 10025-3
ISO 5002 siehe DIN EN 10152
ISO 5182 siehe DIN ISO 5182

ISO 8167 siehe DIN EN 28167
ISO 10447 siehe DIN EN ISO 10447
ISO 14270 siehe DIN EN ISO 14270
ISO 14272 siehe DIN EN ISO 14272
ISO 14273 siehe DIN EN ISO 14273
ISO 14329 siehe DIN EN ISO 14329

ISO 15609-5 siehe DIN EN ISO 15609-5
ISO 15614-12 siehe DIN EN ISO 15614-12
ISO 17653 siehe DIN EN ISO 17653
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10025-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir
normalgegliihte/normalisierend gewalzte schweillgeeignete Feinkornbaustéhle

DIN EN 10111, Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10130, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stéhlen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10152, Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum
Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 28167, Buckel zum Widerstandsschweil3en

DIN EN ISO 10447, Widerstandsschweillen — Schél-, Mei3el- und Keilpriifung von Widerstandspunkt- und
BuckelschweilRverbindungen

DIN EN ISO 14270, Probenmal3e und Verfahren fiir die mechanisierte Schélpriifung an Widerstandspunkt-,
Rollennaht- und BuckelschweilSungen mit geprdgten Buckeln

DIN EN ISO 14272, ProbenmaBe und Verfahren fir die Kopfzugpriifung an Widerstandspunkt- und
BuckelschweilBungen mit geprégten Buckeln

DIN EN ISO 14273, Probenmalle und Durchfiihrung fiir die Scherzugpriifung an Widerstandspunkt-,
Rollennaht- und BuckelschweilBungen mit geprégten Buckeln

DIN EN ISO 14329, Widerstandsschweillen — Zerstérende Priifung von Schweil3verbindungen — Brucharten
und geometrische Messgrél3en fiir Widerstandspunkt-, Rollennaht- und BuckelschweilBungen

DIN EN ISO 15614-12, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweil3verfahrenspriifung — Teil 12: Widerstandspunkt-, Rollennaht- und Buckelschweil3en

DIN EN ISO 15609-5, Anforderung und Qualifizierung von Schweillverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweillanweisung — Teil 5: Widerstandsschweillen

DIN EN ISO 17653, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Torsionsversuch an WiderstandspunktschweilSBungen

DIN ISO 669, Widerstandsschweillen — WiderstandsschweilReinrichtungen — Mechanische und elektrische
Anforderungen

DIN ISO 5182, Schweillen — Werkstoffe flir Widerstands-Schweil3elektroden und Hilfseinrichtungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 16432
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2007

ICS 25.160.10

Deutsche Fassung

Widerstandsschweilen —
Verfahren zum Buckelschweilen von niedriglegierten Stahlen
mit oder ohne metallischem Uberzug
(ISO 16432:2006)

Resistance welding — Soudage par résistance —
Procedure for projection welding of uncoated and coated Mode opératoire de soudage par bossage(s) embouti(s)
low carbon steels using embossed projection(s) des aciers a bas carbone revétus et non revétus
(1SO 16432:2006) (ISO 16432:2006)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Mai 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 16432:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 16432:2007-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16432-2007-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16432-2007-09

EN ISO 16432:2007 (D)

Inhalt
Seite

YT T o o N 3
T L= 0T ' S 4
1 AnNWendungsbereiCh ... ——————————————— 5
2 NOrmMative VErweiSUNGEN ..o s s p s e n e e nn e e s 5
3 7= o | ) - N 6
4 Symbole und ADKUFZUNGEN .....ccoiiiiiiiiiriiis i s s s mn e s mn s samna e 6
5 WEIKSEOFFE ...oeiiieiei it ——— 6
5.1 L o 6
5.2 (01671 4= Ted g L= g V7Y =Y [T 1113 ¥e T o 6
5.3 (01 o714 = Ted ¢ T=T 41 0=To [T T 1] 4 Vo =T o 7
6 Konstruktion und HerstelluNg ... s s nnnn e 7
6.1 Konstruktion der Teile........ciiiiiiiiiiiir i 7
6.2 Abmessungen der BUCKEI........ccccceiiiiriiiiccceeie s csss e s s s s ss s sssme e s s e s s s s sssnm e s e e e e es s s ssnnenenensssnnnnnnes 8
6.3 Zusitzliche Hinweise fir die HerstelluNng......c.cccoi i sccccesree s scssss s s e ss s sssms e e ssssnsssssnnnes 9
7 SchweiBeinNFrICAtUNGEN ... e 9
71 SChWeIBMASCRINE.....cc i 9
7.2 Elektrodenbestiickung (Werkzeuge)..........cccuuiuiriinnniiiinnsie s ssssss s s s s s sss s s sssesnses 9
7.3 Konstruktion der ElektrodenbestlicKung.........cccciiimimiinisins s 9
8 Beurteilung der SchweiBung — Typprifungen ........cccoccvmiiiinnisnr e 10
8.1 1o =T 4 = Ty = 10
8.2 (g W3 = 11 0] o L= BT T oY o 11
8.3 Aussehen der SChWEIBUNG.......cccvieerrirircererrrser e rrssne e rsssne e s s s ssr e s s s ssr e eesssnr e esssn e e eassnneesasnseenasnnernans 12
8.4 DefOrmMatioN.....cci i ——————————————— 12
9 Beurteilung der SchweiBung — Serienprifungen .........cccoiiiiccccccrine e 13
9.1 N e 1= 44 LY 13 =SSN 13
9.2 Haufigkeit der PrifUngen.... ... ccccccserrnr s sssss s s s s ssssss e e s e s smmmm e e e e s s s smmn e e e e e snnnn 13
10 Reparatur von fehlerhaften Baugruppen ... 13
Anhang A (informativ) Empfehlungen fiir Einrichtungen zum Buckelschweilen...........cccccoceiiiiinniiiiianns 14
Anhang B (informativ) Verhaltnis zwischen Blechdicke und Buckeldurchmesser (abgebildet aus

0 < 201 4 15
Anhang C (informativ) Typische Bedingungen fiir das Buckelschweien...........cccccvreeeemrrceceerrncseennnenns 16
Anhang D (informativ) Unvollsténdige Liste von Oberflichenveredelungen im Geltungsbereich

dieser Internationalen NOIM ... ——— 19
LiteratUrNiNWeISe ......ccceei i n R R R 20

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 16432:2007-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16432-2007-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16432-2007-09

EN I1SO 16432:2007 (D)

Vorwort

Der Text von 1SO 16432:2006 wurde vom IIW, Internationaler Verband fir Schweil3technik, erarbeitet und als
EN ISO 16432:2007 durch das Technische Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen® (bernommen, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2007 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16432:2006 wurde vom CEN als EN ISO 16432:2007 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Anfragen zur offiziellen Auslegung der Inhalte dieser Norm sollten in schriftlicher Form an das 1SO-Zentral-
sekretariat gerichtet werden, dort erfolgt die Weiterleitung an das [IW-Sekretariat, das die offizielle Antwort

formuliert.
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