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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 16610-41:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 „Dimensional and 
geometrical product specifications and verification“ (Sekretariat: DS, Dänemark) in Zusammenarbeit mit 
dem Technischen Komitee CEN/TC 290 „Geometrische Produktspezifikationen und -prüfung“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 152-03-03 AA „Oberflächen“ im 
DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 14660-1 siehe DIN EN ISO 14660-1 

ISO 16610-1 siehe DIN EN ISO 16610-1 

ISO 16610-40 siehe DIN EN ISO 16610-40 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 14660-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrieelemente — Teil 1: Grundbegriffe 
und Definitionen 

DIN EN ISO 16610-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Filterung — Teil 1: Überblick und 
grundlegende Konzepte 

DIN EN ISO 16610-40, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Filterung — Teil 2: Morphologische 
Profilfilter: Grundlegende Konzepte 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 16610-41:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 „Dimensional and 
geometrical product specifications and verification“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 290 „Geometrische Produktspezifikationen und -prüfung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR 
gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2015, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2015 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren. 

EN ISO 16610 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem allgemeinen Titel „Geometrische Produkt-
spezifikation (GPS) — Filterung“: 

— Teil 1: Überblick und grundlegende Konzepte 

— Teil 20: Lineare Profilfilter: Grundlegende Konzepte 

— Teil 21: Lineare Profilfilter: Gauß-Filter 

— Teil 22: Lineare Profilfilter: Spline-Filter 

— Teil 28: Lineare Profilfilter: Endeffekte 

— Teil 29: Lineare Profilfilter: Spline-Wavelets 

— Teil 30: Robuste Profilfilter: Grundlegende Konzepte 

— Teil 31: Robuste Profilfilter: Gaußsche Regressionsfilter 

— Teil 32: Robuste Profilfilter: Spline-Filter 

— Teil 40: Morphologische Profilfilter: Grundlegende Konzepte 

— Teil 41: Morphologische Profilfilter: Filter mit Kreisscheibe und horizontaler Strecke 

— Teil 49: Morphologische Profilfilter: Skalenraumverfahren 

— Teil 60: Lineare Flächenfilter: Grundlegende Konzepte 

— Teil 61: Lineare Flächenfilter: Gauß-Filter 

— Teil 71: Robuste Flächenfilter: Gaußsche Regressionsfilter 

— Teil 85: Morphologische Flächenfilterung: Segmentierung 

Die folgenden Teile sind geplant: 

— Teil 26: Lineare Profilfilter: Filterung von Datensätzen auf ebenen, nominal orthogonalen Gittern 

— Teil 27: Lineare Profilfilter: Filterung von Datensätzen auf zylindrischen, nominal orthogonalen Gittern 

— Teil 45: Morphologische Profilfilter: Segmentierung 

— Teil 62: Lineare Flächenfilter: Spline-Filter 

— Teil 69: Lineare Flächenfilter: Spline-Wavelets 

— Teil 70: Robuste Flächenfilter: Grundlegende Konzepte 

— Teil 72: Robuste Flächenfilter: Spline-Filter 

— Teil 80: Morphologische Flächenfilter: Grundlegende Konzepte 

— Teil 81: Morphologische Flächenfilter: Filter mit Kugel und horizontalem ebenen Segment 

— Teil 89: Morphologische Flächenfilter: Skalenraumverfahren 
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 16610-41:2015 wurde vom CEN als EN ISO 16610-41:2015 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Dieser Teil von ISO 16610 ist eine Norm für die geometrische Produktspezifikation (GPS) und ist als eine 
allgemeine GPS-Norm anzusehen (siehe ISO/TR 14638). Sie beeinflusst die Kettenglieder 3 und 5 in der 
GPS-Matrix-Struktur. 

Der in ISO 14638 gegebene ISO/GPS-Masterplan gibt einen Überblick über das ISO/GPS-System, von dem 
dieser Teil von ISO 16610 ein Bestandteil ist. Die in ISO 8015 gegebenen grundlegenden Regeln von ISO/GPS 
gelten für diesen Teil von ISO 16610. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Default-
Entscheidungsregeln nach ISO 14253-1 für Spezifikationen, die in Übereinstimmung mit diesem Teil von 
ISO 16610 festgelegt wurden. 

Für ausführlichere Informationen des Zusammenhanges dieses Teils von ISO 16610 mit dem GPS-Matrix-
Modell siehe Anhang B. 

Dieser Teil von ISO 16610 stellt Handlungsanweisungen zur Berechnung morphologischer Operationen und 
Filter mit Kreisscheibe und horizontaler Strecke als strukturierendes Element für Profile zur Verfügung. Er 
beschreibt außerdem Techniken zur Anwendung morphologischer Filter, einschließlich Hüllfilter, für offene 
Profile. 
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