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Korrosion von Metallen und Legierungen —

Korrosion in kiinstlicher Atmosphare —

Beschleunigte Korrosionspriufungen unter zyklischer Einwirkung von
Luftfeuchte und intermittierendem Verspriihen einer Salzlésung unter
kontrollierten Bedingungen (ISO 16701:2015);

Deutsche Fassung EN ISO 16701:2015

Corrosion of metals and alloys —

Corrosion in artificial atmosphere —

Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of
humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution (ISO 16701:2015);
German version EN ISO 16701:2015

Corrosion des métaux et alliages —

Corrosion en atmosphére artificielle —

Essai de corrosion accélérée comprenant des expositions sous conditions controlées a
des cycles d’humidité et a des vaporisations intermittentes de solution saline

(ISO 16701:2015);

Version allemande EN ISO 16701:2015

Gesamtumfang 21 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 16701:2015-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16701-2015-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16701-2015-10

DIN EN ISO 16701:2015-10

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 16701:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,Corrosion of metals
and alloys” erarbeitet, dessen Sekretariat von SAC (Volksrepublik China) gehalten wird, und von CEN/TC 262
,Metallische und andere anorganische Uberziige*, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich)
gehalten wird, im Rahmen der Wiener Vereinbarung Gbernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-77 AA ,Korrosionsprifverfahren® im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4628-1 siehe DIN EN I1SO 4628-1
ISO 4628-2 siehe DIN EN ISO 4628-2
ISO 4628-4 siehe DIN EN ISO 4628-4
ISO 4628-5 siehe DIN EN ISO 4628-5
ISO 8407  siehe DIN EN ISO 8407
ISO 9223  siehe DIN EN ISO 9223
ISO 9227  siehe DIN EN ISO 9227
ISO 10289 siehe DIN EN ISO 10289

Anderungen
Gegeniber DIN EN I1SO 16701:2008-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,Kalibrierung®“ wurde neu aufgenommen;

b) Abschnitt ,Sprihvorrichtung wurde Uberarbeitet und die Bilder dieses Abschnitts wurden Uberarbeitet,
ein weiteres Bild wurde aufgenommen;

c) Anmerkung im Anhang A entfallt;

d) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 16701: 2008-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéaden und der Intensitédt von gleichméBBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 1:
Allgemeine Einflihrung und Bewertungssystem

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéden und der Intensitédt von gleichméBBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2:
Bewertung des Blasengrades

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéaden und der Intensitédt von gleichméligen Verdnderungen im Aussehen — Teil 4:
Bewertung des Rissgrades

DIN EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Grél3e von Schéden und der Intensitét von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 5:
Bewertung des Abbléatterungsgrades

DIN EN ISO 8407, Korrosion von Metallen und Legierungen — Entfernen von Korrosionsprodukten von
Korrosionsprobekérpern

DIN EN ISO 9223, Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivitdt von Atmosphdren —
Klassifizierung, Bestimmung und Abschétzung

DIN EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphédren — Salzspriihnebelpriifungen
DIN EN ISO 10289, Verfahren zur Korrosionspriifung von metallischen und anderen anorganischen

Uberziigen auf metallischen Grundwerkstoffen — Bewertung der Proben und Erzeugnisse nach einer
Korrosionspriifung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 16701
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2015

ICS 77.060 Ersatz fur EN ISO 16701:2008

Deutsche Fassung

Korrosion von Metallen und Legierungen —
Korrosion in kunstlicher Atmosphare —
Beschleunigte Korrosionsprufungen unter zyklischer Einwirkung
von Luftfeuchte und intermittierendem Versprihen einer
Salzlésung unter kontrollierten Bedingungen
(ISO 16701:2015)

Corrosion of metals and alloys — Corrosion des métaux et alliages —

Corrosion in artificial atmosphere — Corrosion en atmospheére artificielle —
Accelerated corrosion test involving exposure under Essai de corrosion accélérée comprenant des expositions
controlled conditions of humidity cycling and intermittent sous conditions contrdlées a des cycles d’humidité et a des
spraying of a salt solution vaporisations intermittentes de solution saline

(ISO 16701:2015) (ISO 16701:2015)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. April 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 16701:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 16701:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,Corrosion of metals
and alloys” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere
anorganische Uberzlige“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16701:2015 wurde vom CEN als EN ISO 16701:2015 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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